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BWT SPLENDID POOL - PRELIV




Splendid pools jsou vyrobeny z vysoce kvalitniho materialu Polystone® CubX® (PP),

s jedine¢nou vnitfni mrizkovou strukturou pro vynikajici podélnou i pri¢nou tuhost pri
velmi nizké hmotnosti. Material ma velmi dobrou tepelnou izolaci, je UV - stabilni

a vysoce odolny proti chemikaliim. Tloustka stény bazénl je 57 mm.

Vlastnosti materialu Polystone® CubX®

Vysoka podélna i pricna tuhost
Dobra tepelna izolace

UV - stabilita

Vysoka odolnost proti chemikaliim
Nizka hmotnost

Rozmeéry

Barevna provedeni bazénového télesa

Polystone® P CubX® PG-UV stabilized
white: barva bila (RAL 9010)

Zvyraznujici prvky (napf. hrany schodu)

Polystone® PPs CubX®: barva Seda

Cena

8500x3400x 1300 mm

683 500 K¢ bez DPH

7000x3000x1 300 mm

581 500 K¢ bez DPH

6 000x 3 000 x 1 300 mm

500 500 K¢ bez DPH

Cena zahrnuje:

bazénové téleso z materialu Polystone®
CubX® (PP) o sile stény 57 mm

prelivhou hranu po celém obvodu bazénu
v ,infinity" provedeni

prelivny Zlabek s hloubkou 300 mm a Sifkou
250 mm kolem celého obvodu bazénu
prohloubeni prelivného zlabku s integro-
vanym plovoucim skimmerem a sanim ze
Zlabku

automatické dopousténi vody do akumulace
mrizku prelivného zlabku o rozméru 245/34
mm v bilém provedeni

designové vetknuté/konzolové 4-stupnoveé
vstupni schody s protiskluzovou povrchovou
Upravou

recirkulacni vstupni sténové trysky dle veli-
kosti bazénu

spodni sani ve sténé bazénu

potrubi z tlakového PVC PN10, chranicku
potrubi PP HT

bazény jsou dodavany v jednom kuse
bazény se ukladaji na znivelizovanou beto-
novou desku




Volitelna priplatkova vybava

Vstupni schody

Designové vetknuté/konzolové
4-stupnové vstupni schody
se $ifkou 0,60 m a s protiskluzovou
povrchovou Upravou,

v cené bazénu

Trubkova lavice

Nerezovy trubkovy kryt rolety
tvoreny soustavou trubek ve tvaru
podvodni lavice (bez masaze) uréené
k sezeni.

98 945 K¢

Roleta nadhladinova

Automaticka lamelova zakryvaci
roleta v riznych provedenich s trub-
kovym nebo blokovym motorem, s la-
melami z ,PVC" v mnoha barevnych
provedenich nebo v krupobiti odol-
ném provedeni z ,polykarbonatu”.

od 101 752 K¢

Protiproud JET VAG/JET
VAG PRO LUX
ROzné designové a vykonové prove-
deni. Pfedmontazni sada, kompletac-
ni sada s ¢erpadlem,
fidici a spinaci elektronika.

63 389 K¢

Podvodni reflektor BWT
LED bilé

18 W/12 V LED WHITE (bily), s ve-

stavnou nikou, 3 m kabelem, bezp.

transformatorem 230/12 V. Mozné

v rUznych barevnych provedenich.

10 295 K¢

Roleta podhladinova

Automaticka lamelova zakryvaci
roleta v riznych provedenich s trub-
kovym nebo blokovym motorem, s la-
melami z ,PVC" v mnoha barevnych
provedenich nebo v krupobiti odol-
ném provedeni z ,polykarbonatu™.

od 127 212 K¢

Pevna plastova lavice

PIny plastovy kryt rolety ve tvaru
podvodni lavice
(bez masaze) urcené k sezeni.

61655 K¢

Podvodni reflektor BWT
LED RGB
16 W/12 V LED RGB, s ovladacem,
s vestavnou nikou, 3 m kabelem,
bezp. transformatorem 230/12 V.
Mozné v riznych barevnych prove-
denich.

14 369 Ké

Vestavné dily
V rGznych barevnych provedenich dle
vybéru zakaznika.



Piskové filtry BWT RTM

Laminatoveé filtry vyrobené
nizkotlakym vstfikovanim prysky-
fice, kvalitni povrch, transparentni
viko, Siroky vstupni otvor, Siroky
vypoustéci ventil se sitkou.

Bazénové atrakce

Siroké nabidka bazénovych
chrli¢d, masaznich trysek,

v

perlickovych masazi, lehatek apod.

EWT SPLENDLY

Cerpadla BWT i-STAR,
i-PLUS, EUROSTAR HF
Samonasavaci ¢erpadla, robustni
konstrukce, velmi tichy chod, velky
vlasovy predfiltr se specialné zkon-
struovanym prohlednym vikem, kli¢
pro snadné otevieni predfiltru.

Automatické bazénové
vysavace
BWT robotické vysavace s nejvy-
konnéjsim odsavanim na trhu, tech-
nologii 4D filtru s filtraéni schop-
nosti 2 mikrony a moznosti ovladani
pfes aplikaci.
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BWT Ceska republika, s. r. o.

Lipova 196, 251 01 Ri¢any
S +420 272 680 300
4 office@bwt.cz
www.bwt-robot.cz

Tepelna ¢erpadla BWT
Inverter
Siroké nabidka modeld a vykon®
pro kazdy bazén, Cerpadla s inver-
torovym systémem pro vysokou
U¢innost a efektivitu, titanové
vyméniky tepla, Setrné k zivotnimu
prostredi.

BWT ICO Station

Méjte sv0j bazén stale pro kontro-
lou! BWT ICO station méfi teplotu
vody, pH, redox a salinitu a data
vam zasila na vas mobilni telefon.

POOL




