
INOVATIVNÍ PŘIPOJOVACÍ TECHNOLOGIE PRO 
MAXIMÁLNĚ FLEXIBILNÍ INSTALACI
Nová připojovací hlava BWT besthead FLEX je plně kompatibilní se 
všemi filtry z produktové rodiny BWT Bestmax. Zajišťuje dokonalý 
tok vody do filtru a ještě snadnější, bezpečnější a pohodlnější opti-
malizaci vody v místě užití. Proplach a odvzdušnění filtru nebylo nik-
dy snadnější. Mimořádnou bezpečnost zajistí nový uzamykací systém 
obtoku (bypassu). Všechny nabízené fitinky s patentovaným FLEX ko-
nektorem jsou nastavitelné po 30° úhlech, tj. do 12-ti různých směrů. 
Rozsáhlý sortiment připojovacího příslušenství umožňuje bezpečné ve-
dení s maximální hygienickou bezpečnostní a optimální hospodárností.

Připojovací hlava BWT besthead FLEX je vyrobena z plastů splňující nor-
my pro styk s potravinami. Dva jednocestné ventily s certifikací DVGW 
zabraňují zpětnému toku vody z filtru zpět do vodovodní sítě a chrání 
před nekontrolovaným únikem vody. Připojovací hlavice BWT besthead 
FLEX mohou být použity v jakémkoli vodovodním systému po celém světě.

INOVÁTOR

www.bwt-wam.com/cs/

Napájecí voda Upravená voda

´EASY Bypass´ nastavení obtoku 
– Spolehlivý zámek ve zvolené pozici 0–3
– Čitelné označení nastavené pozice 

´EASY Vent´ ventil 
– Snadný proplach
– Spolehlivé odvzdušnění

Uzamykací 
svorka

Připojovací koleno  
90° (standardní balení)

Držák pro 
nástěnnou konzoli

´FLEX´ zásuvka
– Fixní pozice po 30° úhlech
– Ochrana proti překroucení

´FLEX konektor´
– Snadné vložení
– Zajišťuje flexibilitu instalace

Zatlačte 
a otočte

Hadička proplachovacího 
ventilu

BWT WATER + MORE 
FILTER CARTRIDGE

30°

Patentovaný FLEX systém



PŘÍSLUŠENSTVÍ
Description Objednací čísla
Rovné spojky
Rovná spojka, FLEX konektor x 3/8” ext. závit FS00Z21A00
Rovná spojka, FLEX konektor x 1/2” ext. závit FS00Z22A00 
Rovná spojka, FLEX konektor x 3/4” ext. závit FS00Z23A00
Rovná spojka, FLEX konektor x 8 mm John Guest rychlospojka FS00Z24A00
Rovná spojka, FLEX konektor x 3/8” John Guest rychlospojka FS00Z25A00
Kolena 90°
Koleno 90°, FLEX konektor x 3/8” ext. závit FS00Z26A00
Koleno 90°, FLEX konektor x 1/2” ext. závit FS00Z27A00
Koleno 90°, FLEX konektor x 3/4” ext. závit FS00Z28A00
Koleno 90°, FLEX konektor x 6 mm John Guest rychlospojka FS00Z41A00
Koleno 90°, FLEX konektor x 8 mm John Guest rychlospojka FS00Z29A00
Koleno 90°, FLEX konektor x 1/4 mm John Guest rychlospojka FS00Z42A00
Připojovací hadice zakončené rovnou spojkou
Připojovací hadice DN 8, 1.5 m, FLEX spojka x 3/8” int. závit převlečné matice FS00Z36A00
Připojovací hadice DN 8, 1.5 m, FLEX spojka x 1/2” int. závit převlečné matice FS00Z37A00
Připojovací hadice DN 8, 1.5 m, FLEX spojka x 3/4” int. závit převlečné matice FS00Z38A00
Připojovací hadice zakončené kolenem 90°
Připojovací hadice DN 8, 1.5 m, FLEX koleno 90° x 3/8” int. závit převlečné matice FS00Z32A00
Připojovací hadice DN 8, 1.5 m, FLEX koleno 90° x 1/2” int. závit převlečné matice FS00Z33A00
Připojovací hadice DN 8, 1.5 m, FLEX koleno 90° x 3/4” int. závit převlečné matice FS00Z34A00
Připojovací hadice DN 8, 1.5 m, uzavírací kohout, FLEX koleno 90° x 3/8” int. závit převlečné matice FS00Z35A00
Spojovací kusy
FLEX T-kus FS00Z40A00
Ostatní
FLEX Clip – náhradní uzamykací svorka 125252211
BWT Besthead FLEX bez připojovacích fitinek 125255297
BWT besthead FLEX – Set 1

– BWT besthead FLEX, 2x FLEX koleno 90° x 3/8” ext. závit
–  Připojovací hadice DN 8, 1.5 m, uzavírací kohout, FLEX koleno 90° x 3/8” int. závit převlečné matice
– Rovná spojka, FLEX konektor x 3/8” ext. závit
– Redukce FM 3/4“ x M 3/8“ 

FS00Z39A00

TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka v mm 125
Výška v mm 105

Obj. číslo (1) FS00Z20A00
(1) Obsahuje 2x 90° FLEX koleno x 3/8” ext. závit. Změny 
vyhrazeny. 
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PROVOZNÍ PODMÍNKY:
Vstupní tlak:   2–8 bar
Teplota vody:   4–30 °C
Teplota okolní:   4–40 °C

VÝROBCE:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4  
A-5310 Mondsee

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ:
BWT Česká republika s.r.o.: 
Lipová 196, 251 01 Čestlice
office@bwt.cz ∙ Tel.: +420 272 680 300


