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Mængdestyret regeneration – konstant levering af blødt vand 

 
 

Fordele: 

◼ Altid blødt vand (duplex) 

◼ Larmer ikke 

◼ Bruger ikke strøm 

◼ Påfyld kun salt 

◼ Mulighed for serviceaftale med BWT  

Blødgøring efter dit ønske 

Et blødgøringsanlæg som altid sikre kalkfrit vand. 

Blødgøringen fjerner kalken og anvendes hvor 

teknikken skal beskyttes mod kalk. 

Anlægget styres af de to indbyggede vandmålere, som 

arbejder uden strøm, men udelukkende ved hjælp af 

vandets flow. 

Automatikken bliver indstillet efter områdets 

hårdhedsgrad og yderligere justering af anlægget er 

derefter ikke nødvendigt. 

Typiske anvendelsesområder: 

◼ Tekstilvaskemaskiner 

◼ Opvaskemaskiner 

◼ Luftbefugtning 

◼ Dampovne 

◼ Vaskehaller 

◼ Forbehandling til omvendt osmose 

Egenskaber:  

◼ Fjerner hårdheden fra vandet. 

◼ Mængdestyret  

Teknisk data 

Parameter enhed KVD-613 KVD-621 

Flow konst./max liter/min 20 / 25 25 / 30 

Kapacitet pr. regenerering 
Disc nr.  1 
              2 
              3 
              4 
              5 
              6 
              7 
              8 

°dH/liter  
4 / 2280 
8 / 1140 
11 / 760 
15 / 570 
19 / 456 
23 / 380 
26 / 325 
30 / 285 

 
7 / 2280 

14 / 1140 
21 / 760 
28 / 570 
35 / 456 
42 / 380 
48 / 325 
56 / 285 

Saltforbrug pr. regeneration kg 0,5 1,0 

Tid for regeneration minutter 11 

vandtryk max/min bar 7 / 2,5 

Temperatur max. °C 65 

Rørtilslutning indløb/afgang ” ¾ 

Afløb mm Ø12 

Vægt  kg 19 29 

Dimension H x B x D mm 570 x 360 x 360 785 x 360 x 360 

Varenummer  421106130 421106210 

Varenummer; Monteringssæt  656525320 

Varenummer; Reservedelssæt  405399200 

Varenummer; Saltalarm  401528200 

Varenummer; Salt tabletter  321366001 

 


