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1 Allgemeine Informationen

11 Abkirzungs- und Sachregister

Enthartung: Ein Vorbehandlungsprozess, um die Harte des Rohwassers zu entfernen. Die
Hartebildner sind der Anteil der Calcium- und Magnesium-lonen im Wasser.

Rohwasser: Das Rohwasser ist das unvorbehandelte Trinkwasser, das an den Anschluss fur
den Wassereingang angeschlossen wird.

RO: Abkurzung fUr Reverse Osmosis (Umkehrosmose).

Permeat: Das weitgehend entsalzte ,durch Umkehrosmose gewonnene Reinwasser".
Kenngrole ist die elektrische Leitfahigkeit in uS/cm.

Konzentrat: Das Abwasser, welches alle aus dem Rohwasser entfernten Salze und
Mineralien enthalt.

Membran: Filter des Gerates, der unter hohem Druck und Durchfluss das Rohwasser
entsalzt.

TDS: Total Dissolved Solids: Gesamtgehalt der geldsten Salze, gemessen in mg/I.

SDI: Silt Density Index (Verblockungsindex): Der ,,Silt Density Index" ist ein MaR fur die

Verblockungsneigung von Wasser.
Leitwert, elektri-  Je kleiner der vom RO-Gerat gemessene Wert (u5/tm) der elektrischen Leit-
sche Leitfdhigkeit: 3hig1eit ist, desto geringer ist die Salzkonzentration im Permeatprodukt.

EBA: Abkirzung fir Einbau- und Bedienungsanleitung
Permeatausbeute Das Verhaltnis zwischen der produzierten Reinwassermenge (Permeat) und dem
(WCR): produzierten Abwasser. WCF steht fir Water Conversion Factor.

Bypass-Einstellung Mittels Bypass-Einstellung am blauen Einstellmischkopf (an oberer Gerateposition unter-
w:s:::fe'“ Trink- poih de Servicedeckels) kann dem produzierten Reinwasser ein Mischanteil des kalten
. Trinkwassers zugemischt werden. Durch das Drehen des Verschneidungs-
kopfes bei gedrickter blauer Taste kdnnen Sie die bendtigte Einrastposition
0, 1, 2 oder 3 einstellen. Je héher die Nummer der Einrastposition, desto ho-
her ist das Zumischverhaltnis des Speisewassers (Kapite| 3.2). Bei der BWT besta-

qua 14ROC Coffee ist eine stufenlose Einstellung des Bypasses moglich (unabhin-
gig der Einrastposition 0,1, 2, 3)

1.2 Lieferumfang

Im Lieferumfang der BWT bestaqua 14ROC Coffee sind folgende Bestandteile enthalten:
RO-Filterkerze bestaqua 14ROC Memebran
Mineralisierung bestaqua 14 Premium
Einbau- und Bedienungsanleitung
Anschlussmaterial: Abflussanschluss (DN50), Permeatadapter F3/8" x M3/4" 1,5 m Schlauch
JG 8 mm, Anschlusskabel fir die Stromversorgung (Typ F/ Typ | / Typ G)

Die Vorderseite zeigt folgende Bestandteile der BWT bestaqua 14ROC Coffee:
1 RO-Filterkerze bestaqua 14ROC Membran

2 Remineralisierung bestaqua Premium 14

3 Status LED

Auf der Rickseite der BWT bestaqua 14ROC Coffee sind folgende Anschlisse zu sehen:
oberer Servicedeckel

Buchse fir PE Netz-Stecker Typ IEC 320

Gerateschalter EIN/AUS

Anschluss Speisewasser M 3/4"

Anschluss Konzentrat 8 mm JG (5/16")

Anschluss fUr externen Tank 8 mm JG (5/16")

10 Anschluss Permeat M 3/8"

11 Technische Daten BWT bestaqua 14ROC Coffee
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Aufsicht

Beim Entfernen des oberen Servicedeckels erhidlt man Zugang zu den beiden integrierten Filter-
kopfen mit Innengewinde zur Aufnahme der beiden Filterkerzen:

12 Filterkopf fUr die bestaqua 14 ROC Membran mit stufenloser Bypasseinstellung

13 Filterkopf fUr die bestaqua 14 Premium mit vierstufiger Bypasseinstellung

1.3 Erklarung der Warnhinweise

/\GEFAHR!
Weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu gesundheitlichen Beeintrachtigun-
gen durch elektrischen Stromfluss oder Spannung fUhren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

/\ WARNUNG!
Weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu gesundheitlichen Beeintrachtigun-
gen fUhren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

/\ VORSICHT!
Weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu Sachschaden fihren kann, wenn
sie nicht gemieden wird.

@ HINWEIS!
Hebt Empfehlungen und Informationen fir einen effizienten, stérungsfreien Betrieb hervor.

1.4 Symbole auf den Typenschildern

P Druck '= Typische Kapazitat bei Heilgetranken bis 95 °C
i [ ohne Dampferzeugung

T Wassertemperatur Vi Typische Kapazitat bei Heilgetranken

=)z P | mit Dampferzeugung

. ow
Datum vom Einbau und Aus- | RATE
. Druchflussrate
tausch der Filterkerze

2 Technische Daten

2.1 Dimensionen und Anschlisse der BWT bestaqua 14ROC Coffee

Schutzart IP 54
Elektrischer Anschluss / Sicherung / interne Geritesicherung | 230 V/ 50 Hz/ 10 A/ 1,25 A (Typ T/ ,slow burn")
Elektrische Leistungsaufnahme (Betrieb / Standby) 200 W/ <3 W
Steckernorm (geerdeter PE Netz-Stecker) Steckdose IEC-320
Wasseranschluss Eingang 3/4" AG
Wasseranschluss Ausgang (Permeat) 3/8" AG
Wasseranschluss Konzentrat 8 mm Steckverbindung
Wasseranschluss fir externenTank 8 mm Steckverbindung
Dimensionen: Breite, Tiefe, Hohe (B xTxH) 275 x 295 x 505
Gewicht, trocken 17,7 kg
Gewicht, nass 21,3 kg
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2.2 Betriebsbedinugen bestaqua 14ROC Memebran

Permeat-Leistung " (Produktionsmenge) I/min (I/h) 2 (120) bei 15 °C
Salzriickhalterate % > 98
Permeatausbeute WCF (Werkseinstellung) % 50
Speisewasserfluss (Eingang) I/min (I/h) min. 4,2 (250)
Nenndurchfluss I/h 120
Konzentrat (Ablauf) I/min (I/h) ca. 2,0 (120)
Arbeitsdruck bar 7
Zulaufwasserdruck bar >1
Wassertemperatur (min./max.) °C 4 -30
Umgebungstemperatur (min./max.) °C 4 - 40
Eisen + Mangan (Fe'Mn) mg/I| < 0,05
Silikat (Si0,) mg/I <15
Salzgehalt (TDS) mg/I| <500
Verblockungsindex (D)) %/min <3
Oxidierende Substanzen mg/| < 0,05

*1) Der tatsachliche Nenndurchfluss kann aufgrund von Schwankungen der Eingangswasserqualitat, des FlieRdruckes sowie der Wassertemperatur und des
Permeatgegendrucks von dem in der Tabelle angegebenen Durchfluss (z.B.: bei groReren Permeatférderhéhen) geringfigig abweichen.

*2) Grundsatzlich empfiehlt der Hersteller die Verwendung einer Speisewasser Vorbehandlung.

*3) Die RO ist werksseitig mit einem WCF von ca. 50% eingestellt.

2.3 Betriebsbedingungen bestaqua 14 Premium

Nenndurchfluss I/h 120
Arbeitsdruckbereich bar 2-8
Zulaufwasserdruck bar >1.2
Druckverlust bei 30 I/h bar 0,05
Druckverlust bei 60 I/h bar 0,10
Druckverlust bei 180 I/h bar 0,40
Wassertemperatur, min.-max. °C 4 - 30
Umgebungstemperatur, min.-max. °C 4 - 40
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport, min.-max. °C -20 - 40
Bettvolumen | 1,85
Betriebslage vertikal

3 Verwendung und Funktion

3.1 Bestimmungsgemifle Verwendung
Die BWT bestaqua 14 ROC Coffee ist eine Kombination aus Umkehrosmose und einer Filterkerze
zur Mineralisierung des verschnittenen Permeats mit Magnesium. Das Gerat
dient zur Aufbereitung von Wasser, welches die gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasser-
qualitat erfillt.
beinhaltet einen atmospharischen Drucktank fir die bedarfsgerechte Pufferung des minerali-
sierten Wassers.
schitzt Kaffeemaschinen und Espressomaschinen vor schadlichen Kalk- und Gips-
ablagerungen.
verbessert das Aroma von Getranken durch Entfernen von Geruchs- und Geschmacksstoffen,
wie z.B. Chlor.
mineralisiert das Wasser durch Zugabe von Magnesium.
filtert Partikel aus dem Wasser.
schitzt vor Bakterien und anderen organischen Substanzen.
Jeder andere Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemal.



3.2 Aufbau und Funktion der BWT bestaqua 14ROC Coffee

Das Gerat generiert Permeat, welches mit Rohwasser gemischt wird. Am Filterkopf der BWT

14ROC Coffee kann die Menge des zugemischten Rohwassers bestimmt werden. Das vermischte

Permeat flielt durch eine zweite Filterkerze, die BWT bestaqua 14 Premium. Die BWT bestaqua 14

Premium ist fUr die Mineralisierung des Wassers zustandig. Ein Durchflussschema der BWT best-

aqua 14ROC Coffee ist im Umschlag gezeigt.

Das Wasser passiert folgende Stufen:

1 Vorfiltration: Partikel werden entfernt.

2 Entsalzung: Das Wasser fliet durch die RO Membran

3 Aktivkohle-Vorfiltration: Geruchs- und Geschmacksstoffe, wie z.B. Chlor werden entfernt; keine

Oxidation des lonentauschers

lonentauscher: Entkarbonisierung und Mineralisierung mit Magnesium

Aktivkohle Filtration: Entfernung von Chlor aus dem Verschnitt

6 Ultrafiltration: RUckhalt von 99.9999% aller Bakterien, Kryptosporidien, Giardien, Protozoen,
Mikroplastik sowie von natirlichen Farbstoffen (z.B. Huminsauren)

[ )

3.3 Betriebs- und Sicherheitshinweise

Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen bleiben bei jedem Produkt Restgefahren bestehen, beson-
ders bei unsachgemallem Umgang. Jedes technische Gerat bendtigt regelmafiige Wartung und
Instandhaltung, um einwandfrei zu funktionieren.

Grundvoraussetzung fur sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheits-
hinweise und Handlungsanweisungen. Dariber hinaus gelten die am Einsatzort des Geréates gulti-
gen ortlichen Unfallverhitungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen. Abbildun-
gen in dieser Anleitung dienen dem grundsétzlichen Verstandnis und kénnen von der tatsachli-
chen Ausfihrung des Gerates abweichen. Anspriche kdnnen daraus nicht abgeleitet werden.

/\ WARNUNG!

» Bei jeder nicht-bestimmungsgemalen Verwendung z.B. dem Einsatz des Filtersystems zur Aufbereitung von Wasser, das nicht Trink-

wasserqualitat besitzt, besteht Gefahr fir die Gesundheit beim Trinken von Wasser:
- mikrobiologische Gefahr durch Belastung mit krankheitserregenden Keimen
- Gefahr aus zu hohen Konzentrationen an Schwermetallen oder organischen Verunreinigungen

» Gibt es eine behordliche Aufforderung Leitungswasser in Folge von Verkeimung abzukochen, gilt dies auch fir gefiltertes Wasser. Wird das
Trinkwasser wieder als unbedenklich freigegeben, ist ein Tausch der Filterkerze und Reinigung der Anschlisse zwingend notwendig.

» Zwei baumustergepriifte Riickflufverhinderer nach DIN EN 13959 sind im Filterkopf integriert. Werden dem Filtersystem GroRkiichengerate
nachgeschaltet, die auf Grund ihres Kontaminationspotentials (z.B. Reinigungschemikalien) eine hoherwertige Absicherung gegen Riick-
flieRen erfordern, so sind entsprechende Sicherungseinrichtungen im GroRkiichengerat zu integrieren.

» Vor Wartungsarbeiten an der Trinkwasserversorgung das Filtersystem von der Wasserversorgung trennen. Die Wasserleitung spilen,
bevor das Filtersystem wieder angeschlossen wird.

» Vor der Montage muss die Spannungsversorgung des Gerates und der Endgerate unterbrochen werden (Netzstecker ziehen).

/\ VORSICHT!

» Beachten Sie die landerspezifischen Installationsvorschriften (z.B. DIN 1988, EN 1717), allgemeine Hygienebedingungen und technischen
Daten zum Schutz des Trinkwassers.

» Eine unsachgemale Installation des RO Gerétes kann zu Schaden am Gerét fiihren.

» Das Speisewasser darf die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte sowie die Kalklgslichkeitsgrenze nicht Gberschreiten!

» Dem Gerat darf nur Kaltwasser zugefihrt werden, welches die gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasserqualitat und den Qualitatsan-
forderungen aus Kapitel 2 entspricht.

» Installieren Sie vor dem RO Gerat ein Absperrventil.

» Fiir den Gerateanschluss dirfen nur Schlauche entsprechend DVGW W 543 verwendet werden.

» Sollte das Produkt unter 0 °C gelagert worden sein, lassen Sie das ausgepackte Produkt vor der Inbetriebnahme mindestens 24 Stunden
in der Umgebungstemperatur des Installationsorts liegen.

» Das Gerat darf nicht in der Nahe von Hitzequellen und offenem Feuer installiert werden.

» Chemikalien, Losungsmittel und Dampfe diirfen nicht mit dem RO Gerat in Berihrung kommen.

» Der Installationsort muss frostsicher und vor direkter Sonneneinstrahlung geschitzt sein.



® HINWEIS!

» Fiir die Aufstellung und den Betrieb des Filtersystems sind unter anderem die BG-Regeln ,Arbeiten in Kiichenbetrieben" des Fachaus-
schusses ,Nahrung- und Genussmittel" der BGZ (BGR111) zu beachten. Das Filtersystem ist hygienisch laut Abschnitt 7.4 DIN 18879-1
untersucht.

» Die Werkstoffauswahl erfolgte gemaR den Anforderungen der DIN 18879-1 und der EN 14898.

» Die Druckfestigkeit des Filtersystems entspricht der DIN 18879-1.

> Das entsalzte Wasser (Permeat) darf nicht als Trinkwasser verwendet werden.

» Bei Verwendung des RO-Gerétes fiir Lebensmittelanwendungen sind alle Permeat-Verbraucher vor der Nutzung gut zu reinigen und zu
spilen.

» Vermeiden Sie unndtig lange Lagerzeiten des Gerates, um das Risiko von Stillstandskontaminationen zu vermeiden.

» Wenn das Stadtwasser mit oxidierenden Desinfektionsmitteln (Chlor, Chlordioxid etc.) behandelt wird, ist zwingend ein Aktivkohlefilter
vorzuschalten. Eine weitere Vorbehandlung muss in Abhangigkeit von der Speisewasserqualitt festgelegt werden.

» Fiir bestimmte Personengruppen (z.B. immungeschwachte Menschen, Sauglinge) wird empfohlen, Leitungswasser vor dem Verzehr abzu-
kochen. Dies gilt auch fir filtriertes Wasser.

» Der Filter enthalt geringe Mengen von Silber, um das Wachstum von Keimen zu unterdriicken. Eine geringe Menge Silber kann an das
Wasser abgegeben werden. Sie ist unbedenklich und steht im Einklang mit den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

» Wahrend des Filtervorgangs erhcht sich der Magnesiumgehalt des Wassers leicht. Sollte eine spezielle magnesiumarme Didt eingehalten
werden mijssen, empfiehlt BWT, Kontakt mit lhrem Arzt aufzuehmen.

3.4 Verantwortung des Betreibers
Die Einbau- und Bedienungsanleitung muss in unmittelbarer Umgebung des Gerates aufbe-
wahrt werden und jederzeit zuganglich sein.
Das Gerat darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betrieben
werden.
Die Angaben dieser Einbau- und Bedienungsanleitung sind vollstandig zu befolgen.

3.5 Gewahrleistung und Haftungsausschluss
Die Filterkerze ist mit einer 2-jahrigen Gewahrleistung ausgestattet.
Die angegebenen Hinweise und Empfehlungen sowie die fir den Einsatzbereich geltenden ort-
lichen Trinkwasser- und Entsorgungsvorschriften missen eingehalten werden. Alle Angaben und
Hinweise in dieser Einbau- und Bedienungsanleitung bericksichtigen geltende Normen und Vor-
schriften, den Stand der Technik, sowie unsere langjahrigen Erkenntnisse und Erfahrungen. BWT
Ubernimmt keine Haftung fir Schaden und Folgeschaden aufgrund:

Nichtbeachtung von Angaben und Hinweisen in der Einbau- und Bedienungsanleitung

Nichtbestimmungsgemaller Verwendung

Unsachgemaler, fehlerhafter Installation

Unsachgemallem Betrieb

Mechanischer Beschadigungen des Gerates

Eigenmachtiger Umbauten

Technischer Veranderungen

Verwendung nicht zugelassener Bauteile

3.6 Qualifiziertes Personal (Lesen der EBA)
Nur unterwiesene Personen und Fachpersonal dirfen das Geréat installieren, in Betrieb nehmen
und Instand halten.
Die unterwiesene Person wurde Uber die ihr Ubertragenen Aufgaben und moglichen Gefahren
bei unsachgemallem Gebrauch und Verhalten unterrichtet.
Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie
Kenntnis der einschlagigen Bestimmungen in der Lage das Gerat zu installieren, in Betrieb zu
nehmen und Instand zu halten.

3.7 Druck
Ein minimaler Betriebsdruck wird bendtigt, um die optimale Funktion des Gerates zu gewahr-
leisten. AuRerdem sollte der Wasserdruck den maximal zulassigen Druck nicht Gbersteigen.



/\ VORSICHT!
» Der Speisewasser Eingangsdruck muss zwingend zwischen 0,1 und 0,4 MPa (1 und 4 bar) direkt an der RO anliegen.
» Ist der Druck hoher als 0.4 MPa (4 bar), ist ein Druckreduzierventil zu installieren.
» Ist der Druck niedriger als 0,1 MPa (1 bar) ist eine Druckerhohungsanlage vorzuschalten.

An der Eingangsseite des Gerates empfiehlt es sich einen Absperrhahn zu montieren, damit
sich die Speisewasserversorgung fir Servicezwecke unterbrechen lasst.

Die bauseitige Installation sollte mindestens in DN 10 ausgefihrt sein. Bei unterdimensio-
nierter Zuleitung besteht die Gefahr einer Betriebsunterbrechung wegen unzureichendem

Wasserdruck bzw. zu geringer Durchflussmenge, z.B. beim Durchspilen der Umkehrosmose-
membranen.

Der Einbau eines Druckminderers kann sich stromungsreduzierend auswirken.
4 Installation und Montage

41 Einbauvorbedingungen
FUr die Aufstellung des Gerétes sollte ein Ort gewahlt werden, der ein einfaches Anschliellen
an das Wassernetz ermoglicht.
Ein Kanalanschluss und ein separater Netzanschluss (100-230 V, 50 Hz) sollten in unmittelbarer
Nzhe vorhanden sein.
Der elektrische Anschluss des Gerates muss an einer geerdeten Steckdose erfolgen. Die
Spannungsversorgung und der erforderliche Speisewasserdruck missen permanent gewahr-
leistet sein.
Die Storaussendung (Spannungsspitzen, hochfrequente elektro-magnetische Felder, Stér- und
Spannungsschwankungen...) durch die umgebende Elektroinstallation darf die in der Norm
EN 61000-6-4 aufgefihrten Maximalwerte nicht Uberschreiten.

/\ VORSICHT!

» Qualitdt des Rohrleitungsnetzes: Im Permeatbereich dirfen nur korrosionsbestandige Materialien verwendet werden.
» Vor der Installation Technische Daten (Kapitel 2) und Betriebs-/Sicherheitshinweise (Kapitel 4) lesen.

4.2 RO Gerat auspacken

Nehmen Sie lhr Gerat aus der Verpackung und prifen Sie die Lieferung auf Vollstandigkeit und
etwaige Transportschaden.

/\ VORSICHT!
» Defekte Teile miissen sofort ausgetauscht werden.
» Sauber arbeiten.

4.3 Hydraulische Installation

/\ VORSICHT!
» Fiir den Gerateanschluss nur flexible Schlauche entsprechend DVGW W 543 verwenden.
» Beim Montieren von Zubehor (Schlauche, Anschluss-Sets) Einbaumale und Biegeradien beachten.

Das Gerat BWT bestaqua 14ROC Coffee ist mit montierten Magnetplatten aufzustellen und zu
betreiben.

Die Schlauche des Gerates sind spannungsfrei zu montieren.

Uberpriifen Sie, ob die Wasseranschliisse wasserdicht verbunden wurden.

Die Konzentratleitung ist an dem bauseitigen Abwasseranschluss mit ,freiem Auslauf” zu
fihren und dort zu befestigen. Die flexiblen Schlauche dirfen keine Querschnittsverengungen
aufweisen. Beachten Sie bei der Montage, dass die Konzentrat- und Permeatleitungen korrekt
verbunden wurden.
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Deutsch »

® HINWEIS!

» Bevor die RO-Einheit verwendet werden kann, wird empfohlen, die Wasservorbehandlung zu Gberpriifen (z. B. hausinterne Weich-
wasseranlagen, zentrale Wasseraufbereitung des Wasserwerks). Diese Mallnahme ist notwendig, um die Effizienz und Lebensdauer lhrer
RO-Membran zu verbessern.

» Bitte verwerfen Sie die erstproduzierte Permeatmenge ca. 10 Minuten bei jeder Neuinstallation/Erst-Inbetriebnahme oder bei jedem Mem-
branaustausch.

» Eine Anderung der Temperatur von +/- 1°C hat zur Folge, dass sich die Permeatleistung der Membranen um ca. 3 % erhoht bzw.
reduziert.

» Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des verwendeten externen Vorfilters.

» Grundsétzlich empfehlen wir den Betrieb mit enthartetem Wasser, wodurch die Lebensdauer und Betriebssicherheit der Umkehrosmose-
membranen verlangert werden.

5 Betrieb der Umkehrosmose
5.1 BWT bestaqua 14ROC Coffee einschalten

/\GEFAHR!
» Setzen Sie das Gerat NIE in Betrieb, wenn die Gehauseabdeckung abgenommen wurde.

Das RO Gerat muss an Schlauche und an die elektrische Steckdose angeschlossen werden.
Stecken Sie den Netzstecker (230 V/50 Hz) ein.

Offnen Sie den Hahn fiir die Speisewasserversorgung.

Die BWT bestaqua 14ROC Coffee wird mit dem Gerateschalter an der Geraterickseite einge-
schaltet. Der Betrieb (POWER ON) der BWT bestaqua 14ROC Coffee wird durch eine grine
LED angezeigt.

5.2 Einstellung der Wasserqualitdt am Verschneideventil

Die Filterkopfe zur Einstellung des Verschnitts befinden sich unter der vorderen oberen Abdeck- Izl
platte. Die Menge des Bypasswassers kann am integrierten RO Filterkopf (Abb. 3, Nummer 12)
eingestellt werden. Der Bypass/Verschnitt wird durch Drehen der Kappe am Filterkopf einge-

stellt. Knopf ,a" dricken und die Kappe nach links oder rechts drehen, bis die gewinschte Ver- El
schnittmenge erreicht ist. Die Bypasseinstellung des RO Filterkopfes kann unabhingig der ange-
zeigten Einrastpositionen 0,1,2,3 stufenlos eingestellt werden.

Der Zielleitwert soll im freien Auslauf oder wahrend des Einspilvorgangs der Kaffeemaschine ge-
messen werden. Der Leitwert im Auslauf dient als Basis zur Einstellung des Bypasses der best-

aqua 14 Premium. Der Richtleitwert fUr das Auslaufwasser ist 150 uS/cm bis 180 uS/cm. Der tat-
sachliche Ausgangsleitwert wird in der App angezeigt. Der Leitwert soll nach ein paar Stunden

des Betriebs Uberprift und gegebenenfalls nachjustiert werden. Generell sollte der Leitwert in
regelmaligen Abstéanden Uberprift werden.

5.3 Hygienekonzept und Betriebspausen

Um die maximale Lebensdauer der Membran zu gewahrleisten, gibt es zwei Hygienekonzepte:
Stoppverzogerung: Nach jeder Produktion lauft die Pumpe fir ca. 10 s nach, um die Membran
mit Leitungswasser zu spilen. Dadurch wird gewahrleistet, dass der Leitwert auf der
Konzentratseite der Membran wieder auf den Eingangsleitwert abgesenkt wird. Stagnations-
spitzen werden dadurch vermieden und Verkalkung der Membran wird vorgebeugt. Die Menge
des anfallenden Abwassers betragt dabei ca. 330 ml.
Intervallspilung: Sofern das Gerat in der Zwischenzeit (nachts, ...) nicht betrieben wird, erfolgt
alle drei Stunden eine automatische Spilung der Membran. Dabei &ffnet das Eingangsmagnet-
ventil fr ca. 30 s und die Membran wird mit Leitungsdruck gespult. Die Menge des anfallen-
den Abwassers betragt dabei je nach Leitungsdruck zwischen 300 und 700 ml.

Ist die Anlage fiUr langere Zeit (z.B. wahrend des Urlaubs) stromlos auller Betrieb, ist eine 10-mi-

nitige GeratespUlung notwendig. Dazu muss gewahrleistet sein, dass das Spulwasser ggf. Uber

den Verbraucher abflieRen kann. Das Spulwasser soll verworfen werden.
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@ HINWEIS!
» Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des eingesetzten externen Vorfilters.

5.4 Demontage/Montage einer neuen Filterkerze
Schalten Sie die BWT bestaqua 14ROC Coffee aus (Ein-/Aus-Schalter an der Geraterickseite).
Vergewissern Sie sich, dass die Status LED nicht mehr leuchtet.
Nehmen Sie die neue Filterkerze aus der Verpackung und entfernen Sie die Hygienekappe.
Schreiben Sie vor der Installation einer Filterkerze das Datum der Installation sowie das Aus-
tauschdatum (spatestens nach 12 Monaten) auf das Typenschild der Filterkerze.
Kippen Sie das Gerat leicht nach hinten, um einen besseren Zugang zur auszutauschenden Fil-
terkerze zu haben.
Drehen Sie die alte Filterkerze im Uhrzeigersinn aus dem Filterkopf.
Drehen Sie die neue Filterkerze gegen den Uhrzeigersinn in den Filterkopf.
Schalten Sie das Gerat wieder ein und prifen Sie das System auf Dichtheit.
Wurde die BWT bestaqua 14 Premium Filterkerze getauscht sezten Sie den Nachfilterzdhler in
der App zurick (siehe Kapitel 5.5.4)

@ HINWEIS!
» Nach jedem Filterkerzenwechsel ist das Gerat fir 5 Minuten einzuspiilen (ca. 10 I).
» Falls sich der Permeat-Volumenstrom verringert, muss das Membranelement ausgetauscht werden. In jedem Fall wird ein Austausch nach
12 Monaten empfohlen.

5.5 Installation und Bedienung der BWT RO APP

5.5.1 Installation der APP

Wenn die BWT RO APP noch nicht auf Ihrem Mobiltelefon installiert ist, scannen sie bitte
folgenden QR-Code ein. Dieser bringt sie auf die Webseite, von der die App heruntergeladen
werden kann. Ebenso kann die App unter folgender Webadresse heruntergeladen werden:
www.bwt-wam.com

® HINWEIS!
» Achten Sie darauf, dass die Bluetooth Verbindung ihres Endgerétes aktiviert ist.
» Bei der Erstinstallation auf i0S Endgeraten, muss nach dem Download der App wie folgt vorgegangen werden, um die App zu aktivieren:
Einstellungen / Allgemein / Gerateverwaltung / ,BWT Aktiengesellschaft" / ,BWT Aktiengesellschaft vertrauen"
» Die App ist eine reine offline-Anwendung. Es werden keine Daten an BWT bertragen..

5.5.2 Bedienen der App
Die Bedinungsanleitung der BWT RO App befindet sich im Anhang (Appendix).




6 Storungsbeseitigung

6.1 Ubersicht der Status- and Alarm LED

Status LED Farbe Geratezustand

working leuchtet grin RO Gerat in Produktion

ready blinkt grin Gerat ist im Standby

working leuchtet gelb WCF-Alarm ausgelost

working leuchtet blau Mobilgerat mit RO Uber Bluetooth verbunden
Service leuchtet rot Service erforderlich (Kapitel 55.4)

Stérung leuchtet oder blinkt rot Fehlermeldung laut Anzeige in der App (Kapitel 6.2)

6.2 Fehlerbehebung

Bildschirm der App|(Blinkmodus der LED m

Wasseraustritt

innerhalb des

Gerates

Das Eingangs-
B ventil schliefit

Status LED leuch- automatisch.

tet rot und ein

Warnsignal ertont

BWT 14ROC COFFEE

Pumpenmotor

1 x 3% U] arbeitet nicht
s

mehr

BWT 14ROC COFFEE

Status LED blinkt
rot 1 mal gleich-
maRig

Pumpenmotor
arbeitet nicht
mehr

BWT 14ROC COFFEE

Die Status LED
blinkt wiederholt
zweimal hinter-
einander

Undichtigkeit oder
Kondensatbildung
im Innern des
Gerates

Uberhitzungs-
schutz des Motors
hat ausgelost

Keine oder un-
zureichende
Rohwasserzufuhr

Eingangswasser-
druck ist zu niedrig

Gerat vom Strom-
und Wassernetz
trennen

Pumpe und Leitungen
kontrollieren, Leckage
Sensor trocknen

Das Gerat startet
von selbst, wenn der
Motor abgekUhlt ist.
Wenn dieser Fehler
nach der Erst-
installation erscheint,
und nicht erlischt,
Uberprifen Sie bitte
die Stromversorgung
der Booster Pumpe.

Vorfilter auf Verblo-
ckung Uberprifen
und ggf. tauschen
Absperrventile prifen
und ggf. offnen und
den FlieRdruck Uber-

prifen (RO Arbeitsbereich:
1 bis 4 bar)

ggf. Druck-
steigerungsanlage
installieren



Bildschirm der App|Blinkmodus der LED

In der App wird Der Eingangs- Es wird weiterhin Per-
BWT 14ROC COFFEE @n Jfault” bei Inlet  wasserzahler ist meat produziert, aber
L Water ange- verblockt oder das Volumen des Ein-
zeigt. ohne Stromversor- gangswassers wird
Das Gerat ist gung. nicht erfasst.
Die Status LED_ weiterhin in Stromversorgung
blinkt wiederholt Betrieb. Uberprifen. Ggf.
il [iniar Inlet Water Kit aus-
eneker tauschen!
Gerat arbeitet  Drucksensor fir Stromversorgung
BWT 14ROC COFFEE nicht das Permeat ist Uberprifen und ggf.

defekt oder ohne  Drucksensor tauschen
Stromversorgung  oder das Serviceper-
sonal verstandigen.

Die Status LED
leuchtet durch-
gehend

7 Wartung und Pflege

Sie haben ein langlebiges und servicefreundliches Produkt gekauft. Um eine einwandfreie
Funktion und optimale Wasserqualitat gewahrleisten zu kdnnen, ist eine Wartung durch einen
autorisierten Servicetechniker in regelméalligen Abstanden, mindestens jedoch einmal jahrlich
durchzufGhren.

Im Storfall wahrend der Gewahrleistungszeit wenden Sie sich bitte unter Nennung des Gerate-
typs und der Seriennummer (siehe technische Daten bzw. Typenschild des Gerates) an lhren
Vertragspartner, oder die Installationsfirma.

® HINWEIS!
» Vor Arbeiten an elektrischen Bauteilen und bei gedffnetem Gehause muss zwingend der Netzstecker gezogen und die Wasserzufuhr sowie
die Permeatleitung abgesperrt werden, um einen spannungsfreien Zustand sicherzustellen.
» Bei jeder Wartung sind die Anschlussleitungen und das Gerat auf Beschadigungen zu prijfen.

71  Verschleillteile

Verschleifiteile mUssen innerhalb der vorgeschriebenen Wartungsintervalle durch den Kunden-
dienst ausgetauscht werden.

Wartungsarbeiten Verantwortlichkeit|Intervall

Allgemeine visuelle Inspektion Kunde wochentlich
Uberprifen der Dichtheit Kunde wochentlich
Reinigung mit feuchtem Tuch Kunde nach Bedarf
Leitfahigkeit (mit externem Messgerat) Kunde/Service mind. 1x jahrlich

Wechsel des externen Vorfilterein- Kunde/Service je nach verwendetem Vorfilter
satzes (Partikelriickhaltefilter [optional erhéltlich])

Austausch der Umkehrosmose- Service 1x jahrlich (empfohlen), spatestens nach 2 Jahren
filterkerze

Austausch der Mineralisierungs- Service alle 6 Monate

filterkerze

Austausch Filterkopf Service nach 5 Jahren, spatestens nach 10 Jahren




7.2 Reinigung

Reinigen Sie ihre BWT bestaqua 14ROC Coffee mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungs-
mittel. Zum Schutz der Oberflachen des Gerates keine Alkohole, Bleich- oder Lésungsmittel ver-
wenden.

7.3 Norm IEC 60335-1
Dieses Gerat ist nicht dafir bestimmt, durch Personen (einschliefllich Kinder) mit begrenzten
korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder durch Personen die keine Erfah-
rung und Wissen haben bedient zu werden. Fachkundige Personen missen den Umgang fur
das Geréat vorher schulen und unter Beaufsichtigung klare Bedienanweisungen geben kdnnen.
Es ist sicherzustellen, dass Kinder nicht mit dem Gerat spielen.
Ein beschadigtes Stromkabel muss zur Abwendung von Gefahren vom Hersteller, einem
Serviceanbieter des Herstellers oder ahnlich qualifizierten Personen ausgewechselt werden.
Bitte Uberprifen Sie (siehe Abs. 5.1), ob die Wasserschlauche optisch unbeschadigt sind.

® HINWEIS!
» Nach BGV A3 (VBGA) ist eine Uberpriifung der elektrischen Sicherheit alle 4 Jahre notwendig.
» Das Umkehrosmosefilterkerze BWT bestaqua 14ROC unterliegt der ,Druckgerate-Richtlinie” 2014/68/EU vom 27.06.2014. Sie erfiillt die An-
forderungen von Artikel 3, Abschnitt 3 und wurden gemaR der geltenden guten Ingenieurpraxis ausgelegt und hergestellt.
» Das Gerat BWT bestaqua 14ROC Coffee erhalt keine CE Kennung entsprechend Artikel 6, Abschnitt 5 der Richtlinie 2014/68/EU, es gilt
jedoch die beigefiigte CE Konformitatserklarung.

7.4 Entsorgung

Das Gerat BWT bestaqua 14ROC Coffee besteht aus verschiedenen Werkstoffen, die
fachgerecht entsorgt werden missen.

Beauftragen Sie bitte fur die fach- und umweltgerechte Entsorgung Ihren Vertrags-
partner. Bitte werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den HausmUll.

Die Entsorgung aller elektronischen Teile sollte nur in autorisierten Wertstoffannahme-
stellen erfolgen (2012/19/eV). Zu beachten sind die jeweiligen Landesbestimmungen zur
Entsorgung von Elektrogeraten.

5 I

8 Bestellnummern

Bestellnummer

BWT bestaqua 14 MEMBRANE RSO0Y61A00 / 822009
BWT bestaqua 14 PREMIUM FS24P99A00 / 812347
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1 General information

1.1
Softening:

Raw water:

RO:
Permeate:

Concentrate:
Membrane:

TDS:
SDI:

Conductance,
electrical conduc-
tivity:

EBA:

Water conversion
factor (WCF):

Bypass setting
with cold drinking
water:

Abbreviations and subject index

A pre-treatment process that removes the hardness from the raw water. The
hardness is caused by the calcium and magnesium ions contained in the wa-
ter.

The raw water is the untreated drinking water that is connected to the con-
nection for the water inlet.

Abbreviation for reverse osmosis.

The largely desalinated "pure water extracted through reverse osmosis". The
key parameter is the electrical conductivity in uS/cm.

The waste water that contains all the salts and minerals removed from the
raw water.

The device's filter, which desalinates the raw water under high pressure and
throughput.

Total dissolved solids: total content of dissolved salts, measured in mg/I.
Silt density index (blockage index): The silt density index is a measure of water's ten-
dency to cause a blockage.

The lower the value for electrical conductivity (uS/cm) measured by the RO de-
vice, the lower the salt concentration in the permeate product.

Abbreviation for installation and operating instruction

The ratio between the quantity of pure water produced (permeate) and the waste
water produced.

Using the bypass setting on the blue setting mixer head (at the top of the device below

the service cover), an amount of cold drinking water can be added to the pure wa-
ter produced. By turning the blending head while holding the blue switch,
you can set the required locking position 0, 1, 2 or 3. The higher the number
of the locking position, the higher the mixing ratio of the feed water (Chapter 3.2).
The BWT bestaqua 14ROC Coffee enables continuous adjustment of the by-
pass independent of locking position 0, 1, 2, 3).

1.2 Scope of delivery

The scope of delivery of the BWT bestaqua 14ROC Coffee includes the following components:
RO filter cartridge bestaqua 14ROC Membrane
Mineralisation bestaqua 14 Premium
Installation and operating instructions
Connection material: Outlet connection (DN50), permeate adapter F3/8" x M3/4" 1.5 m hose
JG 8 mm, connection cable for the electricity supply (type F / type | / type G)

The front side displays the following components of the BWT bestaqua 14ROC Coffee:
1 RO filter cartridge bestaqua 14ROC Membrane
2 Remineralisation bestaqua Premium 14

3 Status LED

The following connections are seen on the rear of the BWT bestaqua 14ROC Coffee:
4 Top service cover

(6]

Socket for PE adapter type IEC 320

6 Device ON/OFF switch

7 Connection for feed water M%,"

8 Connection for concentrate 8 mm JG (5/16")

9 Connection for external tank 8 mm JG (5/16")
10 Connection for permeate M3/8"

11 Technical data for BWT bestaqua 14ROC Coffee



Top view

Removing the top service cover provides access to the two integrated filter heads with female
thread for insertion of the two filter cartridges:

Izl 12 Filter head for the bestagua 14ROC Membrane with continuous bypass adjustment
13 Filter head for the bestaqua 14 Premium with four-level bypass adjustment

1.3 Explanation of warnings

/N\DANGER!

Indicates a potentially hazardous situation that can lead to health implications resulting from
electrical current or voltage if not prevented.

/\ WARNING!

Indicates a potentially hazardous situation that can lead to health implications if not prevented.

/\ CAUTION!

Indicates a potentially hazardous situation that can lead to material damage if not prevented.

@® NOTE!

Highlights recommendations and information for efficient, uninterrupted operation.

11  Symbols on the product labels

PQ Pressure

Iﬂ Water temperature

==
Date of installation and re-
placement of filter cartridge

2 Technical data

N

FLOW
RATE

2N

Typical capacity for hot beverages up to 95 °C
without steam generation

Typical capacity for hot beverages
with steam generation

Throughput rate

2.1 Dimensions and connections of the BWT bestaqua 14ROC Coffee

Protection type

IP 54

Electrical connection / fuse / internal device connection 230V /50 Hz / 10 A / 1.25 A (type T/ "slow burn")

Electrical power input (operation/standby)

Plug standard (grounded PE mains plug)

Water connection inlet

Water connection outlet (permeate)

Water connection concentrate

Water connection for external tank
Dimensions: Width, depth, height (W x D x H)
Weight, dry

Weight, wet

200W /<3 W
Plug socket IEC-320
3/4" AG
3/8" AG
8 mm push-in connection
8 mm push-in connection
275 x 295 x 505
17.7 kg
21.3 kg




2.2 Operating conditions bestaqua 14ROC Membrane

Permeate performance ™ (production quantity) I/min (I/h) 2 (120) at 15 °C
Salt retention rate % > 98
Permeate yield WCF (factory setting) ¥ % 50

Feed water flow (inlet) I/min (I/h) min. 4.2 (250)
Nominal flow I/h 120
Concentrate (flow) I/min (I/h) approx. 2.0 (120)
Working pressure bar 7
Intake water pressure bar >1
Water temperature (min./max.) °C 4 -30
Ambient temperature (min./max.) °C 4 - 40
Iron + manganese (Fe'Mn) mg/I| < 0.05
Silicate (Si0,) mg/I <15

Salt content (TD9) mg/I| <500
Blockage index (SDI) %/min <3
Oxidising substances mg/I| < 0.05

*1) The actual nominal flow may deviate slightly from the throughput shown in the table (e.g. in the case of larger permeate transport heights) due to fluc-
tuations in the inlet water quality, flow pressure, water temperature and permeate back pressure.

*2) In general, the manufacturer recommends the use of feed water pre-treatment.

*3) The factory setting for the WCF of the RO is approx. 50%.

2.3 Operating conditions bestaqua 14 Premium

Nominal flow I/h 120
Working pressure range bar 2-8
Intake water pressure bar >1.2
Pressure loss at 30 I/h bar 0.05
Pressure loss at 60 I/h bar 0.10
Pressure loss at 180 I/h bar 0.40
Water temperature, min./max. °C 4 - 30
Ambient temperature, min./max. °C 4 - 40
,:‘r:bient temperature during storage/transportation, min./ oC -20 - 40
X.

Bed volume | 1.85
Operating position vertical

3 Use and function

3.1 Proper use

The BWT bestaqua 14ROC Coffee is a combination of reverse osmosis and a filter cartridge for

mineralising the blended permeate with magnesium. The device
is used to treat water that meets the statutory requirements for drinking water quality.
contains an atmospheric pressure tank for needs-based buffering of the mineralised water.
protects coffee and espresso machines against damaging limescale and gypsum deposits.
improves the flavour of beverages by removing odorants and flavourings such as chlorine.
mineralises the water by adding magnesium.
filters particles out of the water.
protects against bacteria and other organic substances.

Any other use is considered improper.



3.2 Structure and function of the BWT bestaqua 14ROC Coffee

The device generates permeate which is mixed with raw water. The quantity of raw water add-

ed can be determined at the filter head of the BWT 14ROC Coffee. The mixed permeate flows

through a second filter cartridge, the BWT bestaqua 14 Premium. The BWT bestaqua 14 Premi-

um is responsible for mineralising the water. A throughput diagram for the BWT bestaqua 14ROC

Coffee is shown in the envelope.

The water passes through the following steps:

1 Pre-filtration: Particles are removed.

2 Desalination: The water flows through the RO membrane.

3 Active carbon pre-filtration: Odorants and flavourings such as chlorine are removed; no oxida-
tion of the ion exchanger.

4 lon exchanger: Decarbonisation and mineralisation with magnesium.

5 Active carbon filtration: Removal of chlorine from the blend.

6 Ultrafiltration: Retention of 99.9999% of all bacteria, cryptosporidia, giardia, protozoa, micro-
plastics and natural colourings (e.g.humic acids).

3.3 Operating and safety information

Despite all safety precautions, any product retains a residual risk, especially when used improp-
erly. Every technical device requires regular maintenance in order to functional flawlessly.
Adherence to all safety information and instructions for action is a basic requirement for safe
working. The local accident prevention and general safety provisions valid at the place of use of
the device also apply. Diagrams in these instructions are intended to aid understanding and may
deviate from the actual design of the device. No claims can be derived from them.

/\ WARNING!

» Any improper use, such as use of the filter system to treat water that is not of drinking water quality, carries a risk to health when the

water is drunk.
- microbiological hazard through contamination with pathogens
- hazard resulting from excessive concentrations of heavy metals or organic impurities

» Where there is an official instruction to boil tap water as a result of microbial contamination, this also applies to filtered water. Once the
drinking water has been approved as harmless again, the filter cartridge must be urgently replaced and the connections cleaned.

» Two type-tested back flow preventers in accordance with DIN EN 13959 are integrated into the filter head. If large kitchen appliances that
require greater protection against backflow due to their potential for contamination (.g. cleaning chemicals) are installed downstream of
the filter system, appropriate protective devices shall be integrated in the large kitchen appliance.

» Disconnect the filter system from the water supply before maintenance work on the drinking water supply. Flush the water pipe before
the filter system is reconnected.

» The power supply to the device and the end devices must be disconnected before installation (unplug).

/\ CAUTION!

» Please note the country-specific installation provisions (e.g. DIN 1988, EN 1717), general hygiene conditions and technical data for the pro-
tection of drinking water.

» Improper installation of the RO device can cause damage to the device.

» The feed water must not exceed the limit values stated in the technical data nor the lime solubility threshold.

» Only cold water that meets the statutory requirements of drinking water quality and the quality requirements in Chapter 2 may be fed
into the device.

» Install a check valve upstream of the RO device.

» Only hoses that adhere to DVGW W 543 may be used to connect the device.

» If the product has been stored at under 0°C, leave the unpacked product at the ambient temperature of the installation location for at
least 24 hours before commissioning.

» The device must not be installed close to heat sources or naked flames.

» Chemicals, solvents and vapours must not come into contact with the RO device.

» The installation location must be frost-resistant and protected against direct sunlight.



(@ PLEASE NOTE!

» The installation and operation of the filter system is subject to the BG rules "Arbeiten in Kiichenbetrieben" [Working in Kitchen Opera-
tions] from the BGZ specialist committee “Nahrung- und Genussmittel" [Food and Luxury Goods] (BGR111). The filter system has under-
gone hygienic inspection in accordance with Section 7.4 DIN 18879-1.

» The materials were selected in accordance with the requirements of DIN 18879-1and EN 14898.

» The pressure resistance of the filter system corresponds to DIN 18879-1.

» The desalinated water (permeate) must not be used as drinking water.

» Where the RO device is used for food applications, all permeate consumers shall be cleaned and flushed well before use.

» Avoid storing the device for unnecessarily long periods in order to prevent the risk of stagnation contamination.

» If the municipal water is treated with oxidising disinfectants (chlorine, chlorine dioxide etc.), an upstream active carbon filter is essential.
Further pre-treatment must be defined depending on the feed water quality.

» Boiling tap water before consumption is recommended for certain groups of people (e.g. infants, those with weakened immune systems).
This also applies to filtered water.

» The filter contains small quantities of silver in order to suppress the growth of germs. A small quantity of silver may be released into the
water. It is harmless and in line with the recommendations of the World Health Organisation (WHO).

» The magnesium content of the water increases slightly during the filter process. Those required to maintain a special low-magnesium
diet should contact their doctor.

3.4 Responsibility of the operator
The installation and operating instructions must be stored in immediate proximity to the de-
vice and accessible at all times.
The device may only be operated in a technically flawless and safe state.
The information in these installation and operating instructions shall be followed in full.

3.5 Warranty and disclaimer
The filter cartridge comes with a two-year guarantee.
The information and recommendations provided and the local drinking water and disposal provi-
sions applicable in the place of operation must be adhered to. All information and instructions in
these installation and operating instructions are in line with the application standards and provi-
sions, the state of the art, and our many years of experience and expertise. BWT accepts no lia-
bility for damage or consequential damage resulting from the following:

Failure to adhere to information and instructions in the installation and operating instructions

Improper use

Improper, incorrect installation

Improper operation

Mechanical damage to the device

Unilateral alterations

Technical modifications

Use of non-approved components

3.6 Qualified staff (reading the EBA)
Only specialist staff and those who have received instruction may install, commission and main-
tain the device.
The instructed person has been informed of the tasks assigned to him and of the potential
risks of improper use and behaviour.
Due to their specialist training, expertise, experience and knowledge of the relevant provi-
sions, specialist staff are able to install, commission and maintain the device.

3.7 Pressure
Minimal operating pressure is required in order to guarantee optimum function of the device. In
addition, the water pressure should not exceed the maximum permissible pressure.

/\ CAUTION!
» The feed water inlet pressure must always be between 0.1and 0.4 MPa (1 and 4 bar) directly at the RO.
» If the pressure is higher than 0.4 MPa (4 bar), a pressure reduction valve shall be installation.
» If the pressure is lower than 0.1 MPa (1 bar), a pressure booster system shall be installed upstream.



It is a good idea to install a shut-off valve at the inlet side of the device, so that the feed wa-
ter supply can be interrupted for service purposes.

Installation on site should be executed in at least DN 10. If the feed is too small, there is a risk
of interrupted operation due to insufficient water pressure or insufficient flow rate, e.g. when
flushing the reverse osmosis membranes.

Installation of a pressure reducer can reduce the flow.

4 Installation and assembly

4.1 Preconditions for installation
A location that allows easy connection to the water supply should be selected for the device.
There should be a waste water connection and a separate electricity supply (100-230 V,
50 Hz) close by.
The device must be connected to a grounded plug socket. The electricity supply and re-
quired feed water pressure must be guaranteed at all times. The electromagnetic interfer-
ence (voltage peaks, high-frequency electro-magnetic fields, interference and voltage fluctu-
ations...) due to surrounding electrical installations must not exceed the maximum values stat-
ed in the standard EN 61000-6-4.

/\ CAUTION!
» Quality of the piping network: Only corrosion-resistant materials may be used in the permeate area.
» Read the Technical Data (Kapitel 2) and Operating/Safety Information (Kapitel 4) before installation.

4.2 Unpacking the RO device
Remove your device from the packaging and check the delivery for completeness and any trans-
port damage.

/\ CAUTION!

» Defective parts must be replaced immediately.
> Work tidily.

4.3 Hydraulic installation

/\ CAUTION!
» Only flexible hoses in accordance with DVGW W 543 may be used to connect the device.
» When assembling with accessories (hoses, connections sets), please note the installation dimensions and bending radii.

The BWT bestaqua 14ROC Coffee shall be erected and operated with assembled magnetic
plates.

The hoses of the device shall be assembled without tension.

Check that the water connections have been connected in a leak-proof way.

The concentrate line shall be directed and attached to the on-site waste water connection.
The cross-section of the flexible hoses must not be narrowed. During assembly, ensure that
the concentrate and permeate lines are connected correctly.

® NOTE!

» Before the RO unit can be used, we recommend checking the water pre-treatment (e.g. in-house water softening systems, central water
treatment by the waterworks). This measure is necessary in order to increase the efficiency and life span of your RO membrane.

» Please discard the permeate produced during the first approx. 10 minutes after each new installation / initial commissioning and after
each membrane replacement.

» Any change in the temperature of +/- 1°C results in the permeate performance of the membranes increasing or reducing by approx. 3%.

» Please also follow the operating instructions of the external pre-filter used.

» We generally recommend operation with softened water, which increases the life span and operational safety of the reverse osmosis
membranes.



5 Operation of the reverse osmosis
5.1 Switching on the BWT bestaqua 14ROC Coffee

/\DANGER!
> NEVER put the device into operation if the housing cover has been removed.

The RO device must be connected to hoses and the electrical plug socket.

Insert the plug (230 V/50 Hz).

Open the valve for the feed water supply.

The BWT bestaqua 14ROC Coffee is switched on with the device switch on the back of the
device. Operation (POWER ON) of the BWT bestaqua 14ROC Coffee is shown by a green LED.

5.2 Setting the water quality on the blending valve

The filter heads for adjusting the blend are located under the top front cover plate. The quanti- E
ty of bypass water can be adjusted on the integrated RO filter head (Fig. 3, Number 12). The by-
pass/blend is adjusted by turning the cap. Press button "a" and turn the cap right or left until

the desired blend quantity is reached. The bypass setting of the RO filter head can be set contin- IE
uously, regardless of the locking positions 0,1,2,3 displayed.

The target conductance should be measured in free run-off or during the coffee machine flush-

ing process. The conductance in the run-off serves as the basis for adjusting the bypass of the
bestaqua 14 Premium. The guideline conductance for the run-off water is 150 uS/cm to 180 uS/

cm. The actual outlet conductance is shown in the app. The conductance should be checked af-

ter a few hours of operation and re-adjusted as necessary. In general, the conductance should be
checked at regular intervals.

5.3 Hygiene concept and pauses in operation

In order to ensure the maximum life span of the membrane, there are two hygiene concepts:
Stop delay: After each production, the pump continues to run for around 10 s in order to flush
the membrane with tap water. This ensures that the conductance on the concentrate side of
the membrane is reduced to the initial conductance again. Stagnation peaks are thus avoid-
ed and calcification of the membrane prevented. The quantity of waste water generated here
is approx. 330 ml.
Interval flushing: Where the device is not operated for a longer period (e.g. at night), the
membrane is automatically flushed every three hours. To do this, the magnetic inlet valve
opens for around 30 s and the membrane is flushed at line pressure. Depending on the line
pressure, the quantity of waste water created is between 300 and 700 ml.

If the system is out of operation and disconnected from the power for a longer period (e.g. dur-

ing a holiday), 10-minute device flushing is necessary. It must be guaranteed that the flushing wa-

ter can flow off via the consumer if necessary. The flushing water should be discarded.

® NOTE!
» Please also follow the operating instructions of the external pre-filter used.

5.4 Disassembly/assembly of a new filter cartridge
Switch off the BWT bestaqua 14ROC Coffee (On/Off switch on back of device). Ensure that the
status LED is no longer lit.
Take the new filter cartridge out of the packaging and remove the hygiene cap.
Before installing a filter cartridge, write the date of installation and the date of replacement
(no more than 12 months later) on its product label.
Tip the coffeebox backwards slightly to gain better access to the filter cartridge to be re-
placed.
Turn the old filter cartridge clockwise to remove it from the filter head.
Turn the new filter cartridge anticlockwise to insert it into the filter head.
Switch the device on again and check the system for leaks.
If the BWT bestaqua 14 Premium filter cartridge has been replaced, reset the downstream fil-
ter meter in the app (see Chapter 5.5.4).



® NOTE!
» After each filter cartridge replacement, flush the device for 5 minutes (approx. 10 I).
» If the permeate volume flow falls, the membrane element must be replaced. Replacement is recommended after 12 months in all cases.

5.5 Installation and operation of the BWT RO app

5.5.1 Installation of the app

If the BWT RO app is not yet installed on your mobile phone, please scan the QR code below.
This will take you to the website where you can download the app. The app can also be down-
loaded under the following internet address: www.bwt-wam.com

® PLEASE NOTE!
» Ensure that Bluetooth is activated on your end device.

» When installing the app for the first time on an i0S end device, download the app and proceed as follows to activate it: Settings / Gener-
al / Device Management / BWT Aktiengesellschaft / Trust BWT Aktiengesellschaft
» The app is a purely offline application. No data is transmitted to BWT.

5.5.2 Operating the app
You will find the operating instructions for the BWT RO app attached (Appendix).

6 Troubleshooting

6.1 Overview of the status and alarm LEDs

Status LED colour Device status

working green light RO device in production

ready green flashing light Device is on standby

working yellow light WCEF alarm triggered

working blue light Mobile device connected to RO via Bluetooth
Service red light Service required (Chapter 5.5.4)

Fault red light (constant or flashing) ~ Error message displayed in app (Chapter 6.2)




6.2 Error rectification
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7 Repair and maintenance

You have purchased a long-lasting, service-friendly product. In order to guarantee flawless func-
tion and optimum water quality, maintenance must be conducted by an authorised service tech-
nician at regular intervals, at least once a year.

In case of fault during the warranty period, please contact your contractual partner or the instal-
lation company, stating the device type and serial number (see device technical data or product
label).

® NOTE!
» Before work is conducted on electrical components or the housing is opened, the mains plug must be disconnected and the water feed
and permeate line shut off in order to ensure the device is volt-free.
» All maintenance shall include checking the connection lines and the device for damage.

71 Wearing parts
Wearing parts must be replaced by customer service within the prescribed maintenance inter-
vals.

General visual inspection Customer Weekly
Check for leaks Customer Weekly
Cleaning with damp cloth Customer As necessary
Conductivity (with external measuring device) ~ Customer/ At least 1x year
service
Replacement of the external Customer/ser- Depending on pre-filter used
pre-filter insert (particle retention filter vice
[optional extra])
Replacement of reverse osmo- Service 1x year (recommended), no later than every
sis filter 2 years
Replacement of mineralisation Service Every 6 months
filter cartridge
Replacement of filter head Service Every five years, no later than every
10 years

7.2 Cleaning
Clean your BWT bestaqua 14ROC Coffee with a damp cloth and mild cleaning agent. In order to
protect the surfaces of the device, do not use any alcohols, bleaches or solvents.
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7.3 Standard IEC 60335-1
This device is not intended for use by persons (including children) with impaired physical,
sensory or intellectual abilities or by people without experience or knowledge. Competent
persons must provide training on handling the device in advance and be able to give clear
operating instructions under supervision.
Ensure that children do not play with the device.
In order to prevent hazards, a damaged electricity cable must be replaced by the manufactur-
er, a service provider of the manufacturer, or similarly qualified persons.
Please check visually (see Section 5.1) whether the water hoses are undamaged.

® PLEASE NOTE!

» According to BGV A3 (VBGL), electrical safety must be checked every &4 years.

» The reverse osmosis filter cartridge BWT bestaqua 14ROC is subject to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU of 27.06.2014. It
meets the requirements of Article 3, Section 3, and was designed and produced in accordance with the applicable good engineering prac-
tice.

» The device BWT bestaqua 14R0C Coffee does not carry the CE mark under Article 6, Section 5 of Directive 2014/68/EU, but the enclosed
CE Declaration of Conformity applies.

7.4 Disposal

The device BWT bestaqua 14ROC Coffee consists of various materials, which must be
disposed of properly.

Please commission your contractual partner with proper, environmentally friendly dis-
posal. Please do not dispose of used batteries in household waste.

All electronic components should only be disposed of at authorised valuable sub-

stance collection points (2012/19/eU). Please note the national provisions on disposal of
electrical devices.

5 I

8 Order numbers

BWT bestaqua 14 MEMBRANE RSO0Y61A00 / 822009
BWT bestaqua 14 PREMIUM FS24P99A00 / 812347
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1 Informations générales

1.1 Registre des abréviations et index

Adoucissement :

Eau brute :
RO :
Perméat :

Concentré :

Membrane :
TDS :
SDI :

Conductance,
conductivité élec-
trique :

MIU :

Rendement de
perméats (WCF) :

Réglage de
contournement
avec de I'eau po-
table froide :

Procédé de traitement préalable pour éliminer la dureté de I'eau brute. Les
agents de dureté sont la quantité d'ions calcium et magnésium dans |'eau.
'eau brute est I'eau potable non traitée, qui est raccordée a I'entrée d'eau.
Abréviation pour « Reverse Osmosis » (osmose inverse).

L'eau pure largement dessalée « obtenue par osmose inverse ». La caractéris-
tigue spécifique est la conductivité électrique en uS/cm.

Les eaux usées, qui contiennent tous les sels et minéraux extraits de I'eau
brute.

Le filtre de I'appareil, qui dessale |'eau brute sous haute pression et débit.
Total Dissolved Solids : La teneur totale en sels dissous, mesurée en mg/I.
Silt Density Index (indice de densité de particules) : Le « Silt Density Index » est une mesure
de tendance de colmatage des particules de I'eau.

Plus la valeur de la conductivité électrique mesurée par |'appareil RO est
faible (us/em), plus la concentration de sel dans le produit perméat est faible.

Abréviation pour Manuel d'installation et d'utilisation.

La relation entre la quantité d'eau pure produite (perméat) et les eaux usées pro-
duites. WCF signifie facteur de conversion de I'eau (Water Conversion Factor).

Grace au réglage de contournement sur la téte de mélange de réglage bleue
(sur la position supérieure de I'appareil sous le couvercle de service), une quantité mélangée d'eau po-
table froide peut étre ajoutée & I'eau pure produite. En tournant la téte de
mélange tout en maintenant la touche bleue enfoncée, vous pouvez régler la
position d'enclenchement souhaitée sur 0, 1, 2 ou 3. Plus le numéro de la po-
sition de verrouillage est élevé, plus le rapport de dosage de I'eau d'alimen-
tation est élevé (chapitre 32). Pour le BWT bestaqua 14ROC Coffee, un réglage en
continu du contournement est possible (indépendamment de la position d'enclenchement 0, 1, 2, 3)

1.2 Contenu de la livraison

La livraison du BWT bestaqua 14ROC Coffee comprend les composants suivants :
Bougie filtrante RO bestaqua 14ROC Membran
Minéralisation bestaqua 14 Premium
Manuel d'installation et d'utilisation
Matériel de raccordement : Raccordement aux eaux usées (DN50), adaptateur perméat F3/8"
x M3/4" tuyau de 1,5 m JG 8 mm, cible de raccordement pour I'alimentation électrique (type
F/ type | / type G).

La face avant montre les composants suivants du BWT bestaqua 14ROC Coffee :
1 Bougie filtrante RO bestaqua 14ROC Membran
2 Reminéralisation bestaqua Premium 14

3 LED de statut

Sur la face arriére du BWT bestaqua 14ROC Coffee, les raccordements suivants sont visibles :
4 Couvercle de service supérieur

5 Prise pour fiche secteur PE type IEC 320

6 Interrupteur MARCHE/ARRET

7 Raccordement eau d'alimentation M%."

8 Raccordement concentré 8 mm JG (5/16")

9 Raccordement pour le réservoir extérieur 8 mm JG (5/16")

10 Raccordement perméat M3/8"

11 Données techniques BWT bestaqua 14ROC Coffee



Vue de dessus

En enlevant le couvercle de service supérieur, on accéde aux deux tétes de filtre intégrées avec
filetage intérieur pour recevoir les deux bougies filtrantes :

Izl 12 Téte de filtre pour bestaqua 14ROC Membran avec réglage de contournement en continu
13 Téte de filtre pour bestaqua 14 Premium avec réglage de contournement en quatre niveaux

1.3 Explication des mises en garde

/N\DANGER !

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entrainer des
interférences nuisibles a la santé causées par une électrocution ou une tension électrique.

/\ AVERTISSEMENT !

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entrainer des

interférences nuisibles a la santé.

/\ ATTENTION !

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entrainer des

dommages matériels.

@ REMARQUE !

Met en évidence les recommandations et les informations pour un fonctionnement efficace et

sans probléme.

1.4 Symboles sur les plaques signalétiques

PQ Pression

Tﬂ Température de 'eau
=z

Date du montage et rempla-
cement de la bougie filtrante

FLOW
RATE

2N

2 Données techniques

Capacité typique pour boissons chaudes
jusqu'a 95 °C
sans génération de vapeur

Capacité typique pour boissons chaudes
avec génération de vapeur

Débit

2.1 Dimensions et raccordements du BWT bestaqua 14ROC Coffee

Indice de protection

Raccordement électrique / fusible / fusible interne de I'appareil

Consommation électrique (fonctionnement / veille)
Fiche standard (fiche secteur PE mise a la terre)
Raccordement d'eau Entrée

Raccordement d'eau Sortie (perméat)
Raccordement d'eau Concentré
Raccordement d'eau pour réservoir extérieur

Dimensions : Largeur, profondeur, hauteur (I xPxH)

Poids a sec
Poids a I'état humide

IP 54

230 V/ 50 Hz/ 10 A/ 1,25 A (type T/ «slow
burn »)

200W/ <3 W
Prise IEC-320
3/4" AG
3/8" AG
Raccordement enfichable 8 mm
Raccordement enfichable 8 mm
275 x 295 x 505
17,7 kg
21,3 kg
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2.2 Conditions de fonctionnement bestaqua 14ROC Membran

Rendement du perméat ™ (quantité a produire) I/min (I/h) 2 (12002 15 °C
Taux de rétention en sel % >98
Rendement des perméats WCF (réglage par défaut) 29 % 50
Débit d'eau d'alimentation (entrée) I/min (I/h) min. 4,2 (250)
Débit nominal I/h 120
Concentré (sortie) I/min (I/h) env. min. 2,0 (120)
Pression de service bars 7

'§ Pression d'arrivée d'eau bars >1

5 Température de I'eau (min./max.) °C 4 - 30

fre Température ambiante (min./max.) °C 4 - 40
Fer + Manganése (Fe'Mn) mg/I| < 0,05
Silicate (Si0,) mg/I <15
Teneur en sel (TDS) mg/I| <500
Indice de densité de particules (SD)) %/min <3
Substances oxydantes mg/| < 0,05

*1) Le débit nominal réel peut différer Iégérement du débit indiqué dans le tableau (par ex. pour des tétes de perméat plus grandes) en raison de variations
dans la qualité de I'eau d'entrée, la pression d'écoulement, la température de I'eau et la contre-pression du perméat.

*2) En principe, le fabricant recommande I'utilisation d'un traitement en amont de I'eau d'alimentation.

*3) Le RO est réglé par défaut avec un WCF d'environ 50 %.

2.3 Conditions de fonctionnement bestaqua 14 Premium

Débit nominal I/h 120
Plage de pression de service bars 2-8
Pression d'entrée de I'eau bar(s) >1,2
Perte de pression 3 30 I/h bar 0,05
Perte de pression a 60 I/h bar 0,10
Perte de pression 3 180 I/h bar 0,40
Température de I'eau, min.-max. °C 4 -30
Température ambiante, min.-max. °C 4 - 40
Température ambiante pendant le stockage/transport, min.-max. | °C -20 - 40
Volumes de lit | 1,85
Position de service verticale

3 Utilisation et fonctionnement

3.1 Utilisation aux fins prévues
Le BWT bestaqua 14ROC Coffee est une combinaison d'osmose inverse et d'une bougie filtrante
pour la minéralisation des perméats coupés avec du magnésium. L'appareil
est utilisé pour le traitement de I'eau qui répond aux exigences légales en matiére de qualité
de I'eau potable.
contient un réservoir & pression atmosphérique pour réguler I'eau minéralisée selon les be-
soins.
protége les machines & café et & expresso contre les dépdts nocifs de calcaire et de tartre.
améliore I'arbme des boissons en éliminant les odeurs et les goUts, par ex. le chlore.
minéralise I'eau en y ajoutant du magnésium.
filtre les particules présentes dans |'eau.
protége contre les bactéries et autres substances organiques.
Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.



3.2 Montage et fonctionnement du BWT bestaqua 14ROC Coffee

L'appareil génére du perméat qui est mélangé a I'eau brute. Sur la téte de filtre du BWT 14ROC

Coffee, la quantité d'eau brute a mélanger peut étre déterminée. Le perméat mélangé s'écoule

a travers une deuxiéme bougie filtrante, le BWT bestaqua 14 Premium. Le BWT bestaqua 14 Pre-

mium est responsable de la minéralisation de I'eau. Un schéma de débit du BWT bestaqua 14ROC

Coffee est représenté en couverture.

L'eau passe par les étapes suivantes :

1 Filtrage en amont : Les particules sont éliminées.

2 Dessalage : L'eau s'écoule a travers la membrane RO

3 Filtrage en amont au charbon actif : Les odeurs et les goUts, par ex. le chlore, sont éliminés ;
pas d'oxydation de I'échangeur d'ions

4 Echangeur d'ions : Décarbonisation et minéralisation au magnésium

5 Filtration au charbon actif : Elimination du chlore des déchets

6 Ultrafiltration : Rétention de 99,9999 % de toutes les bactéries, cryptosporidies, giardiase, pro-
tozoaires, microplastiques et colorants naturels (par ex. acides humiques)

3.3 Consignes d'utilisation et de sécurité

Malgré toutes les précautions de sécurité, des risques résiduels subsistent avec chaque produit,
notamment en cas de mauvaise manipulation. Pour fonctionner correctement, tout appareil tech-
nigue nécessite un entretien et une maintenance réguliers.

Le respect de toutes les consignes de sécurité et instructions concernant la manipulation est la
condition de base d'un travail en toute sécurité. En outre, les prescriptions locales de prévention
des accidents et les consignes générales de sécurité en vigueur sur le lieu d'utilisation de I'ap-
pareil s'appliguent. Les illustrations de ce manuel ne sont données qu'a titre indicatif et peuvent
différer de la conception réelle de I'appareil. Il n'est pas possible d’en déduire des revendica-
tions.

/\ AVERTISSEMENT !

» Toute utilisation non conforme a |'usage prévu, par ex. l'vtilisation du systeme de filtration pour traiter une eau non potable, présente un

risque pour la santé lors de la consommation d'eau :
- danger microbiologique suite a I'exposition a des germes pathogénes
- danger d0 a des concentrations excessivement élevées de métaux lourds ou d'impuretés organiques

» S'il y a une demande des autorités de faire bouillir I'eau du robinet a cause de la germination, cela s'applique également a |'eau filtrée. Si
I'eau potable est a nouveau considérée comme étant non dangereuse, il est absolument nécessaire de remplacer la bougie filtrante et de
nettoyer les raccordements.

» Deux clapets antiretour homologués conformément a DIN EN 13959 sont intégrés dans la téte de filtre. Si un équipement de restauration
est raccordé en aval du systéme de filtration qui, en raison de son potentiel de contamination (par ex. produits chimiques de nettoyage),
exige un niveau de protection plus élevé contre les retours d'eau, des dispositifs de sécurité appropriés doivent étre intégrés dans I'équi-
pement de restauration.

> Avant d'effectuer des travaux de maintenance sur |'alimentation en eau potable, débrancher le systeme de filtration de I'alimentation en
eau. Rincer la canalisation avant de rebrancher le systeme de filtre.

» Avant d'effectuer le montage, |'alimentation électrique de I'appareil et des terminaux doit étre coupée (débrancher la fiche secteur).

/\ ATTENTION !

» Respecter les prescriptions d'installation specifiques a chaque pays (par ex. DIN 1988, EN 1717), les conditions générales d'hygiene et les
données techniques relatives a la protection de I'eau potable.

» Une installation non conforme de I'appareil RO peut entrainer des dommages sur ce dernier.

» L'eau d'alimentation ne doit pas dépasser les valeurs limites indiquées dans les données techniques ou la limite de solubilité du calcaire !

» L'appareil ne doit étre alimenté qu'avec de I'eau froide répondant aux exigences légales en matiére de qualité de |'eau potable et aux exi-
gences de qualité énoncées au chapitre 2.

» Installer une vanne d'arrét en amont de |'appareil RO.

» Pour le raccordement de I'appareil, n'utiliser que des tuyaux conformes a la norme DVGW W 543.

» Si le produit a été stocké a une température inférieure a 0 °C, laisser le produit non emballé & la température ambiante du lieu de mon-
tage pendant au moins 24 heures avant la mise en service.

» L'appareil ne doit pas étre installé a proximité de sources de chaleur ou de flammes nues.

» Les produits chimiques, solvants et vapeurs ne doivent pas entrer en contact avec |'appareil RO.

» Le lieu du montage doit étre a |'abri du gel et ne pas étre exposé directement aux rayons du soleil.
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@ REMARQUE !

» Pour l'installation et le fonctionnement de I'installation de filtration, il faut respecter les régles BG « Travail dans la cuisine » du comité
technique « Alimentation et boissons » (BGR111) du BGZ. Le systéme de filtre est testé hygiéniquement selon le paragraphe 7.4 DIN 18879-
1.

» Le choix des mateériaux a été effectué conformément aux exigences DIN 18879-1 et EN 14898.

» La résistance a la pression du systéme de filtre est conforme & DIN 18879-1.

> L'eau dessalée (permeéat) ne doit pas étre utilisée comme eau potable.

» Lors de |'vtilisation de I'unité RO pour les applications alimentaires, tous les consommateurs de perméat doivent étre soigneusement net-
toyés et rincés avant utilisation.

» Eviter des périodes de stockage inutilement longues de I'appareil afin d'éviter le risque de contamination 3 I'arrét.

» Si l'eau de ville est traitée avec des désinfectants oxydants (chlore, dioxyde de chlore, etc.), un filtre a charbon actif doit tre installé en
amont. Un traitement en amont supplémentaire doit étre déterminé en fonction de la qualité de I'eau d'alimentation.

» Pour certains groupes de personnes (par ex. personnes dont le systéme immunitaire est affaibli, nourrissons), il est recommandé de faire
bouillir I'eau du robinet avant sa consommation. Cela s'applique également a I'eau filtrée.

» Le filtre contient de faibles quantités d'argent pour freiner la croissance des germes. Une petite quantité d'argent peut étre libérée dans
I'eau. Cela ne présente pas de risque pour la santé et est conforme aux recommandations de I'Organisation mondiale de la santé (OMS).

» Pendant la filtration, la teneur en magnésium de I'eau augmente légérement. Dans le cas d'un régime spécial pauvre en magnésium,
BWT recommande de prendre contact avec votre médecin.

3.4 Responsabilité de I'exploitant
Le Manuel d'installation et d'utilisation doit étre conservé a proximité directe de I'appareil et
étre en permanence accessible.
L'appareil ne doit étre utilisé que dans un état technique parfait et sir.
Les informations contenues dans le présent Manuel d'installation et d'utilisation doivent étre
intégralement respectées.

3.5 Garantie et déni de responsabilité
La bougie filtrante est dotée d'une garantie de 2 ans.
Respecter les instructions et recommandations spécifiées ainsi que les réglementations locales
en matiére d'eau potable et d'élimination des déchets en vigueur dans le domaine d'applica-
tion. Toutes les informations et remarques contenues dans ce Manuel d'installation et d'utilisation
tiennent compte des normes et réglementations en vigueur, de I'état actuel de la technique ain-
si que de notre longue expérience et de nos connaissances. BWT n'assume aucune responsabili-
té pour les dommages et les dommages consécutifs :

Non-respect des informations et remarques contenues dans le Manuel d'installation et d'utili-

sation

Utilisation non conforme a I'usage prévu

Installation non conforme et défectueuse

Fonctionnement non conforme

Dommages mécaniques de |'unité

Transformations non autorisées

Modifications techniques

Utilisation de composants non homologués

3.6 Personnel qualifié (lecture du MIU)
Seules les personnes formées et le personnel qualifié sont habilités a installer, mettre en service
et entretenir l'appareil.
La personne instruite a été informée des tiches qui lui ont été confiées et des dangers pos-
sibles en cas d'utilisation et de comportement inappropriés.
Le personnel qualifié est en mesure d'installer, de mettre en service et d'entretenir I'appareil
grice a sa formation spécialisée, ses connaissances et son expérience ainsi qu'a sa connais-
sance des réglementations en vigueur.

3.7 Pression
Une pression de service minimale est nécessaire afin de garantir un fonctionnement optimal de
|'appareil. Par ailleurs, la pression de I'eau ne doit pas dépasser la pression maximale autorisée.



/\ ATTENTION !
» La pression d'entrée de I'eau d'alimentation doit impérativement &tre comprise entre 0,1 et 0,4 MPa (1 et 4 bars) directement sur le RO.
»> En cas de pression supérieure a 0,4 MPa (4 bars), un réducteur de pression doit étre monté.
» En cas de pression inférieure & 0,1 MPa (1 bar), un systéme de surpression doit étre raccordé en amont.

Il est recommandé d'installer une vanne d'arrét du cété entrée de 'appareil afin de pouvoir
interrompre |'alimentation en eau pour des raisons de maintenance.

L'installation sur le site doit étre réalisée au moins en DN 10. Si la conduite d'alimentation est
sous-dimensionnée, il existe un risque d'interruption du fonctionnement en raison d'une pres-
sion d'eau insuffisante ou d'un débit insuffisant, par ex. lors du rincage des membranes d'os-
mose inverse.

L'installation d'un réducteur de pression peut réduire le débit.

4 Installation et montage

41 Conditions préalables a I'installation
L'appareil doit étre installé dans un endroit permettant un raccordement facile au systéme
d'alimentation en eau.
Un raccord de gaine et un raccord secteur séparé (100-230 V, 50 Hz) doivent étre disponibles
3 proximité immédiate.
Le raccordement électrique de I'appareil doit étre effectué sur une prise mise a la terre. L'ali-
mentation électrique et la pression d'eau d'alimentation requise doivent étre garanties en
permanence. Les émissions parasites (pics de tension, champs électromagnétiques & haute
fréquence, perturbations et fluctuations de tension...) de l'installation électrique environnante
ne doivent pas dépasser les valeurs maximales indiquées dans EN 61000-6-4.

/\ ATTENTION !

» Qualité du réseau de canalisations : Seuls des matériaux résistants a la corrosion peuvent étre utilisés dans la zone du perméat.
» Avant de procéder a I'installation, lire les données techniques (Kapitel 2) et les consignes d'utilisation et de sécurité (Kapitel 4).

4.2 Déballage de I'appareil RO
Sortir I'appareil de son emballage et vérifier que la livraison soit compléte et qu'il n'a pas été en-
dommagé pendant le transport.

/\ ATTENTION !
> Les pieces défectueuses doivent étre immédiatement remplacées.
» Travailler proprement.

4.3 Installation hydraulique

/\ ATTENTION !
» Pour le raccordement de I'appareil, n'utiliser que des tuyaux flexibles conformes a la norme DVGW W 543
» Lors du montage des accessoires (tuyaux, sets de raccordement), respecter les dimensions de montage et les rayons de courbure.

L'appareil BWT bestaqua 14ROC Coffee doit étre installé et utilisé avec des plagues magné-
tiques montées.

Les tuyaux de I'appareil doivent étre montés sans tension.

Vérifier |'étanchéité des raccordements d'eau.

La conduite de concentré doit étre raccordée au raccord d'eaux usées du site avec « sortie
libre » et y étre fixée. Les tuyaux flexibles ne doivent pas présenter de rétrécissement de la
section transversale. Lors du montage, veiller & ce que les conduites de concentré et de per-
méat soient correctement reliées.
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@ REMARQUE !

» Avant de pouvoir utiliser I'unité RO, il est recommandé de contréler le traitement en amont de I'eau (par ex. systémes internes d'eau
douce, traitement central de I'eau de I'usine de traitement des eaux). Ces mesures sont nécessaires pour améliorer |'efficacité et la durée
de vie de votre membrane RO.

» Veuillez jeter la premiére quantité de perméat produite pendant environ 10 minutes a chaque nouvelle installation/premiére mise en ser-
vice ou a chaque remplacement de membrane.

» Une variation de température de +/- 1°C entraine une augmentation ou une diminution de la capacité de perméation des membranes
d'environ 3 %.

» Respecter le Manuel d'utilisation du filtre en amont externe utilise.

» En principe, nous recommandons le fonctionnement avec de I'eau adoucie, permettant ainsi de prolonger la durée de vie et la sécurité de
fonctionnement des membranes d'osmose inverse.

5 Fonctionnement de I'osmose inverse
5.1 Mise en marche de BWT bestaqua 14ROC Coffee

/\DANGER !
» Ne JAMAIS mettre I'appareil en marche lorsque le couvercle du boitier a été enlevé.

L'appareil RO doit étre relié aux tuyaux et a une prise électrique.

Brancher la fiche secteur (230 V/50 Hz).

Quvrir le robinet pour I'alimentation en eau.

Le BWT bestaqua 14ROC Coffee s'allume via l'interrupteur de I'appareil a I'arriére de I'appa-
reil. Le fonctionnement (POWER ON) du BWT bestaqua 14ROC Coffee est indiqué par une LED
verte.

5.2 Réglage de la qualité de I'eau sur la vanne de mélange

Les tétes de filtre pour le réglage des déchets se trouvent sous la plaque frontale supérieure. La
quantité d'eau du contournement peut étre réglée via la téte de filtre RO intégrée (ill. 3 numéro
12). Le contournement/les déchets peuvent étre réglés en tournant le capot sur la téte de filtre.
Appuyer sur le bouton « a » et tourner le capot vers la droite ou la gauche jusqu'a obtenir la
quantité de déchets souhaitée. Le réglage de contournement de la téte de filtre RO peut étre ré-
glé indépendamment de la position d'enclenchement 0, 1, 2, 3 en continu affichée.

La valeur de conductivité de consigne doit étre mesurée a la sortie libre ou pendant le proces-
sus de ringcage de la machine & café. La valeur de conductivité a la sortie sert de base pour le ré-
glage du contournement de bestaqua 14 Premium. La conductance de référence pour I'eau de
sortie est de 150 uS/cm a 180 uS/cm. La conductance de sortie réelle s'affiche dans I'application.
La conductance doit étre contrdlée au bout de quelques heures de fonctionnement et le cas
échéant ajustée. En régle générale, la conductance doit étre contrdlée & intervalles réguliers.

5.3 Concepts d'hygiéne et interruptions de fonctionnement
Pour garantir une durée de vie maximale de la membrane, il existe deux concepts d'hygiene :
Temps d'arrét : Aprés chaque production, la pompe fonctionne pendant environ 10 s pour rin-
cer la membrane a I'eau du robinet. Ainsi, la conductivité du c6té concentré de la membrane
est & nouveau abaissée a la conductivité d'entrée. Les pics de stagnation sont ainsi évités
et la calcification de la membrane est évitée. La quantité d'eau usée produite est d'environ
330 ml.
Ringage périodique : Dans la mesure ou I'appareil n'est pas utilisé entre-temps (la nuit par
ex.), un ringage automatique de la membrane est réalisé toutes les trois heures. Pour ce faire,
la vanne d'entrée magnétique s'ouvre pendant env. 30 secondes et la membrane est rin-
cée avec la pression de la canalisation. En fonction de la pression de canalisation, la quantité
d'eau usée produite est comprise entre 300 et 700 ml.
Si I'installation est hors service pendant une période prolongée (par ex. pendant les vacances), il
est nécessaire de réaliser un rincage de I'appareil de 10 minutes. Pour ce faire, il faut veiller & ce
que I'eau de ringage puisse s'écouler par le consommateur si nécessaire. L'eau de ringage doit
étre jetée.

[3]
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@ REMARQUE !
» Respecter le Manuel d'utilisation du filtre en amont externe utilisé.

5.4 Démontage/montage d'une nouvelle bougie filtrante
Eteindre le BWT bestaqua 14ROC Coffee (interrupteur Marche/Arrét sur la face arriére de I'ap-
pareil).S'assurer que la LED de statut n'est plus allumée.
Sortir la nouvelle bougie filtrante de I'emballage et enlever le capot hygiénique.
Avant l'installation d'une bougie filtrante, inscrire la date d'installation ainsi que la date de son
remplacement (12 mois au plus tard) sur la plaque signalétique de la bougie filtrante.
Basculer la Coffee Box légérement vers I'arriére pour avoir un meilleur accés a la bougie fil-
trante a remplacer.
Tourner I'ancienne bougie filtrante dans le sens des aiguilles d'une montre pour la sortir de la
téte du filtre.
Tourner la nouvelle bougie filtrante dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour I'ins-
taller dans la téte du filtre.
Redémarrer I'appareil et vérifier I'étanchéité du systéme.
Si la bougie filtrante BWT bestaqua 14 Premium a été remplacée, réinitialiser le compteur en
aval du filtre dans 'application (voir chapitre 5.5.4)

@ REMARQUE !
» A chaque remplacement de la bougie filtrante, I'appareil doit étre rincé pendant 5 minutes (env. 10 I).
» Si le débit volumique du perméat diminue, I'élément de membrane doit étre remplacé. Dans tous les cas, il est recommandé d'effectuer
un remplacement au bout de 12 mois.

5.5 Installation et utilisation de I'application BWT RO

5.5.1 Installation de l'application

Si I'application BWT RO n'est pas encore installée sur votre téléphone portable, veuillez scan-
ner le code QR suivant. Il vous ménera directement sur le site Internet oU vous pourrez téléchar-
ger l'application. L'application peut également étre téléchargée a I'adresse Internet suivante :
www.bwt-wam.com

@ REMARQUE !

» Veiller a ce que la connexion Bluetooth sur votre terminal soit activée.

» Lors de |'installation initiale sur des terminaux i0S, merci de procéder comme suit pour activer I'application une fois le télécharge-
ment terminé : Réglages / Généralités / Utilisation du périphérique / « BWT Aktiengesellschaft » / « Faire confiance 8 BWT Aktienge-
sellschaft »

» L'application est une application purement hors ligne. Aucune donnée ne sera transmise & BWT.

5.5.2 Utilisation de I'application
Le Manuel d'utilisation de I'application BWT RO est joint en annexe (Appendice).
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6 Dépannage

6.1 Vue d'ensemble des LED de statut et d'alarme

Statut

ready (prét)

working (en cours de fonctionnement)  S'allume en jaune
working (en cours de fonctionnement)  S'allume en bleu

Service
Dysfonctionnement

6.2 Dépannage

Couleur LED
working (en cours de fonctionnement)  S'allume en vert

Clignote

S'allume
S'allume
en rouge

Etat de I'appareil

en vert L'appareil est en veille

en rouge
ou clignote
tion (chapitre 6.2)

Appareil RO en production

Alarme WCF déclenchée

Appareil mobile connecté a RO via Bluetooth
Service requis (chapitre 5.5.4)

Le message d'erreur s'affiche dans I'applica-

Ecran de I'appli- |LED en mode
e e

BWT 14ROC COFFEE

Fuite d'eau dans Fuite ou condensa-
|'appareil tion & I'intérieur de
La vanne d'en- |'appareil

trée se referme

automatique-

La LED de statut Ment.

s'allume en rouge
et un signal so-
nore retentit.

BWT 14ROC COFFEE

BWT 14ROC COFFEE

o

La LED de statut
clignote en rouge
1 fois uniformé-
ment

La LED de statut
clignote de nou-
veau deux fois de
suite

Le moteur de la La protection

pompe ne fonc- contre le risque de

tionne plus surchauffe du mo-
teur est déclen-
cheée

Pas d'alimentation
en eau brute ou
pas suffisante

Le moteur de la
pompe ne fonc-
tionne plus

La pression de
I'eau d'entrée est
trop faible

Débrancher |'appa-
reil de I'alimentation
électrique et du ré-
seau d'eau
Contrdler la pompe
et les conduites, sé-
cher le détecteur de
fuite

L'appareil démarre
tout seul, lorsque le
moteur est refroidi.

Si cette erreur appa-
rait apres |'installation
initiale et ne disparait
pas, veuillez vérifier
I'alimentation élec-
trigue de la pompe
d'appoint.

Controler si le filtre
en amont n'est pas
blogué par des impu-
retés et le remplacer
le cas échéant
Contrdler les vannes
d'arrét et les ou-

vrir le cas échéant,
contréler la pression

d'écoulement (plage de
service RO : 14 4 bars)

Installer un systéeme
de surpression le cas
Ropn

échéant



Ecran de I'appli- |LED en mode
clignotant cavse

« Fault » (erreur) Le compteur d'en- Le perméat est tou-
BWT 14ROC COFFEE m])
i

pour Inlet Wa-  trée d'eau est blo- jours produit, mais le

ter (eau dentrée) s'af- qué ou sans ali- volume de I'eau d'en-
fiche dans I'ap- mentation élec- trée n'est pas me-
plication. trique. suré.
La LED de statl; L'appareil est Contréler I'alimenta-
clignote de nou- toujours en ser- tion en électricité. Le
Ve els Gis de | IS cas échéant rempla-
suftia cer I'Inlet Water Kit !
L'appareil ne Le capteur de Contrdler I'alimenta-
BWT 14ROC COFFEE fonctionne pas pression pour le tion en électricité et
perméat est en le cas échéant rem-
panne ou n'a plus placer le capteur de
d'alimentation pression ou informer
La LED de statu_t électrique le personnel chargé
s'allume en per- de I'entretien.

manence

7 Entretien et maintenance

Vous avez acheté un produit ayant une longue durée de vie et facile a entretenir. Afin de garantir
un fonctionnement parfait et une qualité optimale de I'eau, I'entretien doit étre effectué par un
technicien agréé a intervalles réguliers, mais au moins une fois par an.

En cas de dysfonctionnement pendant la période de garantie, veuillez vous adresser & votre par-
tenaire contractuel ou a la société d'installation en précisant le type d'appareil et le numéro de
série (voir les données techniques ou la plaque signalétique de I'appareil).

@ REMARQUE !
» Avant d'intervenir sur les composants électriques et lorsque le botier est ouvert, il est impératif de débrancher la fiche secteur et couper
|'alimentation en eau et la conduite de perméat afin de garantir un état hors tension.
» Les cables de raccordement et I'appareil doivent étre contrélés lors de chaque entretien afin de s'assurer qu'ils ne sont pas endommageés.

71 Piéces d'usure
Les piéces d'usure doivent étre remplacées par le service aprés-vente dans les intervalles d'en-
tretien prescrits.

Inspection visuelle générale Client hebdomadaire

Contréle de I'étanchéité Client hebdomadaire

Nettoyage avec un chiffon humide Client Au besoin

Conductivité (avec un appareil de mesure externe) Client/Service Au moins 1x par an
Remplacement du filtre en amont ex- Client/Service En fonction du filtre en amont utilisé
terne (filtre de rétention des particules [disponible en option])

Echange de |'osmose inverse-bougie fil-  Service 1x par an (recommandé), au plus tard au
trante bout de 2 ans

Echange de la bougie filtrante de miné-  Service Tous les 6 mois

ralisation

Echange de la téte de filtre Service Au bout de 5 ans, au plus tard au

bout de 10 ans




o2
©
(53
c
©
1

w

7.2 Nettoyage
Nettoyez votre BWT bestaqua 14ROC Coffee avec un chiffon humide et un détergent doux. N'uti-
lisez pas d'alcool, d'eau de Javel ou de solvants pour protéger les surfaces de I'appareil.

7.3 Norme IEC 60335-1
Cet appareil n'est pas destiné & étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant
des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou par des personnes sans expé-
rience ou connaissances. Des personnes qualifiées doivent étre en mesure de former au préa-
lable & la manipulation de I'appareil et de donner des instructions d'utilisation claires sous sur-
veillance.
Veillez & ce que les enfants ne jouent pas avec |'appareil.
Un cordon d'alimentation endommagé doit étre remplacé par le fabricant, un fournisseur de
services du fabricant ou du personnel qualifié afin de prévenir les risques.
Veuillez contréler visuellement (voir paragraphe 5.1) que les tuyaux pour I'eau ne soient pas
endommageés.

® REMARQUE !

» Selon le reglement légal pour la sécurité des installations et équipements électriques BGV A3 (VBGL), la sécurité électrique doit étre
controlée tous les 4 ans.

» La bougie filtrante par osmose inverse BWT bestaqua 14ROC est soumise 4 la Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE du
27/06/2014. Elle répond aux exigences de |'article 3, section 3, et a été congue et fabriquée conformément aux bonnes pratiques d'ingé-
nierie en vigueur.

» L'appareil BWT bestaqua 14R0C Coffee n'est pas marqué CE conformément a |'article 6, paragraphe 5 de la directive 2014/68/EU, mais la
déclaration de conformité CE ci-jointe est applicable.

7.4 Mise au rebut

L'appareil BWT bestaqua 14ROC Coffee se compose de différents matériaux qui
E doivent étre éliminés de maniére appropriée.
=== Vevillez vous adresser a votre partenaire contractuel pour une élimination profession-
nelle et respectueuse de I'environnement. Merci de ne pas jeter les batteries usagées
dans les ordures ménageéres.
L'élimination de tous les composants électroniques ne doit se faire que dans des
points de collecte de recyclage agréés (2012/19/kU). Respecter les réglementations natio-
L‘) nales en vigueur pour I'élimination des appareils électriques.

8 Numéros de commande

BWT bestaqua 14 MEMBRANE RSO0Y61A00 / 822009
BWT bestaqua 14 PREMIUM FS24P99A00 / 812347
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1 Informazioni generali

11 Indice delle abbreviazioni e indice analitico

Addolcimento:

Acqua grezza:

ol:
Permeato:

Concentrato:
Membrana:
TDS:

SDI:

Valore di conduci-
bilita, conduttivita
elettrica:

IMU:

Rendimento per-
meato (WCF):

Configurazione
bypass con acqua
potabile fredda:

1.2 Fornitura

Si tratta di un processo di trattamento preliminare per rimuovere la durez-

za dell'acqua grezza. La durezza dipende dalla quantita di ioni di calcio e ma-
gnesio presenti nell'acqua.

l'acqua grezza & l'acqua potabile non trattata collegata al raccordo per
I'ingresso dell'acqua.

Abbreviazione di osmosi inversa.

"l'acqua purificata ottenuta tramite osmosi inversa" abbondantemente dissa-
lata. Il parametro & la conduttivita elettrica uS/cm.

L'acqua di scarico che contiene tutti i sali e i minerali rimossi dall'acqua grez-
za.

Filtro dell'apparecchio che dissala I'acqua grezza al suo passaggio sotto alta
pressione.

Total Dissolved Solids: Il contenuto complessivo di sali sciolti, misurato in
mg/l.

Silt Density Index (indice di intasamento): il “Silt Density Index" indica la tendenza
dell'acqua all'intasamento.

PiU & basso il valore di conduttivita elettrica misurato dal dispositivo Ol (uS/cm),
piU & bassa la concentrazione di sale nel prodotto permeato.

Abbreviazione per Istruzioni di montaggio e per |'uso

Il rapporto tra la quantita di acqua pura prodotta (permeato) € la quantita di ac-
qua di scarico prodotta. WCF sta per Water Conversion Factor.

Tramite la modalita di configurazione bypass sulla testina per la configura-
zione della miscelazione (nella parte superiore dell'apparecchio sotto il coperchio di servizio) I'acqua pura
prodotta pud essere mescolata con una parte di acqua potabile fredda. Ruo-
tando la testina di miscelazione con tasto blu premuto & possibile configurare
le posizioni di scatto 0, 1, 2 o 3 desiderate. Quanto maggiore € il numero del-
la posizione di scatto, tanto maggiore ¢& il rapporto di miscelazione dell'acqua
di alimentazione (Capitolo 32). Nel caso di BWT bestagua 14ROC Coffee & possibile
una configurazione continua del bypass (indipendentemente dalla posizione di scatto 0, 1, 2, 3)

La fornitura di BWT bestaqua 14ROC Coffee comprende i seguenti componenti:
Cartucce filtranti Ol bestaqua 14ROC Membran
Mineralizzazione bestaqua 14 Premium
Istruzioni di montaggio e per I'uso
Materiale di collegamento: Collegamento per il deflusso (DN50), adattatore per il permeato
F3/8" x M3/4" tubo da 1,5 m JG 8 mm, cavo di collegamento per |'alimentazione elettrica (tipo
F / tipo | / tipo G)

Il fronte riporta i seguenti componenti del BWT bestaqua 14ROC Coffee:
1 Cartucce filtranti Ol bestaqua 14ROC Membran
2 Rimineralizzazione bestaqua Premium 14

3 LED di stato

Sul retro di BWT bestaqua 14ROC Coffee si possono vedere i seguenti collegamenti:
4 Coperchio di servizio superiore
5 Boccola per spina PE tipo IEC 320

0 N o

Ne)

Interruttore ON/OFF

Collegamento acqua di alimentazione %" filettatura maschio
Collegamento concentrato 8 mm con JG (5/16")
Collegamento per serbatoio esterno 8 mm con JG (5/16")

10 Collegamento permeato con filettatura maschio con 3/8"
11 Dati tecnici BWT bestaqua 14ROC Coffee



Vista dall'alto

Quando si rimuovere il coperchio di servizio superiore si ottiene accesso a entrambe le teste di
connessione integrate con filettatura interna per accogliere entrambe le cartucce filtranti:

12 Testa di connessione per bestaqua 14ROC Membran con regolazione bypass continua

13 Testa di connessione per bestaqua 14 Premium con regolazione bypass a quattro livelli

1.3 Spiegazione delle avvertenze

/\PERICOLO!
Indica una possibile situazione di pericolo che potrebbe avere ripercussioni sulla salute a causa
di corrente o tensione elettrica se non evitata.

/\ AVVERTENZA!
Indica una possibile situazione di pericolo che potrebbe avere ripercussioni sulla salute se non
evitata.

/\ ATTENZIONE!
Indica una possibile situazione di pericolo che potrebbe condurre a danni a cose se non evitata.

® NoTA!
Propone suggerimenti e informazioni per un utilizzo efficiente e senza problemi.

1.4 Simboli sulla targhetta

P Pressione = Capacita tipica con bevande calde fino a 95 °C
Q - senza generazione di vapore
T Terperatura dell'acaua N Capacita tipica con bevande calde
=z P 4 WP | con generazione di vapore
- . . FLOW
Data di installazione e sostitu- | RATE Flusso
zione della cartuccia filtrante j‘>

2 Dati tecnici

2.1 Dimensioni e collegamenti di BWT bestaqua 14ROC Coffee

Tipo di protezione IP 54
g:::gcahrir;ento elettrico / sicurezza / sicurezza interna dell'ap- 230 V/ 50 Hz/ 10 A/ 1,25 A (tipo T/ "slow burn')
Potenza elettrica allacciata (servizio / standby) 200 W/ <3 W
Norma presa (spina con messa a terra PE) Presa IEC-320
Collegamento dell'acqua Entrata 3/4" AG
Collegamento dell'acqua Uscita (permeato) 3/8" AG
Collegamento dell'acqua Concentrato Innesto a spina di 8 mm
Collegamento per serbatoio esterno Innesto a spina di 8 mm
Dimensioni: larghezza, profondita, altezza (LxPxA) 275 x 295 x 505
Peso, asciutto 17,7 kg

Peso, bagnato 21,3 kg
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2.2 Condizioni di utilizzo bestaqua 14ROC Membran

Resa del permeato ™ (produzione permeato) I/min (I/h) 2 (120) a 15 °C
Percentuale di ritenzione dei sali % > 98
Rendimento permeato WCF (impostazioni di fabbrica) " % 50
Flusso dell'acqua di alimentazione (Entrata) 1/min (I/h) min. 4,2 (250)
Portata nominale I/h 120
Concentrato (Scarico) I/min (I/h) ca. 2,0 (120)
Pressione di esercizio bar 7
Pressione dell'acqua di alimentazione bar >1
Temperatura dell'acqua (min./max) °C 4-30
Temperatura ambiente (min./max.) °C 4 - 40
Ferro + manganese (Fe'Mn) mg/I| < 0,05

° Silicato (Si0) mg/I <15

e Contenuto totale di sale (TDS) mg/I| <500

'TT, Indice di intasamento (SD) %/min <3

= Sostanze ossidanti mg/| < 0,05

*1) La portata nominale effettiva pud discostarsi dalla portata indicata in tabella a causa di variazioni nella qualita dell'acqua in ingresso, della pressione di-
namica e della temperatura dell'acqua e della contropressione del permeato (ad es. con maggiore prevalenza di permeato).

*2) In linea di massima, il produttore raccomanda di utilizzare un impianto di pretrattamento per I'acqua di alimentazione.

*3) L'apparecchio Ol & impostato in fabbrica con un WCF di ca. 50%.

2.3 Condizioni di utilizzo bestaqua 14 Premium

Portata nominale I/h 120
Campo pressione di esercizio bar 2-8
Pressione dell'acqua di alimentazione bar >1.2
Perdita di pressione a 30 I/h bar 0,05
Perdita di pressione a 60 I/h bar 0,10
Perdita di pressione a 180 I/h bar 0,40
Temperatura dell’acqua, min./max. °C 4 -30
Temperatura ambiente, min./max. °C 4 - 40
Tgmperatura ambiente durante magazzinaggio/trasporto, oC -20 - 40
min.-max.

Volume della cartuccia filtrante a vuoto | 1,85
Posizione di funzionamento verticale

3 Utilizzo e funzione

3.1 Utilizzo conforme
BWT bestaqua 14ROC Coffee & una combinazione di osmosi inversa e cartuccia filtrante per la
mineralizzazione del permeato mescolato con il magnesio. L'apparecchio
serve per la purificazione dell'acqua soddisfacendo i requisiti
previsti dalla legge per la qualita dell'acqua potabile.
contiene un serbatoio a pressione atmosferica per la corretta produzione di acqua mineraliz-
zata in base ai bisogni.
protegge macchine per il caffé e macchine per espresso dai depositi di calcare e gesso.
migliora I'aroma delle bevande e il sapore degli alimenti grazie alla rimozione di odori e sapori
sgradevoli, come ad esempio il cloro.
mineralizza I'acqua tramite aggiunta di magnesio.
filtra le particella dall'acqua.
protegge da batteri e altre sostanze organiche.
Qualsiasi altro utilizzo non & conforme.



3.2 Struttura e funzione di BWT bestaqua 14ROC Coffee

L'apparecchio genera permeato che viene mescolato con I'acqua grezza. Sulla testa di connes-

sione di BWT 14ROC Coffee & possibile stabilire la quantita di acqua grezza mescolata. Il perme-

ato mescolato scorre attraverso una seconda cartuccia filtrante: BWT bestaqua 14 Premium. BWT

bestaqua 14 Premium si occupa della mineralizzazione dell'acqua. Lo schema di flusso di BWT

bestaqua 14ROC Coffee & mostrato in copertina.

L'acqua passa per le seguenti fasi:

1 Prefiltrazione: vengono eliminate le particelle.

2 Dissalazione: I'acqua scorre attraverso la membrana RO.

3 Prefiltrazione a carbone attivo: vengono rimossi odori e sapori, come ad esempio il cloro;

nessuna ossidazione dello scambiatore di ioni.

Scambiatore di ioni: Decarbonizzazione e mineralizzazione con magnesio.

Filtrazione a carbone attivo: eliminazione del cloro dal bypass.

6 Filtrazione fine: ritenuta del 99,9999% di tutti i batteri, i criptosporidi, i giardia, i protozi, la
microplastica e i coloranti naturali (ad es. gli acidi umici).

wu =
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3.3 Indicazioni per il funzionamento e la sicurezza

Malgrado tutte le misure di sicurezza, ogni prodotto mantiene un potenziale di rischio,
specialmente se utilizzato in modo improprio. Ogni apparecchio tecnico necessita di cura e
manutenzione regolari per funzionare perfettamente.

Il requisito fondamentale per lavorare in sicurezza & I'osservanza di tutte le avvertenze per la
sicurezza e delle istruzioni di lavoro indicate. Valgono inoltre le norme antinfortunistiche in vigore
nel luogo di impiego dell'apparecchio e le norme generali di sicurezza. Le figure contenute

nelle presenti istruzioni servono a facilitare la comprensione delle stesse e possono divergere
dall'effettiva versione dell'apparecchio. Non si accettano quindi reclami per questo motivo.

/N AVVERTENZA!

» Ogni utilizzo non conforme, ad esempio I'impiego del sistema di filtrazione per la preparazione di acqua di qualita non potabile, puo com-

portare rischi per la salute nel caso in cui quest'acqua venga bevuta:
- rischio microbiologico in presenza di carica di germi patogeni
- rischio derivante dalla concentrazione troppo elevata di metalli pesanti o impurita organiche

» In presenza di un'ordinanza ufficiale di bollitura dell'acqua di rubinetto a causa di contaminazione da germi, essa varra anche per |'acqua
filtrata. Se I'acqua potabile venisse dichiarata non piu dannosa, & obbligatoriamente necessario sostituire la cartuccia filtrante e pulire i
raccordi.

» Due valvole di non ritorno testate secondo DIN EN 13959 sono integrate nella testa di connessione. Se al sistema di filtrazione vengono
collegati grandi elettrodomestici che, a causa del loro potenziale di contaminazione (ad es. prodotti chimici per la pulizia), richiedono una
buona garanzia contro i riflussi, & necessario integrare questi elettrodomestici con relativi dispositivi di sicurezza.

» Prima di effettuare lavori di manutenzione sull'impianto di rifornimento dell'acqua potabile, staccare il sistema di filtrazione dall'impianto
di rifornimento idrico. Lavare la condotta dell'acqua prima di ricollegare nuovamente il sistema di filtrazione.

» Prima del montaggio deve essere interrotta I'alimentazione di tensione dell'apparecchio e dei dispositivi finali (scollegare la spina).

/\ ATTENZIONE!

» Osservare tutte le norme di installazione specifiche del paese (ad es. DIN 1988 EN 1717), le condizioni generali di igiene e i dati tecnici per
|a protezione dell'acqua potabile.

» Linstallazione non appropriata del dispositivo Ol puo causare danni al dispositivo stesso.

» L'acqua di alimentazione non deve superare i valori limite indicati nei dati tecnici, né tantomeno il limite della solubilita del calcare!

» L'apparecchio deve essere alimentato solo con acqua fredda che soddisfa i requisiti legali per la qualita dell'acqua potabile e che corri-
sponde alle esigenze stabilite nel capitolo 2.

» Installare una valvola di chiusura prima di installare I'apparecchio 0S.

» Per i collegamenti agli apparecchi si consiglia solamente I'uso di tubi flessibili in base a DVGW W 543.

» Se il prodotto & stato conservato a una temperatura inferiore a 0 °C, dopo averlo disimballato lasciarlo per 24 ore alla temperatura
ambiente del luogo di installazione prima di metterlo in funzione.

» Non installare |'apparecchio a contatto con fonti di calore e fiamme libere.

» Prodotti chimici, solventi e vapori non possono entrare in contatto con |'apparecchio OI.

» |l luogo dell'installazione deve essere resistente al gelo e protetto dalla radiazione solare diretta.



o
c
£
®
=

® NoTA!

» Per l'installazione e 'vtilizzo del sistema di filtrazione & inoltre necessario osservare le regole BG "Lavoro in attivita di cucina” del comita-
to tecnico “Generi alimentari e voluttuari" della BGZ (BGR111). Le condizioni igieniche del sistema di filtrazione sono state verificate secon-
do la sezione 7.4 DIN 18879-1.

» La scelta dei materiali avviene in base a DIN 18879-1e a EN 14898.

» La resistenza alla pressione del sistema di filtrazione & conforme a DIN 18879-1.

» L'acqua dissalata (permeato) non puo essere utilizzata come acqua potabile.

» Se I'apparecchio Ol viene utilizzato in ambito alimentare si deve pulire e lavare accuratamente tutti i dispositivi utilizzatori di permeato
prima dell'vtilizzo.

» Evitare lunghi periodi di stoccaggio dell'apparecchio in modo da evitare il rischio di una contaminazione a fermo.

» Nel caso in cui I'acqua della citta venga trattata con disinfettanti ossidanti (cloro, biossido di cloro, ecc.), si deve preinserire un filtro a
carbone attivo. Un ulteriore pretrattamento deve essere stabilito a seconda della qualita dell'acqua di alimentazione.

» Per determinate categorie di persone (ad es. persone affette da deficienza immunitaria, neonati) & consigliabile far bollire I'acqua di rubi-
netto prima del consumo. Lo stesso vale anche per I'acqua filtrata.

» |l filtro contiene piccole quantita di argento che possono ridurre la proliferazione di germi. Una piccola quantita di argento puo essere rila-
sciata nell'acqua. La quantita non ha rilevanza ed & in accordo con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanita (OMS).

» Durante il procedimento di filtrazione aumenta leggermente il contenuto di magnesio dell'acqua. Nel caso in cui sia necessario seguire
una dieta povera di magnesio, BWT consiglia di rivolgersi al proprio medico.

3.4 Responsabilita del gestore
Le istruzioni di montaggio e per I'uso devono essere conservate nelle immediate vicinanze
dell'apparecchio ed essere sempre accessibili.
L'apparecchio pud essere azionato solamente in condizioni tecnicamente perfette e sicure.
Osservare scrupolosamente le indicazioni delle istruzioni di montaggio e per I'uso.

3.5 Garanzia ed esclusione di responsabilita
La cartuccia filtrante & coperta da una garanzia di 2 anni.
Attenersi alle note, ai consigli suggeriti e alle normative locali sullo smaltimento e sull'acqua
potabile in vigore in relazione all'ambito di applicazione. Tutti i dati e le note presenti in queste
istruzioni tengono conto delle norme e disposizioni valide, dello stato della tecnologia e della
nostra conoscenza ed esperienza pluriennale. BWT non si assume nessuna responsabilitd per
danni conseguenti dovuti a:

mancata osservanza delle indicazioni e delle note presenti nelle istruzioni di montaggio e per

I'uso

utilizzo non conforme

installazione non conforme, errata

funzionamento non conforme

danneggiamenti meccanici dell'apparecchio

modifiche di propria iniziativa

modifiche tecniche

utilizzo di componenti non omologati

3.6 Personale qualificato
L'apparecchio puo essere installato, messo in funzione e manutenuto esclusivamente da persone
qualificate e personale specializzato.
Le persone qualificate sono state istruite riguardo ai compiti loro assegnati e agli eventuali
rischi derivanti da usi e comportamenti non conformi.
Il personale specializzato & in grado di installare, mettere in funzione e manutenere |'apparec-
chio grazie alla formazione specifica ricevuta, alle competenze, all'esperienza e alla conoscen-
za delle relative disposizioni.

3.7 Pressione
E necessaria una pressione nominale minima per garantire la funzionalita ottimale dell'apparec-
chio. Inoltre la pressione dell'acqua non dovrebbe superare la pressione massima consentita.



/\ ATTENZIONE!
» La pressione di entrata dell'acqua di alimentazione dell'impianto deve essere tra 0,1 e 0,4 MPa (1 e 4 bar) direttamente sull'apparecchio
0.
» Se la pressione & maggiore di 0,4 MPa (& bar), si deve installare una valvola per la riduzione della pressione.
» Se la pressione & inferiore a 0,1 MPa (1 bar) si deve installare un dispositivo per I'aumento della pressione.

Si consiglia di montare sul lato di ingresso dell'apparecchio un rubinetto di arresto per poter
interrompere I'alimentazione dell'acqua di alimentazione per cause di servizio.

Le tubature installate dovrebbero essere di almeno DN 10. Le condotte sottodimensionate
comporterebbero il rischio di interruzioni di servizio a causa di pressione dell'acqua insuffi-
ciente o afflusso troppo basso, ad es. in caso di lavaggio delle membrana di osmosi inversa.
L'installazione di un riduttore di pressione potrebbe avere I'effetto di ridurre il flusso.

4 Installazione e montaggio

41 Requisiti minimi di montaggio
Per I'installazione dell'apparecchio dovrebbe essere scelto un luogo che permetta un facile
allacciamento alla rete idrica.
Un collegamento allo scarico e un collegamento separato alla rete elettrica (100-230 V, 50 Hz)
dovrebbero trovarsi nelle immediate vicinanze.
L'apparecchio deve essere collegato a un presa di terra. L'alimentazione di tensione e
la pressione necessaria dell'acqua di alimentazione devono essere garantite in modo
continuativo. L'emissione delle interferenze (picchi di voltaggio, campi elettromagnetici di alta
frequenza, voltaggi di interferenze, fluttuazioni di voltaggi...) da sistemi elettrici circondanti
non deve superare i valori massimi della norma EN 61000-6-4.

/\ ATTENZIONE!
» Qualita della rete di tubazioni: Nelle parti a contatto con il permeato impiegare soltanto materiali resistenti alla corrosione.
» Prima dell'installazione leggere i dati tecnici (Kapitel 2) e Indicazioni per il funzionamento e la sicurezza (Kapitel 4).

4.2 Disimballo dell'apparecchio OI
Estrarre il filtro dall'imballaggio, verificarne la completezza e I'integrita e che non vi siano danni
dovuti al trasporto.

/\ ATTENZIONE!
> Le parti difettose devono essere immediatamente sostituite.
» Lavorare su una superficie pulita.

4.3 Installazione idraulica

/\ ATTENZIONE!
» Per il collegamento all'apparecchio utilizzare solamente tubi flessibili in base a DVGW W 543.
» Durante il montaggio degli accessori (tubi flessibili, set di raccordo), tenere conto delle dimensioni di montaggio e dei raggi di curvatura.

L'apparecchio BWT bestaqua 14ROC Coffee va installato e utilizzato con le piastre magnetiche
montate.

| tubi flessibili dell'apparecchio devono essere montati prive da tensione.

Controllare che gli allacciamenti dell'acqua siano collegati a tenuta stagna.

La linea del concentrato va portata all'attacco dell'acqua scarico con "deflusso libero" e
fissata. Il tubo flessibile non deve presentare restringimenti trasversali. Durante il montaggio
accertarsi che le tubazioni del concentrato e del permeato vengano collegate correttamente.
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® NoTA!

» Prima di utilizzare I'unita O, consigliamo di controllare il pretrattamento dell'acqua (ad es. impianti di acqua dolce interni, purificazione
centrale dell'acqua della centrale idrica). Questa misura & necessaria per migliorare |'efficienza e la durata della membrana OL.

» A ogni installazione nuova/prima messa in servizio o a ogni sostituzione della membrana gettare la quantita di permeato prodotta nei pri-
mi ca. 10 minuti.

» Una modifica della temperatura di +/- 1°C ha come conseguenza un aumento o una riduzione di ca. il 3% della resa di permeato delle
membrane.

» Osservare anche le istruzioni per I'uso del prefiltro esterno utilizzato.

» Generalmente consigliamo |'utilizzo con acqua addolcita in modo da prolungare la vita e sicurezza di servizio delle membrane di osmo-
si inversa.

5 Funzionamento dell'osmosi inversa
5.1 Accensione di BWT bestaqua 14ROC Coffee

/\PERICOLO!
» Non mettere MAI in funzione |"apparecchio quando la copertura dell'alloggiamento & stata tolta.

o
c
£
®
=

L'apparecchio Ol deve essere collegato ai tubi flessibili e alla presa elettrica.

Inserire la spina (230 V/50 Hz).

Aprire il rubinetto dell'acqua di alimentazione.

BWT bestaqua 14ROC Coffee si accende tramite |'interruttore sul retro dell'apparecchio. Il fun-
zionamento (POWER ON) di BWT bestaqua 14ROC Coffee viene indicato da un LED verde.

5.2 Impostazione della qualitad dell'acqua sulla valvola di bypass

Le teste di connessione per |'impostazione del bypass si trovano sotto la piastra di copertura
anteriore superiore. La quantita di acqua di bypass pud essere impostata sulla testa di connes-

sione Ol (fig. 3, numero 12). Il bypass viene regolato ruotando il tappo sulla testa di connessione. E
Premere il pulsante "a" e ruotare il tappo verso sinistra o destra finché la marcatura non scatti

sul valore desiderato. La regolazione bypass della testa di connessione Ol pud essere regolata in
modo continuo indipendentemente dalle posizioni di scatto indicate 0,1,2,3. E
La conduttanza target deve essere misurata a deflusso libero o durante il processo di risciacquo

della macchina per il caffé. La conduttanza a deflusso libero serve come base per la regolazione

del bypass di bestaqua 14 Premium. La conduttanza indicativa per I'acqua di deflusso va da

150 uS/cm a 180 uS/cm. La conduttanza a deflusso effettiva viene indicata nell'app. La condut-

tanza deve essere controllata dopo un paio di ore di utilizzo ed eventualmente deve essere rego-
lata. Generalmente la conduttanza deve essere controllata a intervalli regolari.

5.3 Concetto di igiene e pause di esercizio
Per garantire la massima durata della membrana ci sono due concetti di igiene:
Ritardo di arresto: dopo la produzione la pompa funziona per ca. 10 s per lavare la membrana
con l'acqua di rubinetto. In questo modo si garantisce che la conduttanza sul lato del concen-
trato della membrana venga riportata alla conduttanza di entrata. In questo modo vengono
evitati i picchi di stagnazione e si previene la calcificazione della membrana. La quantita di
acqua di scarico prodotta ammonta a ca. 330 ml.
Lavaggio a intervalli: Se I'apparecchio nel frattempo (di notte, ...) non viene utilizzato, ogni tre
ore viene effettuato un lavaggio automatico della membrana. Per fare cid si apre una valvola
magnetica di entrata per ca. 30 secondi e la membrana viene lavata tramite la pressione della
conduttura. La quantita dell'acqua di scarico prodotta a seconda della pressione della condut-
tura ammonta varia da 300 a 700 ml.
Se I'impianto rimane fuori servizio senza corrente per un periodo prolungato (ad es. durante le
vacanze), & necessario un lavaggio dell'apparecchio di 10 minuti. Si deve garantire che l'acqua di
lavaggio possa eventualmente defluire tramite il dispositivo utilizzatore. L'acqua di lavaggio deve
essere gettata via.



[2]

® NoTA!
» Osservare anche le istruzioni per I'uso del prefiltro esterno utilizzato.

5.4 Smontaggio/montaggio di una nuova cartuccia filtrante
Spegnere BWT bestaqua 14ROC Coffee (interruttore ON/OFF sul retro dell’apparecchio). Ac-
certarsi che il LED di stato non sia piU illuminato.
Estrarre la cartuccia filtrante dall'imballaggio e rimuovere il coperchio igienico.
Prima dell'installazione della cartuccia filtrante scrivere la data dell'installazione e la data di
sostituzione (al piu tardi dopo 12 mesi) sulla targhetta della cartuccia filtrante.
Inclinare leggermente Coffebox all'indietro per avere un migliore accesso alla cartuccia filtran-
te da sostituire.
Svitare la vecchia cartuccia filtrante in senso orario dalla testa di connessione.
Avvitare la nuova cartuccia filtrante nella testa di connessione in senso antiorario.
Riaccendere |'apparecchio e controllare I'ermeticita del sistema.
Dopo aver sostituito la cartuccia filtrante di BWT bestaqua 14, ripristinare il contalitri nell'app
(si veda il capitolo 5.5.4)

® NoTA!
» Dopo ogni sostituzione della cartuccia filtrante I'apparecchio deve essere risciacquato per 5 minuti (ca. 10 ).
» Se la portata in volume del permeato diminuisce, si deve sostituire I'elemento membrana. In ogni caso si consiglia una sostituzione dopo
12 mesi.

5.5 Installazione e utilizzo dell’'app BWT RO

5.5.1 Installazione dell'app

Se I'app BWT RO non & stata ancora installata nel proprio cellulare, scansionare il seguente co-
dice QR. In questo modo va al sito web da cui si puo scaricare I'app. L'app pud essere scaricata
anche al seguente indirizzo web: www.bwt-wam.com

® NoTA!
» Fare attenzione che la connessione Bluetooth del proprio terminale sia attivata.
» In caso di installazione iniziale su terminali i0S, dopo lo scaricamento dell'app si deve procedere come segue per attivarla: Impostazioni /
Generale / Gestione dell'apparecchio / "Societa per azioni BWT" / “Fidarsi della societd per azioni BWT"
» L'app & una pura applicazione offline. Non viene trasmesso alcun dato a BWT.

5.5.2 Utilizzo dell'app
Le istruzioni per I'uso dell'app BWT RO sono disponibili in allegato (Appendice).
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6 Eliminazione dei guasti

6.1 Panoramica del LED di stato e di allarme
Stato Colore del LED

working illuminato in verde

ready lampeggia in verde
working illuminato in giallo
working illuminato in blu

Stato dell'apparecchio
Apparecchio Ol in produzione

Bluetooth

illuminato in rosso
illuminato o lampeggia
in rosso

Manutenzione
Guasto

6.2 Correzione degli errori

. Modalita di lampeg-

Perdita d'ac-
qua all'inter-

BWT 14ROC COFFEE

chio
B | a valvola di en-
Il LED di stato si '(cjrata 8l Ch'uf
illumina in rosso e 9€ automatica-
mente

viene emesso un
segnale acustico

Il motore pom-
pa non funzio-
na piu

BWT 14ROC COFFEE

o

Il LED di stato
lampeggia in ros-
so una volta

Il motore pom-
pa non funzio-
na pivu

BWT 14ROC COFFEE

Il LED di stato
lampeggia due
volte consecutive

no dell'apparec-

Causa

Difetto di tenuta o
formazione di con-
densa all'interno
dell'apparecchio

E scattata la pro-
tezione del moto-
re da surriscalda-
mento

Nessun apporto
o apporto insuf-
ficiente di acqua
grezza

La pressione
dell'acqua di en-
trata & troppo ri-
dotta

L'apparecchio & in standby
Allarme WCF azionato
Dispositivo mobile con Ol collegato tramite

Manutenzione necessaria (capitolo 5.5.4)
Segnalazione di errore secondo I'indicazione
dell'app (capitolo 6.2)

Staccare |'apparec-
chio dalla rete elettri-
ca e dalla rete idrica.
Controllare la pom-
pa e le condutture,
asciugare il sensore
di fuoriuscita

L'apparecchio parte
da solo quando il mo-
tore & raffreddato.

Se questo errore
compare dopo la pri-
ma installazione e
non scompare, con-
trollare I'alimenta-
zione elettrica della
pompa booster.

Controllare che il pre-
filtro non sia intasato
ed eventualmente so-
stituire

Controllare le valvole
di chiusura ed even-
tualmente aprire e
controllare la pressio-

ne dinamica (campo di eser-
cizio Ol: da 1a 4 bar)

Eventualmente in-
stallare un dispositi-
vo per |I'aumento del-
la pressione



. dalita di lampe q .

Nell'app viene Il contalitri dell'ac- Si continua a produr-
BWT 14ROC COFFEE m 1))
o

indicato "fault” qua in entrata & re permeato, ma il
su Inlet Water.  bloccato o senza  volume dell'acqua in
L'apparecchio  alimentazione elet- ingresso non viene

€ ancora in fun- trica. rilevato.
Il LED di stato ~  Zzione. Controllare I'alimenta-
lampeggia tre zione elettnca.AEv.en-.
volte consecutive tualmente sostituire il

kit Inlet Water!

L'apparecchio Il sensore di pres- Controllare I'alimen-
BWT 14ROC COFFEE non funziona sione per il per- tazione elettrica ed 2
meato € guasto o eventualmente so- &
senza alimentazio- stituire il sensore di S

— ne elettrica pressione oppure in-

Il LED di stato si formare il persona-
illumina fisso le addetto alla manu-
tenzione.

7 Manutenzione e cura

Avete acquistato un prodotto durevole e di facile manutenzione. Ogni impianto necessita di
interventi di manutenzione eseguiti da un manutentore autorizzato a intervalli regolari al fine di
assicurare un funzionamento senza inconvenienti, in ogni caso almeno una volta all'anno.

In caso di guasto che si verifichi in corso di garanzia, si prega di rivolgersi al proprio partner
contrattuale o alla ditta installatrice, specificando il tipo di apparecchio e il numero di serie (si
vedano i dati tecnici ovvero la targhetta dell'apparecchio).

® NoTA!
» Prima di effettuare lavori ai componenti elettrici e all'alloggiamento aperto si deve assolutamente staccare la spina e bloccare I'alimenta-
zione di acqua e la tubazione del permeato al fine di garantire 'assenza di tensione.
» Durante ogni manutenzione sono da controllare le linee di alimentazione e |'apparecchio per escludere danneggiamenti.

71  Parti soggette a usura
Le parti soggette a usura devono essere sostituite dal servizio clienti all'interno degli intervalli di
manutenzione prescritti.

Ispezione generale a vista Cliente settimanale
Verificare la tenuta Cliente settimanale
Pulizia con un panno umido Cliente all'occorrenza

Conduttivita (con dispositivo di misurazione esterno) Cliente/Servizio Almeno 1 volta all'anno
di assistenza
Sostituzione del prefiltro esterno (filtrodi  Cliente/Servizio In base al prefiltro utilizzato

arresto della particelle [disponibile opzionalmente]) di assistenza

Sostituzione della cartuccia filtrante di  Servizio di assi- 1 volta all'anno (consigliato), al massimo
osmosi inversa stenza dopo 2 anni

Sostituzione della cartuccia filtrante di  Servizio di assi- ogni 6 mesi

mineralizzazione stenza

Sostituzione della testa di connessione Servizio di assi- dopo 5 anni, al massimo dopo 10 anni
stenza
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7.2 Pulizia
Pulire BWT bestaqua 14ROC Coffee con un panno umido e un detergente delicato. Per la prote-
zione delle superfici dell'apparecchio non utilizzare alcol, candeggina o solventi.

7.3 Norma IEC 60335-1
Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi bambini) con ridotte
capacita fisiche, percettive o intellettive o non in possesso della necessaria esperienza e
conoscenza, se non sotto la supervisione di persone responsabili per la loro sicurezza o che
forniscano loro le indicazioni per I'uso dell'apparecchio.
Assicurarsi che i bambini non utilizzino I'apparecchio per giocare.
Eventuali cavi elettrici danneggiati devono essere sostituiti dal produttore, da un fornitore di
servizi del produttore o da persone con qualifiche simili al fine di evitare danni.
Controllare a vista (si veda punto 5.1) che i tubi dell'acqua non siano danneggiati.

® NoTA!

» Secondo BGV A3 (VBGA) il controllo della sicurezza elettrica & da effettuarsi ogni 4 anni.

» Le cartucce filtranti a osmosi inversa BWT bestaqua 14R0C sono soggette alla “Direttiva in materia di attrezzature a pressione” 2014/68/
UE del 27/06/2014. Rispettano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e sono state concepite e costruiti secondo buona valida prassi
ingegneristica.

» L'apparecchio BWT bestaqua 14ROC Coffee non riceve la marcatura CE secondo I'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 2014/68/UE;-
comungque ¢ valida la dichiarazione di conformita CE allegata.

7.4 Smaltimento

L'apparecchio BWT bestagua 14ROC Coffee & composto da diversi materiali che
E devono essere smaltiti correttamente.
= i prega di commissionare lo smaltimento a regola d'arte ed ecologico al servizio
clienti del proprio partner contrattuale. Non gettare le batterie usate nei rifiuti dome-
stici.
Lo smaltimento di tutti i componenti elettronici deve
essere effettuato solo nei punti di raccolta autorizzati (2012/19/UF). Rispettare le rispettive
L‘) disposizioni nazionali sullo smaltimento degli apparecchi elettrici.

8 Numeri ordinazione

BWT bestaqua 14 MEMBRANE RSO0Y61A00 / 822009
BWT bestaqua 14 PREMIUM FS24P99A00 / 812347
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1 Algemene informatie

1.1  Lijst met afkortingen en trefwoordenregister

Ontharden:

Leidingwater:

RO:
Permeaat:

Concentraat:
Membraan:
TDS:

SDI:

Geleidbaarheid,
elektrisch gelei-
dend vermogen:

EBA:
Permeaatproduc-
tie (WCF):

Instellen in bypass
met koud drink-
water:

1.2

Een voorbehandeling om de hardheid van het leidingwater ongedaan te ma-
ken. De hardheid ontstaat door het gehalte aan calcium- en magnesium-ionen
in het water.

Leidingwater is het niet-voorbehandelde drinkwater waarvoor de aansluiting
zich aan de waterinlaatzijde bevindt.

Een afkorting voor Reverse Osmosis (omgekeerde osmose).

Het grotendeels ontzoute ,door omgekeerde osmose gewonnen zuiver wa-
ter"”. Kenmerk hiervan is het elektrisch geleidend vermogen in uS/cm.
Afvalwater dat alle zouten en mineralen bevat die uit het leidingwater zijn
verwijderd.

Filter van het apparaat, dat met hoge druk en door een krachtige stroming
het leidingwater ontzout.

Total Dissolved Solids: Het totale gehalte aan opgeloste zouten, gemeten in
mg/l.

Silt Density Index (slibdichtheidsindex): De "Silt Density Index" is een norm waarmee
de neiging van het water om slibdichtheid te vertonen wordt aangegeven.
Hoe kleiner de door het RO-toestel gemeten waarde voor de elektrische ge-
leidbaarheid (us/cm) is, des te geringer is de zoutconcentratie in het permeaat-
product.

Afkorting voor de handleiding voor het inbouwen en bedienen

De verhouding tussen de geproduceerde hoeveelheid zuivere water (permeaat)
en het geproduceerde afvalwater. WCF staat voor Water Conversie Factor.
Door het instellen in bypass met de blauwe instelknop voor het mengen (boven-
aan op het toestel, onder het servicedeksel) kan aan het geproduceerde zuivere water een hoe-
veelheid koud drinkwater worden bijgemengd: Door de mengkop te draai-
en terwijl de blauwe toets is ingedrukt, kunt u de gewenste klikstand 0, 1, 2
of 3 instellen. Hoe hoger het nummer van de klikstand, des te hoger is ook de
verhouding van het bijgemengde voedingswater (hoofdstuk 3.2). Bij de BWT besta-

qua 14ROC Coffee is het mogelijk de bypass traploos in te stellen (onafhankelijk van
klikstand 0, 1, 2, 3)

Inhoud verpakking

De BWT bestaqua 14ROC Coffee wordt compleet geleverd met de volgende onderdelen:
RO-filterpatroon bestaqua 14ROC membraan
Mineralisatie bestaqua 14 Premium
Handleiding voor het inbouwen en bedienen
Aansluitmateriaal: Afvoeraansluiting (DN50), permeaatadapter F3/8" x M3/4", 1,5 m slang
JG 8 mm, voedingskabel (type F / type | / type G)

Van voren zijn bij de BWT bestaqua 14ROC Coffee de volgende onderdelen te zien:
1 RO-filterpatroon bestagua 14ROC membraan
2 Remineralisatie bestaqua Premium 14

3 Status LED

Van achteren zijn bij de BWT bestaqua 14ROC Coffee de volgende aansluitingen te zien:
4 bovenste servicedeksel
5 Bus voor PE stekker type IEC 320

0 N o

Toestelschakelaar AAN/UIT
Aansluiting voedingswater M3."
Aansluiting concentraat 8 mm JG (5/16")

9 Aansluiting voor externe tank 8 mm JG (5/16")
10 Aansluiting permeaat M3/8"
11 Technische gegevens BWT bestaqua 14ROC Coffee



Bovenaanzicht

Door het servicedeksel weg te nemen krijgt men toegang tot de beide ingebouwde filterkop-
pen, met binnenschroefdraad voor het aanbrengen van beide filterpatronen:

12 Filterkop voor de bestaqua 14ROC membraan met traploze instelling van de bypass

13 Filterkop voor de bestaqua 14 Premium met instelling van de bypass in vier trappen

1.3 Verklaring van de waarschuwingstekens

/NGEVAAR!

Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die, als deze niet vermeden wordt, vanwege de elek-
trische stroom of spanning kan leiden tot schade aan de gezondheid.

/\ WAARSCHUWING!

Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die, als deze niet vermeden wordt, kan leiden tot

schade aan de gezondheid.

/\ VOORZICHTIG!

Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die, als deze niet vermeden wordt, kan leiden tot ma-

teriéle schade.

@® OPMERKING!

Bevat aanbevelingen en informatie voor een efficiént en storingsvrij gebruik.

1.4 Symbolen op de typeplaatjes

P =
Q Druk | ]

== [
T .
gﬂ; Watertemperatuur w

Datum van het inbouwen en | FLow
. RATE .
% vervangen van de filterpa- j‘> Debiet

tronen

2 Technische gegevens

Normale capaciteit bij tot 95 °C warme dranken
zonder aanmaak van stoom

Normale capaciteit bij warme dranken
met aanmaak van stoom

2.1 Afmetingen en aansluitingen van de BWT bestaqua 14ROC Coffee

Beschermingsklasse

Elektrische aansluiting / zekering / interne beveiliging toestel
Stroomverbruik (in bedrijf / stand-by)

Stekkernorm (geaarde PE-stekker)

Wateraansluiting ingang

Wateraansluiting vitgang (permeaat)
Wateraansluiting concentraat
Wateraansluiting voor externe tank
Afmetingen: hoogte, breedte, diepte (HxB xD)
Gewicht, droog

Gewicht, nat

IP 54

230 V/ 50 Hz/ 10 A1,25 A (type T/, slow burn")

200 W/ <3 W
Contactdoos IEC-320
3/4" AG
3/8" AG
8 mm stekkerverbinding
8 mm stekkerverbinding
275 x 295 x 505
17,7 kg
21,3 kg
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2.2 Bedrijfsomstandigheden bestaqua 14ROC membraan

Permeaatproductie "™ (omvang productie) 1/min (//v) 2 (120) bij 15 °C
Restgehalte aan zout % > 98
Permeaatproductie (WCF) (fabrieksinstelling) ™ % 50
Debiet voedingswater (ingang) 1/min (/) min. 4,2 (250)
Nominale doorstroming 1/u 120
Concentraat (afvoer) 1/min (/) ca. 2,0 (120)
Werkdruk bar 7
Waterdruk toevoer bar >1
Watertemperatuur (min./max.) °C 4-30
Omgevingstemperatuur (min./max.) °C 4 - 40
lJzer + mangaan (Fe'Mn) mg/I| < 0,05
Silicaat (Si0,) mg/I <15
Zoutgehalte (TDS) mg/I| <500
Slibdichtheidsindex (SDI) %/min <3
Oxiderende substanties mg/| < 0,05

*1) De daadwerkelijke nominale doorstroming kan vanwege schommelingen in de kwaliteit van het water aan de ingang, van de druk van de stroom, van de
watertemperatuur en van de tegendruk van het permeaat enigszins afwijken van de in de tabel aangegeven doorstroming (bijv. wanneer het permeaat van
grotere hoogte wordt rondgepompt).

*2) De fabrikant adviseert in principe het voedingswater altijd voor te behandelen.

*3) De RO is van fabriekswege ingesteld op een WCF van ca. 50%.

2.3 Bedrijfsomstandigheden bestaqua 14 Premium

Nominale doorstroming 1/v 120
Bereik werkdruk bar 2-8
Waterdruk toevoer bar >1.2
Drukverlies bij 30 1/u bar 0,05
Drukverlies bij 60 1/u bar 0,10
Drukverlies bij 180 |/u bar 0,40
Watertemperatuur, min.-max. °C 4 - 30
Omgevingstemperatuur, min.-max. °C 4 - 40
Omgevingstemperatuur bij opslag/transport, min.-max. °C -20 - 40
Harsvolume | 1,85
Inbouwpositie verticaal

3 Toepassing en werking

3.1 Beoogd gebruik
De BWT bestaqua 14ROC Coffee is een combinatie van omgekeerde osmose en een filterpatroon
voor de mineralisatie van het versneden permeaat met magnesium. Het toestel
dient voor het zuiveren van water dat voldoet aan de wettelijke aan de kwaliteit van drinkwa-
ter gestelde eisen.
is uitgerust met een atmosferische druktank om het geminimaliseerde water zoveel als nodig
op te slaan.
beschermt koffie- en espressomachines tegen schadelijke afzettingen van kalk en gips.
verbetert het aroma van dranken door het verwijderen van geur- en smaakstoffen zoals chloor.
mineraliseert het water door het toevoegen van magnesium.
filtert deeltjes vit het water.
beschermt tegen bacterién en andere organische substanties.
ledere andere manier van gebruiken wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.

3.2 Opbouw en werking van de BWT bestaqua 14ROC Coffee
Het toestel genereert permeaat dat vermengd wordt met leidingwater. Aan de filterkop van
de BWT 14ROC Coffee kan de hoeveelheid bij te mengen leidingwater worden bepaald. Het



vermengde permeaat stroomt door een tweede filterpatroon, de BWT bestaqua 14 Premium. De

BWT bestaqua 14 Premium zorgt voor de mineralisatie van het water. Op de omslag is een de-

bietschema van de BWT bestaqua 14ROC Coffee weergegeven.

Het water gaat de volgende fasen door:

1 Voorfiltratie: Deeltjes worden verwijderd.

2 Ontzouting: Het water stroomt door het RO-membraan

3 Voorfiltratie met actieve kool Geur- en smaakstoffen zoals chloor worden verwijderd; geen

oxidatie van de ionenwisselaar

lonenwisselaar: Decarbonisatie en mineralisatie met magnesium

Filtratie met actieve kool: Verwijdert chloor vit het mengsel

6 Ultra-filtratie: Houdt 99,9999% tegen van alle bacterién, cryptosporidia, giardia, protozoa, mi-
croplastics en natuurlijke kleurstoffen (humuszuren bijv.)

wu =

3.3 Gebruiks- en veiligheidsinstructies

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft er bij ieder product een restgevaar bestaan, met name
als er onoordeelkundig mee wordt omgegaan. Elk technisch apparaat moet om vlekkeloos te
kunnen functioneren regelmatig worden onderhouden en gerepareerd.

Eerste voorwaarde voor een veilige manier van werken is dat de veiligheidsinstructies en aan-
wijzingen voor de bediening worden opgevolgd. Daarnaast zijn op de locatie waar het toestel
wordt gebruikt de ter plaatse geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen en de alge-
mene veiligheidsverordeningen van kracht. De afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend
bedoeld ter illustratie en kunnen afwijken van de daadwerkelijke uitvoering van het toestel. Hier-
aan kunnen geen claims worden ontleend.
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/\ WAARSCHUWING!

» Telkens wanneer sprake is van oneigenlijk gebruik, bijv. als het filtersysteem wordt gebruikt voor het zuiveren van water dat niet de kwa-
liteit heeft van drinkwater, bestaat er gevaar voor de gezondheid bij het drinken van dat water:
- microbiologisch risico doordat het belast wordt met ziektekiemen
- risico van te hoge concentraties van zware metalen of organische verontreinigingen

» Als van overheidswege vereist is dat het leidingwater vanwege kiemvorming gekookt moet worden, dan geldt dit ook voor gefilterd wa-
ter. Zodra het bezwaar tegen het vrijelijk beschikken over het drinkwater is ingetrokken, is het dringend noodzakelijk de filterpatroon te
vervangen en de aansluitingen schoon te maken.

» In de filterkop zijn twee terugstroomkleppen met typegoedkeuring conform DIN EN 13959 geintegreerd. Wanneer aan het filtersysteem de
apparatuur wordt gekoppeld van grote keukens die vanwege de potentiéle besmetting waarvan daar sprake is (bijvoorbeeld schoonmaak-
chemicalién) een verdergaande bescherming tegen terugstromen vereisen, moeten er in de apparatuur van de grote keuken in kwestie
gepaste veiligheidsvoorzieningen worden ingebouwd.

» Alvorens te beginnen met onderhoudswerkzaamheden aan de drinkwatervoorziening moet het filtersysteem van de waterleiding worden
afgekoppeld. Voordat het filtersysteem weer wordt aangesloten moet de waterleiding worden doorgespoeld.

» Voor de montage moet de stroomtoevoer naar het toestel en de eindapparatuur worden onderbroken (de stekker eruit trekken).

/\ VOORZICHTIG!

» Houdt u aan de installatievoorschriften zoals deze in de regio van kracht zijn (bijv. DIN 1988, EN 1717), en verder aan de algemene voor-
waarden wat betreft de hygiéne alsook aan de technische gegevens ter bescherming van het drinkwater.

» Wanneer het RO-toestel op de verkeerde manier wordt geinstalleerd, kan dit hierdoor beschadigd raken.

» Het voedingswater mag de in de technische gegevens aangegeven grenswaarden niet overschrijden. Hetzelfde geldt voor de limiet voor
de oplosbaarheid van kalk.

> Naar het toestel mag alleen koud water worden toegevoerd dat voldoet aan de wettelijke aan de kwaliteit van drinkwater gestelde eisen
en aan de kwaliteitseisen van hoofdstuk 2.

» Plaats een afsluitventiel voor het RO-toestel.

» Voor het aansluiten van apparatuur mogen alleen slangen worden gebruikt die conform DVGW W 543 zijn.

» Wanneer het product is opgeslagen bij temperaturen van onder de 0 °C, moet u het product alvorens het in gebruik te nemen ten minste
24 yur in vitgepakte toestand laten liggen in de omgevingstemperatuur van de plek waar het moet worden geinstalleerd.

» Het toestel mag niet worden geinstalleerd in de buurt van warmtebronnen en open vuur.

» Chemicalién, oplosmiddelen en dampen mogen niet met het RO-toestel in aanraking komen.

» De plek van de installering moet vorstvrij zijn en beschermd tegen direct zonlicht.
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® OPMERKING!

» Voor het plaatsen en in bedrijf hebben van het filtersysteem moeten onder meer de BG-regels voor , Werken in keukenbedrijven" van de
speciale commissie ,Voeding- en genotsmiddelen" van de BGZ (BGR111) worden opgevolgd. Het filtersysteem is volgens paragraaf 7.4 van
DIN 18879-1 op hygiéne onderzocht.

» De keus voor de materialen werd gemaakt conform de vereisten van de normen DIN 18879-1 en EN 14898.

» De druksterkte van het filtersysteem voldoet aan DIN 18879-1.

»> Het ontzoute water (permeaat) mag niet als drinkwater worden gebruikt.

» Bij gebruik van het RO-toestel voor toepassingen voor levensmiddelen moeten alle toepassingen die permeaat verbruiken vadr gebruik
goed schoongemaakt en gespoeld worden.

» Vermijd de situatie dat het RO-toestel onnodig lang wordt opgeslagen, om het risico van besmetting door stilstand te voorkomen.

» Wanneer het water uit het leidingnet behandeld wordt met oxiderende desinfecterende middelen (chloor, chloordioxide etc.), moet in het
voortraject absoluut een actief koolfilter zijn aangebracht. Of het water verder nog voor behandeld moet worden, moet worden bepaald
aan de hand van de kwaliteit van het voedingswater.

» Voor bepaalde categorieén personen (bijv. mensen met een verzwakt immuunsysteem, zuigelingen) wordt aangeraden het leidingwater
voor consumptie eerst te koken. Dit geldt ook voor gefilterd water.

»> Het filter bevat geringe hoeveelheden zilver om kiemvorming te onderdrukken. Van dit zilver kan een geringe hoeveelheid aan het water
worden afgegeven. Dit is echter onschadelijk en past binnen de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

» Tijdens het filteren zal het gehalte aan magnesium in het water iets worden verhoogd. Degenen die een speciaal magnesiumarm dieet
moeten aanhouden, adviseert BWT contact op te nemen met hun arts.

3.4 Verantwoordelijkheid van het bedrijf
De Handleiding voor het inbouwen en bedienen moet in de onmiddellijke nabijheid van het
toestel worden bewaard en steeds onder handbereik zijn.
Van het toestel mag alleen gebruik worden gemaakt zolang dat technisch in een onberispelij-
ke en bedrijfszekere toestand verkeert.
De aanwijzingen in deze Handleiding voor het inbouwen en bedienen moeten in hun geheel
worden opgevolgd.

3.5 Garantie en disclaimer
Op de filterpatroon wordt twee jaar garantie verleend.
De hier gegeven instructies en aanbevelingen moeten worden opgevolgd, en hetzelfde geldt
voor de plaatselijk van kracht zijnde en voor het gemaakte gebruik geldende voorschriften voor
drinkwater en afvalwater. Alle opgaven en aanwijzingen in deze Handleiding voor het inbouwen
en bedienen zijn conform de geldende normen en voorschriften, volgen de stand der techniek en
zijn in overeenstemming met onze eigen jarenlange ervaring en kennis. BWT aanvaardt geen aan-
sprakelijkheid voor schade en vervolgschade ontstaan door:

het zich niet houden aan de opgaven en aanwijzingen in deze Handleiding voor het inbouwen

en bedienen

gebruik op een manier waar het toestel niet voor bedoeld is

een ondeskundige, verkeerde manier van installeren

oneigenlijk gebruik

mechanische beschadigingen aan het toestel

eigenhandig aangebrachte wijzigingen

technische wijzigingen

gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen

3.6 Gekwalificeerd personeel (EBA lezen)

Alleen hiertoe geinstrueerde personen en vaklieden mogen het toestel installeren, in gebruik ne-

men en repareren.
De aldus geinstrueerde persoon is ingelicht over de aard van de aan hem toevertrouwde ta-
ken en de mogelijke gevaren bij oneigenlijk gebruik van en omgang met het toestel.
Gespecialiseerd personeel is vanwege de speciale vakopleiding, kennis en ervaring alsmede
de kennis van de desbetreffende bepalingen in staat het toestel te installeren, in gebruik te
nemen en te repareren.



3.7 Druk
Om een optimale werking van het toestel te kunnen garanderen, is een bepaalde werkdruk mini-
maal noodzakelijk. Daarnaast mag de waterdruk de maximaal toelaatbare druk niet overschrijden.

/\ VOORZICHTIG!
» De ingangsdruk van het voedingswater moet tussen de 0,1 en 0,4 MPa (1 en 4 bar) direct aan de RO liggen.
» Wanneer de druk hoger is dan 0.4 MPa (4 bar), moet een drukreductieventiel worden geinstalleerd.
» Wanneer de druk lager is dan 0,1 MPa (1 bar), moet er vooraan in het systeem een drukverhogingsinstallatie worden aangebracht.

Het is aan te raden om aan de ingangszijde van het toestel een afsluitkraan te monteren, zo-
dat tijdens onderhoudswerkzaamheden de toestroom van voedingswater kan worden onder-
broken.

Deze moet op de bouwlocatie minimaal zijn vitgevoerd in DN 10. Wanneer de toevoerleiding
onvoldoende van afmeting is, bestaat het gevaar dat de werking van het toestel wordt onder-
broken vanwege een te geringe waterdruk, dan wel een te gering debiet, bijv. bij het door-
spoelen van de membranen van de omgekeerde osmose.

Het inbouwen van een drukreductieventiel kan tot gevolg hebben dat de stroming minder
wordt.

4 Installeren en monteren

4.1 Vereisten voor de inbouw
Voor de plaatsing van het toestel moet een locatie worden gekozen waar het eenvoudig is
een aansluiting te maken op het waterleidingnet.
In de onmiddellijke nabijheid moeten een aansluitmogelijkheid op de riolering en een aparte
aansluiting het lichtnet aanwezig zijn.
De elektrische aansluiting van het toestel moet via een geaard stopcontact gaan. De stroom-
toevoer en de vereiste druk voor het voedingswater moeten permanent gegarandeerd zijn. De
storingsemissie (stroompieken, hoogfrequente elektro-magnetische velden, storings- en
stroomschommelingen...) door elektrische installaties in de omgeving mag de maximale waar-
den die genoemd staan in de norm EN 61000-6-4 niet overschrijden.

/\ VOORZICHTIG!
» De kwaliteit van het leidingstelsel: In het gedeelte met het permeaat mag alleen gebruik worden gemaakt van corrosiebestendige mate-

rialen.
» Voor het installeren eerst de Technische gegevens (Kapitel 2) en de Gebruiks- /veiligheidsinstructies (Kapitel 4) doorlezen.

4.2 Het RO-toestel vitpakken
Haal het toestel vit de verpakking en controleer of alles compleet is en er geen transportscha-
deis.

/\ VOORZICHTIG!
» Defecte onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen.
> Werk daarbij steeds netjes.

4.3 Hydraulische installatie

/\ VOORZICHTIG!
» Voor het aansluiten van apparatuur mogen alleen flexibele slangen worden gebruikt die conform DVGW W 543 zijn.
» Bij het monteren van toebehoren (slangen, aansluitmateriaal) moet u rekening houden met de inbouwmaten en de bochten.

De BWT bestaqua 14ROC Coffee moet geplaatst en gebruikt worden met de magneetplaten
gemonteerd.

De slangen van het toestel moeten zo zijn gemonteerd dat daar geen spanning op zit.
Controleer of de wateraansluitingen waterdicht zijn gemaakt.

De leiding voor het concentraat moet verlegd worden naar de ter plekke aanwezige wateraf-
voer met een "vrije uitloop" en daar worden bevestigd. De flexibele slangen mogen geen dia-
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meter hebben die niet overal gelijk is. Let er tijJdens de montage op dat de leidingen voor het
concentraat en het permeaat correct worden aangesloten.

® OPMERKING!

» Voordat er van de RO-unit gebruik kan worden gemaakt, wordt aangeraden om de voorbehandeling van het water te controleren (bijv. via
interne installaties voor zacht water, een centrale zuivering van het water door het waterleidingbedriff). Deze maatregel is noodzakelijk
om het rendement en de levensduur van uw RO-membraan te verbeteren.

» De hoeveelheid permeaat die met/bij een nieuwe installatie/eerste ingebruikname, of bij elke keer dat het membraan is vervangen, in de
eerste 10 minuten geproduceerd wordt, moet u niet gebruiken.

» Een verandering van temperatuur van +/- 1°C heeft tot gevolg dat de productie van permeaat door de membranen met ca. 3 % ver-
hoogd of verlaagd wordt.

» Kijkt u ook goed in de gebruikshandleiding van het gebruikte externe voorfilter.

» Ons advies is altijd het toestel te gebruiken met onthard water, omdat dit beter is voor de levensduur en de bedrijfszekerheid van de
membranen voor omgekeerde osmose.

5 Gebruik van de omgekeerde osmose
5.1 BWT bestaqua 14ROC Coffee inschakelen

/\GEVAAR!
» Neem het toestel NOOIT in gebruik terwijl de behuizing er nog af is.

Het RO-toestel moet worden aangesloten op slangen en op het elektrisch stopcontact.

Doe de stekker (230 V/50 Hz) erin.

Zet de kraan voor de toevoer van voedingswater open.

De BWT bestaqua 14ROC Coffee wordt ingeschakeld met de schakelaar aan de achterzijde van
het toestel. Dat de BWT bestaqua 14ROC Coffee in gebruik is (POWER ON) wordt aangegeven
door een groene LED.

5.2 Instellen van de waterkwaliteit aan de mengklep

De filterkoppen voor het instellen van het mengsel bevinden zich onder de voorste afdekplaat
bovenaan. De hoeveelheid bypass-water kan worden ingesteld via de ingebouwde RO-filterkop
(afb. 3, nummer 12). De bypass / het mengsel wordt ingesteld door te draaien aan de kap op
de filterkop. Druk op knop "A" en draai de kap naar links of rechts, tot de gewenste hoeveelheid
mengsel is bereikt. Het instellen van de bypass voor de RO-filterkop kan traploos worden inge-
steld, onafhankelijk van de weergegeven klikstanden 0,1,2,3.

De referentiewaarde voor de geleidbaarheid moet worden gemeten in de vrije uitloop of tijdens
het inspoelen van de koffiemachine. De geleidbaarheid in de uitloop dient als basis voor het in-
stellen van de bypass van de bestaqua 14 Premium. De referentiewaarde voor de geleidbaarheid
voor het uitloopwater ligt tussen de 150 uS/cm en de 180 uS/cm. De viteindelijke geleidbaarheid
aan de uitgang wordt weergegeven in de app. De geleidbaarheid moet na een paar uur gebruik
gecontroleerd en eventueel bijgesteld worden. Als algemene regel moet de geleidbaarheid re-
gelmatig worden gecontroleerd.

5.3 Hygi€éneconcept en tijdelijke stops

Voor een maximale levensduur van het membraan zijn er twee concepten voor de hygiéne:
Vertraagde stop: Na elke productie loopt de pomp nog ca. 10 seconden door om het mem-
braan te spoelen met leidingwater. Dit is om ervoor te zorgen dat de geleidbaarheid aan de
concentraatzijde van het membraan weer verlaagd wordt tot de geleidbaarheid aan de in-
gang. Extreme stagneringen worden daardoor vermeden en verkalking van het membraan
wordt daarmee voorkomen. De hoeveelheid afvalwater die hierbij ontstaat bedraagt ca. 330
ml.
Intervalspoeling: Voor zover er tussendoor ('s nachts, ...) geen gebruik van het toestel wordt
gemaakt, wordt het membraan om de drie uur automatisch doorgespoeld. Daarbij gaat de
magneetklep aan de ingang telkens ca. 30 seconden open en wordt het membraan gespoeld
met druk van de leiding. De hoeveelheid afvalwater die hierbij ontstaat, ligt tussen de 300 en
de 700 ml, afhankelijk van de druk van de leiding.

[3]



Wanneer de installatie voor langere tijd buiten gebruik is geweest (bijv. tijdens de vakantie) of er
geen stroom op heeft gestaan, moet het toestel altijd eerst 10 minuten worden doorgespoeld.
Daarom moet de situatie zo zijn dat het spoelwater eventueel via de verbruiker afgevoerd kan
worden. Het spoelwater moet worden afgevoerd.

® OPMERKING!
» Kijkt u ook goed in de gebruikshandleiding van het gebruikte externe voorfilter.

5.4 Demontage/montage van een nieuwe filterpatroon
Schakel de BWT bestaqua 14ROC Coffee uit (AAN/UIT-schakelaar aan de achterzijde van het
toestel). Kijk goed of de status LED inderdaad niet meer brandt.
Neem de nieuwe filterpatroon uit de verpakking en verwijder de hygiénische kap.
Noteert u voordat u een filterpatroon installeert in het daarvoor bedoelde veld op het type-
plaatje de datum waarop u dat doet, samen met de datum waarop hij weer moet worden ver-
vangen (+12 maanden).
Kantel de Coffebox iets achterover, zodat u beter bij de te vervangen filterpatroon komt.
Draai de oude filterpatroon met de klok mee los uit de filterkop.
Draai de nieuwe filterpatroon tegen de klok in vast in de filterkop.
Schakel het toestel weer in en controleer het systeem op lekken.
Wanneer bij de BWT bestaqua 14 Premium de filterpatroon is vervangen, moet u in de app de
teller voor het nafilter weer op nul zetten (zie hoofdstuk 5.5.4)

® OPMERKING!
» Elke keer dat de filterpatroon is vervangen, moet het toestel 5 minuten lang worden ingespoeld (ca. 10 ).
» Wanneer de volumestroom van het permeaat minder wordt, moet het membraanelement worden vervangen. In alle gevallen wordt ver-
vanging na 12 maanden aanbevolen.

5.5 Installeren en bedienen van de BWT RO-app

5.5.1 Installeren van de app

Wanneer de BWT RO-app nog niet op uw smartphone is geinstalleerd, moet u de volgende
QR-code inscannen. Dit brengt u naar de website waar de app kan worden gedownload. Ook
kan de app worden gedownload via het volgende webadres: www.bwt-wam.com

® OPMERKING!
» Kijk goed of de verbinding voor bluetooth op uw toestel wel geactiveerd is.
» Bij het voor het eerst installeren op i0S-toestellen moet na het downloaden van de app het volgende worden gedaan om de app te active-
ren: Instellingen / Algemeen / Apparaatbeheer / ,BWT Nederland BV / , BWT Nederland vertrouwen"
» Deze app is geheel voor gebruik offline. Er worden geen gegevens doorgestuurd naar BWT.
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5.5.2 Bedienen van de app

De bedieningshandleiding van de BWT RO-app bevindt zich in de bijlage (aanhangsel).

6 Verhelpen van storingen

Toestand van de apparatuur

RO-toestel bezig met produceren

Toestel is stand-by
WCF-alarm geactiveerd

Smartphone via bluetooth verbonden met RO

Service vereist (hoofdstuk 5.5.4)

6.1 Overzicht van status- en alarm LED
Status LED kleur

working groen licht brandt

ready groen licht knippert

working geel licht brandt

working blauw licht brandt

Service rood licht brandt

Storing rood licht brandt of knippert

6.2 Storingen verhelpen

Beeldscherm van |Knipperstand van

BWT 14ROC COFFEE

Rode status LED
brandt en het
waarschuwings-
signaal klinkt

BWT 14ROC COFFEE

o

Rode status LED
knippert 1 keer
gelijkmatig

BWT 14ROC COFFEE

De status LED
knippert telkens
twee keer achter
elkaar

Water loopt
weg in het toe-
stel

De klep aan de

ingang gaat au-
tomatisch dicht.

Lekkage of vor-
ming van condens-
aat aan de binnen-
zijde van het toe-
stel

Motor van de
pomp werkt
niet meer

De beveiliging te-
gen oververhitting
van de motor is
geactiveerd

Geen of onvol-
doende toevoer
van leidingwater

Motor van de
pomp werkt
niet meer

Waterdruk aan de
ingang is te laag

Foutmelding volgens weergave in de app (hoofdstuk 6.2)

Maatregel

Toestel loskoppelen
van het lichtnet en de
waterleiding

Pomp en leidingen
controleren, lekkage-
sensor drogen

Het toestel schakelt
zichzelf weer in zo-
dra de motor is afge-
koeld.

Wanneer deze storing
zich voordoet nadat
het toestel voor het
eerst geinstalleerd is
en het lampje gaat
niet uit, controleert

u dan de stroomtoe-
voer voor de stuw-
pomp.

Controleer of het
voorfilter verstopt zit
en vervang het zo no-
dig

Controleer de afslui-
ters en zet ze zo no-
dig open, en contro-
leer de druk van de
stroom (RO-bereik: 1 tot 4 bar)
eventueel een druk-
verhogingsysteem in-
stalleren



Beeldscherm van |[Knipperstand van
de LED Oorzaak Maatregel

In de app wordt De teller voor het Er wordt nog gewoon
BWT 14ROC COFFEE @n Jfault” bij Inlet  water aan de in- permeaat geprodu-
wr Water gemeld. gang is geblok- ceerd, maar het volu-
Het toestel is keerd of krijgt me van het water aan
verder normaal geen stroom. de ingang wordt niet
De status LED = in bedrijf. geregistreerd.
Stroomtoevoer con-
troleren. Evt. de Inlet
Water Kit vervangen!

knippert telkens
drie keer achter
elkaar

Toestel werkt De druksensor Stroomtoevoer con-
BWT 14ROC COFFEE niet voor het permeaat troleren en evt. de
is defect of krijgt ~ druksensor vervangen
geen stroom of het onderhouds-

personeel erbij halen.

De status LED
brandt continu

7 Onderhoud en reparaties

Het product dat u hebt gekocht, heeft een lange levensduur en is onderhoudsvriendelijk. Om er
zeker van te zijn dat het toestel probleemloos blijft functioneren en een optimale waterkwaliteit
produceert, moet het regelmatig, zeker eens per jaar, een onderhoudsbeurt krijgen van een
erkend servicemonteur.

Als zich binnen de garantieperiode een storing voordoet, verzoeken wij u contact op te nemen
met de officiéle dealer of het installatiebedrijf, onder vermelding van het type toestel en het
serienummer (zie hiervoor de technische gegevens en het typeplaatje op het toestel).

® OPMERKING!

» Voordat er wordt begonnen met werkzaamheden aan elektrische componenten en met de behuizing geopend, moet altijd eerst de stekker
uit het stopcontact worden gehaald, waarbij verder zowel de toevoer van water als de permeaatleiding moet worden afgesloten, dit om
zeker te weten dat er nergens meer spanning op staat.

» Bij elke onderhoudsbeurt moeten de leidingen van de aansluiting en het RO-toestel zelf worden gecontroleerd op beschadiging.

71  Slijtagedelen
Slijtagedelen moeten binnen de voorgeschreven onderhoudsintervallen door de klantendienst
worden vervangen.

Onderhoudswerkzaamheden Verantwoordelijkheid |Onderhoudsinterval

Algemene visuele inspectie Klant wekelijks

Controleren op lekkages Klant wekelijks

Schoonmaken met een vochtige doek Klant indien nodig

elektrisch geleidend vermogen (met extern meetapparaat) ~ Klant/Service min. 1x per jaar

Vervangen van de externe voorfilterinzet (pattikel  Klant/Service afhankelijk van het

blokkerend filter [als optie verkrijgbaar]) gebruikte voorfilter
Vervangen van de filterpatroon voor de Service 1x per jaar (aanbevolen), viterlijk
omgekeerde osmose na 2 jaar

Vervangen van de filterpatroon voor de Service om de 6 maanden

mineralisatie
Vervangen van de filterkop Service na 5 jaar, viterlijk na 10 jaar
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7.2 Schoonmaken

Maak uw BWT bestaqua 14ROC Coffee schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaak-
middel. Om het oppervlak van het toestel te beschermen moet u geen alcohol- of bleekmiddel-
houdende stoffen of oplosmiddelen gebruiken.

7.3 Norm IEC 60335-1
Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door personen (waaronder kinderen) met
het lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, dan wel door personen die niet over
de vereiste ervaring en kennis beschikken. Deskundigen moeten het personeel van tevoren in-
strueren in de omgang met dit apparaat en onder toezicht duidelijke aanwijzingen voor de
bediening kunnen verschaffen.
Er moet voor worden gezorgd dat kinderen niet met het toestel kunnen spelen.
Een beschadigde voedingskabel dient om gevaar te voorkomen te worden vervangen door
hetzij de fabrikant, een servicebedrijf dat in opdracht van fabrikant werkt of door iemand met
daaraan gelijk te stellen kwalificaties.
Controleer of de waterslangen inderdaad zichtbaar onbeschadigd zijn (zie Par. 5.1).

® OPMERKING!

» Volgens de BGV A3 (VBGL) moet de elektrische veiligheid om de 4 jaar worden gekeurd.

» Voor de filterpatroon voor omgekeerde osmose van het type BWT bestaqua 14ROC geldt EU-richtlijn 2014/68/EU voor drukapparatuur van
27-06-2014. Deze voldoet aan de vereisten van artikel 3, paragraaf 3, en is geconstrueerd en gefabriceerd overeenkomstig de geldende
goede technische praktijkgewoonten.

» Voor het toestel BWT bestaqua 14ROC Coffee is geen CE-markering conform artikel 6, paragraaf 5 van EU-richtlijn 2014/68/EU afgegeven
en geldt de bijgevoegde CE-conformiteitsverklaring.

7.4 Afvalverwerking

Het toestel BWT bestaqua 14ROC Coffee is vervaardigd van verschillende materialen
E die bij verwerking tot afval correct moeten worden afgevoerd.
==mm VOOr een correcte wijze van afvalverwijdering waarbij het milieu wordt ontzien, kunt
u het best een opdracht geven aan het daarvoor door u gecontracteerde bedrijf. Ver-
bruikte batterijen moet u niet met het huisvuil meegeven.
De afvalverwerking van elektronische onderdelen mag alleen plaatsvinden in een
daarvoor aangewezen milieudepot (2012/19/eU). De ter plaatse geldende verordeningen
L‘) inzake de afvalverwerking van elektrische apparatuur moeten worden opgevolgd.

8 Bestelnummers

BWT bestaqua 14 MEMBRANE RSO0Y61A00 / 822009
BWT bestaqua 14 PREMIUM FS24P99A00 / 812347
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1 Generelle oplysninger

11  Forkortelser og stikordsregister

Bledgering:

Révand:
RO:
Permeat:

Koncentrat:
Membran:

TDS:
SDI:

Ledningsvaerdi,
elektrisk lednings-
evne:

IBV:
Permeatudbyt-

te (WCF):
Bypass-indstilling
med koldt drikke-
vand:

1.2

Forbehandlingsproces til bladgering af rdvandet. Hirdhedsdannerne er ande-
len af calcium- og magnesiumioner i vandet.

Ravandet er det ubehandlede drikkevand, som tilsluttes til vandindgangen.
Forkortelse for reverse osmosis (omvendt osmose).

Det afsaltede ,rene vand, som er resultat af den omvendte osmose". Parame-
teren er den elektriske ledningsevne i uS/cm.

Affaldsvandet, som indeholder alle de fjernede salte og mineraler, der er fjer-
net fra ravandet.

Filter i produktet, som afsalter rdvandet under hgjt tryk og ved gennemstram-
ning.

Total Dissolved Solids: Det totale indhold af oplaste salte, malt i mg/I.

Silt Density Index (blokeringsindeks): ,, Silt Density Index" er et mal for vandets bloke-
ringstendens.

Jo mindre den elektriske ledningsevne er af den veerdi, der méles af RO-enhe-
den (uS/em), jo mindre er saltkoncentrationen i permeatproduktet.

Forkortelse for monterings- og betjeningsvejledning

Forholdet mellem den producerede rentvandsmaengde (permeat) og det produ-
cerede affaldsvand. WCF stér for Water Conversion Factor.

Ved hjzelp af bypass-indstillingen pa det bla indstillingsblandehoved (averst pa pro-
duktet under servicelaget) kan der tilsaettes en blandingsdel af det kolde drikkevand til
det producerede rene vand. Ved at dreje blandehovedet, nar den bla knap er
trykket ind, kan du indstille den kraevede laseposition 0, 1, 2 eller 3. Jo hgjere
nummer for |dsepositionen, jo mere fadevand tilszettes der (kapitel 3.2). Ved BWT

bestaqua 14ROC Coffee er det muligt at indstille bypasset trinl@st (vafhangigt af 13-
sepositionen 0, 1, 2, 3)

Leveringsomfang

Der medfglger falgende dele ved leveringen af BWT bestaqua 14ROC Coffee:
RO-filterpatron bestaqua 14ROC membran
Mineralisering bestaqua 14 Premium
Monterings- og betjeningsvejledning
Tilslutningsmateriale: Udtamningstilslutning (DN50), permeatadapter F3/8" x M3/4" 1,5 m slan-
ge JG 8 mm, tilslutningskabel til stremforsyningen (type F / type | / type G)

Forsiden viser felgende dele pa BWT bestaqua 14ROC Coffee:
1 RO-filterpatron bestaqua 14ROC membran
2 Remineralisering bestaqua Premium 14

3 Status-LED

Pa bagsiden kan ses felgende tilslutninger pa BWT bestaqua 14ROC Coffee:
4 Qverste serviceldg

5 Bwsning til PE stremstik type IEC 320

6 Kontakt Teend/Sluk

7 Tilslutning fedevand M3."

8 Tilslutning koncentrat 8 mm JG (5/16")

9 Tilslutning til ekstern tank 8 mm JG (5/16")

10 Tilslutning permeat M3/8"

11 Tekniske data BWT bestaqua 14ROC Coffee



Set oven

Nar det gverste serviceldg fjernes far man adgang til de to integrerede filterhoveder med ind-
vendigt gevind til fastholdelse af de to filterpatroner:

Izl 12 Filterhovedet til bestaqua 14ROC membran med trinlas bypassindstilling.
13 Filterhovedet til bestaqua 14 Premium med 4-trins bypassindstilling.

fra

1.3 Forklaring til advarslerne

/\FARE!

Henviser til en mulig farlig situation, som kan resultere i helbredsmaessige problemer pa grund af
elektrisk stram eller spaending, hvis faren ikke undgés.

/\ ADVARSEL!

Henviser til en mulig farlig situation, som kan resultere i helbredsmaessige problemer, hvis faren

ikke undgés.

/\ FORSIGTIG!

Henviser til en mulig farlig situation, som kan resultere i tingsskader, hvis faren ikke undgas.

@ BEMARK!

Fremhaever anbefalinger og informationer til en effektiv, problemfri drift.

1.4 Symboler pa typeskiltene

Tryk

Vandtemperatur

Dato for indszetning og ud-
skiftning af filterpatronen

2 Tekniske data

r
o
2| |~

Fl
RATE

2N

Typisk kapacitet ved varme drikke op til 95 °C
uden dampdannelse

Typisk kapacitet ved varme drikke med damp-
dannelse

Trykflowhastighed

2.1 Dimensioner og tilslutninger pa BWT bestaqua 14ROC Coffee

Beskyttelsestype

Elektrisk tilslutning/sikring/intern apparatsikring
Effektforbrug (drift/standby)
Stiknorm (jordet PE stramstik)
Vandtilslutning indgang

Vandtilslutning udgang (permeat)
Vandetilslutning koncentrat

Vandetilslutning til ekstern tank

Dimensioner: Bredde, dybde, hajde (B xD xH)

Vaegt, ter
Vaegt, vad

IP 54
230 V/ 50 Hz/ 10 A/ 1,25 A (type T/ ,slow burn")
200 W/ <3 W
Stikdase IEC-320
