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1. ALLMANT

Den har instruktionen galler for HOH Vattentekniks omvénda osmos aggregat, RO 2000
serien.

Den har instruktionen skall noggrant l&sas igenom innan installation och uppstart av
aggregatet. Korrekt installation och I6pande underhall kréavs for att garantin ska galla.

RO-2000 aggregaten ar med sin kompakta och fardiga enhet dven latt att installera. Alla
ingaende komponenter ar fardigmonterade och testade vid leverans, men sedan delvis
demonterade med hansyn till leveransen.

RO-2000 aggregaten ar konstruerade for ett litet servicebehov och for en lang och problemfri
drift. Detta kraver dock korrekt installation och underhall.

| vissa vatten kan ett hogre vérde av organiska fororeningar forekomma. Vattenbytet for ett
aggregat i en sadan installation kan vara svar att uppratthalla eftersom CIP kan behéva
genomforas oftare &n vad denna instruktion anger.

1.1 Vattenkvalitet

Ravattnet som skall behandlas i ett RO-2000 aggregat skall vara av dricksvattenkvalitet med
max 500 mg/l TDS.

Réavattnet far max. innehalla:

Jarn, Fe** <0,05 mg/I

Mangan, Mn®* <0,02 mgl/I

Hardhet, max. <0,5°dH (uppnas efter avhardningsaggregat)(tillval)
Fritt klor, Cl, <0,1 mg/l (vid hogre vérde installeras kolfilter)(tillval)
NTU, max. <1,0

Temperatur, max. 25°C, aggregatet ar justerat till 10°C fran fabriken.
SDI, max. <3,0

KMnO,4 max. 10 mg/I

Om tvivel angaende ravattnets sammansattning forekommer, maste en analys goras.
Aggregatet skall ha ett inkommande ravattentryck pa min. 3 bar och max. 6 bar.
Konduktiviteten pa det behandlade vattnet understiger normalt 20 pS/cm vid 10°C.
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1.2  Fortydligande
Det férekommer nagra fa tekniska ord i denna instruktion, darfor denna ordforklaring.

Permeat: ar det behandlade, totalavsaltade vattnet, som produceras av RO-aggregatet
och levereras till reservoartanken.

Koncentrat: ar det vattet som leds till avlopp. Detta vatten innehaller de salter och
mineraler som &r separerade fran ravattnet.

Ravatten: ar det vattet som leds till RO-aggregatet och som skall avsaltas i RO-
aggregatet.

Utbyte: Forhallandet mellan permeat och koncentrat (%).

TDS: (Totally dissolved solids) Totalt l6sta salter.

Konduktivitet: ar koncentrationen av salt i vattnet och méts i uS/cm (Microsimens/cm).

Konduktiviteten (ledningsférmagan) visar vattnets kvalitet - ju lagre tal
desto béttre vattenkvalitet.

Membran: ar aggregatets filter, som genom hogt tryck avskiljer salterna ifran
ravattnet.

RO: ar det engelska forkortningen av Reverse Osmosis, som betyder omvéand
0SMOS.

Reservoar: ar tanken som anvénds for att samla upp permeatet.

(Tillval)

Reservoar pump:  ar pumpen som transporterar det behandlade vattnet fran aggregatets
(ingar i reservoar) reservoartank till forbrukningen.

Nivabrytaren: styr RO-aggregatets start/stopp och stoppar reservoarpumpen for att
(ingar i reservoar) forhindra torrkorning.

Avhardningsfilter: ar ett forfilter som avhardar ravattnet.
(Tillval)

1.3 Funktionsbeskrivning

Ravattnet pressas igenom RO-modulen/-erna med hjélp av en hogtryckspump . Det avhérdade
och forfiltrerade vattnet trénger igenom RO-membranen och samlas i reservoartanken
(tillval). Vattnet med de koncentrerade salterna (koncentratet) leds igenom RO-modulen/-erna
och gar till avlopp. Forhallandet mellan permeat/avlopp ar forinstallt med hjalp av en
nalventil (V2).

Vid normal drift har RO-membranen lang livslangd. Men dven om ravattenkvaliteten &r bra
sker en viss belaggning, och pa sa vis kommer permeatkapaciteten att minska. Nér kapaciteten
har minskat med 10% maste membranen tvattas. Om tvattning sker regelbundet och med ratt
intervall kan man latt aterfa den ursprungliga kapaciteten.
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1.4  Placering av aggregat

Aggregatet maste placeras frostfritt och pa ett underlag som tal en belastning pa ca. 150 kg,
som ar aggregatets uppskattade driftsvikt. Vikten for ett ev. avhardningsfilter och reservoir
skall &ven tas hansyn till.

En extra hojd pa 1000 mm maste tillgodoses for att kunna demontera membranen.

Pa anldggningens vanstra sida monteras vattenanslutningarna. Speciellt maste man ta hansyn
till att avloppsslangen skall fa plats. Det far aldrig uppsta en “knéack” pa denna slangen.

Det kan vid ett eventuellt driftstopp uppsta situationer som gor att reservoartanken (tillval)
svammar over. Det skall saledes finnas ett avlopp i omedelbar anslutning till aggregatet,
placerat sa att detta vatten inte kan orsaka nagon skada.

1.5 Vattenanslutningar

OBS! Aggregatets alla vattenanslutningar skall utforas i 6verenskommelse med de lokala
bestammelserna.

Ravatten DNZ25 ror eller tryckslang
Permeat: @14 mm slang
Koncentrat: 214 mm slang

OBS! Totalavsaltat vatten kan leda till snabbare korrosion. Anvand darfor alltid ett
korrosionsbestandigt rérmaterial for behandlat vattnet (rostfritt stal, PVC mm). Anvand ej
kopparror

Viktigt! Slangen far ej foras ner i avioppsvattnet da risk for baksug uppstar vid stillestand.

1.6  Elektriska anslutningar

OBS! Aggregatets alla elanslutningar skall utforas i 6verenskommelse med de lokala
bestammelserna.

Spénning [V] : 3x400V
Nat : TN-S
Frekvens [HZz] : 50 Hz

Elférbrukning RO (kW), [A] : (2010/20) 2.2 kW, 4.75 A
Elférbrukning RO (kW), [A] : (2030/40) 4.0 kW, 8 A
Rekommenderad sékring [A](Klasse
gL/gl):

Max avsakring [A] (Klasse gL/gl) : 25 A

16 A
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2. FORBEHANDLING

2.1  Avhardningsfilter
Se separat skdtselinstruktion for avhardningsfilter.
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3. DRIFT RO-AGGREGAT

OBS! Innan uppstart, kontrollera att alla vatten- och elanslutningar &r utférda enligt

foregaende punkter och i dverenskommelse med de lokala bestammelserna.

Kontrollera rdvattnets kvalitet.

Kontrollera att utlopp for permeat och koncentrat inte &r blockerade och att motorskyddet for
hogtryckspumpen P1 &r aterstallt.

3.1 Kapacitet RO

Typ Permeat kapacitet I/n | Koncentrat avlopp I/h (Utbyte 75 %)
2010 480 160
2020 800 270
2030 1500 500
2040 1900 630

3.2 Uppstart RO

Beskrivning: RO-aggregat ar i standby och klar for drift.
Varaktighet (N): 30 minuter
Flode:

Oppna ventiler:

Y1, V1, V3, stang V2, V4

Signalutbyte

Pumpar:
Sekvens Byte av sekvenssteg:
Uppstart RO Sla pa huvudstrombrytaren
Byte till sekvens:
Stopp
Alarm
Signal till RO Signal fran RO
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3.3 Justering av koncentratflode

Beskrivning: RO-aggregat ar nu i drift och producerar permeat.
Varaktighet (N):
Flode: Se avsnitt “Kapacitet RO”
Justera ventiler: V3
Pumpar: P1
Sekvens Byte av sekvenssteg:
Uppstart RO:
Byte till sekvens:
Stopp Sl av huvudstrombrytaren
Alarm
Signalutbyte Signal till RO Signal fran RO
Kommentar: V3 justeras till 75% utbyte

3.4 Justering av recirkulationsflode

Beskrivning: RO-aggregat ar nu i drift och producerar permeat.
Varaktighet (N):
Flode:
Justera ventiler: V2
Pumpar: P1
Sekvens Byte av sekvenssteg:
Uppstart RO:
Byte till sekvens:
Stopp Sla av huvudstrombrytaren
Alarm
Signal til RO Signal fran RO

Signalutbyte
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3.5 Justeringa av permeatkapacitet

Beskrivning: RO-aggregat ar nu i drift och producerar permeat.
Varaktighet (N):
Flode: Se avsnitt “Kapacitet RO”

Justera ventiler:

V1, Ventilen justeras for att uppna det angivna flodet.

Signal utbyte

Pumpar: P1
Sekvens Byte av sekvenssteg:
Uppstart RO:

Byte till sekvens:
Stopp Sl av huvudstrombrytaren
Alarm
Signal til RO Signal fran RO

Kommentar:

Trycket efter ventil V1 noteras. Temperaturen noteras.

VIKTIGT: Sekvens 3.3 till 3.5 upprepas till dess att de under ”Kapacitet RO angivha
flodena for koncentrat, recirkulation och utbyte uppnas.

3.6 Drift RO-aggregat

Beskrivning: RO-aggregat ar nu i drift och producerar permeat.
Varaktighet (N):
Flode: Se avsnitt “Kapacitet RO”

Justera ventiler:

Y1, V1, V2ochV3

Signal utbyte

Pumpar: P1
Sekvens Byte av sekvenssteg:
Uppstart RO:

Byte till sekvens:
Stopp Sla av huvudstrombrytaren
Alarm PS1, LS3 och (QIS1, option)
Signal til RO Signal fran RO
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4. AGGREGATETS AUTOMATIK

RO-2000 aggregaten har ett automatikskap, som har inbyggt foljande styrfunktioner:

4.1  Alarm, lagt inkommande tryck

Beskrivning: Alarm, lagt inkommande tryck PS1.
Setpunkt: 0.5 bar.

Pumpar: Stoppar P1, P3 dr i drift.

Ventiler: Alla ventiler éppna ( + V4).

Aktiv sekvens:

Nér trycket sjunker under 0,5 bar i 10 sek, stoppar pump P1.

Reset:

Huvudstrombrytare

Anmarkning:

P1 forsoker aterstarta 3 ganger med 10 sekunders intervall — darefter
stannar den.

4.2 LS1: Hog niva i reservoar.

Beskrivning: Alarm, hog niva i reservoar, LS1
Setpunkt: Topp av reservoar

Pumpar: P1 stoppad - P3 i drift

Ventiler: Y1 och V4 stangda

Aktiv sekvens:

LS2 setpunkt, startar P1

Reset:

Huvudstrombrytare
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4.3 LS2: Mellanniva i reservoar.

Beskrivning: Mellanniva i reservoar LS2
Setpunkt: Mitten av reservoirtank

Pumpar: P1, P3idrift

Ventiler: Alla ventiler éppna ( + V4).

Aktiv sekvens: LS1 och LS3 setpunkt, stoppar P3.
Reset: Huvudstrombrytare

4.4  LS3: Lagnivai reservoar.

Beskrivning: Alarm, lag niva i reservoar LS3
Setpunkt: Botten av reservoir.

Pumpar: P1 i drift, P3 stoppad

Ventiler: Alla ventiler éppna ( + V4).
Aktiv sekvens: LS2 setpunkt, startar P3.

Reset: Huvudstrombrytare

45 PS4: Alarm, lagt tryck.

Beskrivning: Alarm, lagt tryck. PS4.

Setpunkt: 3-4 bar.

Pumpar: Startar/stoppar P3, P1 i drift.

Ventiler: Alla ventiler 6ppna. ( + V4).

Aktiv sekvens: Naér trycket kommer under 3 bar i 10 sek. startar P3. Nér trycket
kommer 6ver 4 bar stoppar P3.

Reset: Huvudstrombrytare
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4.6 QIS1: Alarm, hog konduktivitet (Tillval)

Beskrivning: Alarm, hog konduktivitet. QIS1.
Setpunkt: Hogre an 20 pS/cm

Pumpar: Stoppar P1 och P3.

Ventiler: Y1 och V4 stanger.

Aktiv sekvens: RO-aggregat kontrolleras.
Reset: Huvudstrombrytare
Anmarkning: Se avsnitt "Felsokning”.
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5. UNDERHALL OCH FELSOKNING

5.1 Allméan information

Utover de skotselinstruktioner som finns angivet i driftsinstruktionen, skall nedan namnda
underhall-/skotselarbeten utforas.

Driftbetingelserna ar mycket viktiga for RO-membranens livslangd. HOH Vattenteknik
erbjuder serviceavtal pa er vattenbehandlingsutrustning.

Livslangden reduceras i nedanstaende fall:
Membranen tillats torka ut
For 1agt koncentratflode
Bristande funktion pa forbehandlingen
Aggregatet har statt stilla i mer an en vecka

5.2 Underhall

Foljande ska regelbundet kontrolleras:

Om aggregatets driftsdata andrats i forhallande till installningarna vid uppstartstilllfallet, ska
aggregatet kontrolleras med avseende for en eventuell service.

Om temp. ar lagre an den var vid uppstarten (vinter/ sommar) sa minskar aven kapaciteten,
precis som den kommer att stiga om temp. hojs. For varje grads skillnad (+ eller -) kommer
aggregatets kapacitet att stiga/minska med ca. 3%. Det vill s&ga, om temperaturen har minskat
med 4°C i forhallande till tiden for uppstart, kommer kapaciteten minska med ca 12%. Detta
ar helt normalt och kréver ingen service.

OBS!  Garantier ar grundade pa att Difts- och skétselinstruktionen efterfoljs samt att
Driftjournalen fylls i efter angivna intervaller.

Vid avvikelser enligt nedan bér HOH Vattenteknik serviceavdelning kontaktas.
e Om kapaciteten minskat med 10%

e Om trycket efter hogtryckspumpen har stigit 10%

e Om konduktiviteten stigit
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5.3 Fels6kning

Detta avsnit handlar om de problem, som kan uppsta med aggregatet. .

5.4  Aggregatets kapacitet har andrats

Detta avlases pa flodesmétare (F11) i driftlage

Kontrollera:

Atgérd:

Driftstryck PI1:

+/- 10 %. Membranen kan behdva rengoras (CIP).

Avhardningsfilter:

Se sep. instruktion for avhardningsfilter.

Andring av ravattentemperatur:

For varje °C +/- kommer kapaciteten att stiga/falla
med ca.3 %

”Knéck” pa avloppsslangen eller annat
motstand:

Atgérdas.

Kapacitet: Mindre &n 10 %. Membranen kan behdva rengoras
(CIP).

Anmarkning: Om inget av ovanstaende avhjalpt problemen, bér membranen bytas.

5.5 Konduktiviteten pa det behandlade vattnet 6verstiger 20 uS/cm

Detta avlases pa QIS1 (tillval) medan RO-aggregatet ar i drift.

Kontrollera: Atgard:
"Knéck” pa avloppsslangen. eller annat | Atgardas.

motstand:

Aggregatet har statt stilla en langre tid
(1-2 veckor):

Aggregatet skoljs i 1-2 timmar. Se avsnitt
”Uppstart RO”.

Andring av ravattenstemperatur:

For varje °C +/- kommer kapaciteten att stiga/falla
med ca.3 %

Andring av ravattnets TDS:

Kontakta HOH Vattentekniks serviceavdelning.

Anmarkning:

Om inget av ovanstaende avhjalpt problemen, bér membranen bytas.
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5.6 Aggregatet stannar och rod lampa lyser

Detta avlases pa RO-aggregatets automatikskap

Kontrollera: Atgard:
Om ravattentrycket ar tillrackligt: Leta ratt pa felet i ravattenforsorjningen. Nar felet

ar atgardat, sla av aggregatets stromforsorjning i
20 sek. Sla pa strommen igen.

Anmaérkning: Om ingen av ovanstaende atgard hjalper, sa ar antingen pressostaten PS1,
som sitter pa RO-aggregatets inlopp eller kretskortet i automatikskapet
defekt.

5.7  Aggregatet vill inte fungera

Kontrollera: Atgard:

Att spanningsmatningen &r tillkopplad. | Koppla in den.

Att nivastaven i reservoaren har "hangt | Byt nivastav.
upp sig” eller &ar defekt.

Om aggregatet har behov att behandla | Om reservoartank ar full eller ingen
vatten: permeatforbrukning forekommer, finns det inget
behov for aggregatet att producera vatten.

Anmarkning: Om inget av ovanstaende atgarder hjalper, sa kan hogtryckspumpen eller
kretskortet vara defekta - kontrollera dessa.

5.8 Byte av membran

Kontakta HOH Vattentekniks serviceavdelning.
Malmoé  040-691 45 00

Boras 033-1363 00

Stockholm 08-73 575 60
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6.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

DIVERSE BILAGOR

Driftsjournal.

Princip diagram.

Layout ritning

Elritning

Reservdelsritning
Reservedelslista, RO-aggregat.
Forséakran om dverensstimmelse
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4 x 0,34 Multiflex
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Omvdnd osmos Series 900/1900 /2000

Nivastav

M&tt och monterings manual

Ldngd=f
Brun, gemensam HOH Niva kabel
Svart, LSH1 ™ (
Bl&, LSL2 — () - i ITTT
Vit, LSL3 —
HOH Niva stav
HOH Niv4 stav 01 |
a = 423mm |
o]
b = 40mm I\
c 100mm
d = 260mm
HOH Niva stav 02 !
o) —~—
a = 803mm I I~
- O !
b = 55mm o
c = 50mm _g
d = 675mm — |
. LSH1, Niva stopp, svart
]
HOH Nivé stav 03 T
a = 993mm T | —___—
b= 40mm h’ |
c 250mm o
o |
d = 680mm C r)
O
O |
Ll LSL2, Nivé start, bla
HOH Niv4 stav 04 O ¢
c
e} |
a = 1293mm - I i
b = 40mm T | ____
c = 450mm 1
d = 780mm
©
Il
©
HOH Nivé stav 05 =4 CJL/
He} l
a = 375mm - |
b= 37mm l LSL3, Lag niva, vit
c 76mm I , Lag nivd, vi
d = 239mm [ ¢
[E— | -
HOH Niva kabel 06/07/08 T ! —
R
f= 15m / 3,0m / 5,0m ‘ﬁ‘ |
o T
| 220%20
HOH Niva férldngningskabel 09 |
"
f= 20m
HOH RO-Anldggning HOH F&rldngningskabel
Montage RO100-1900 RO2000 |RO100—-1900| RO2000 Mellemled Mellemled Mellemled
vejledning (Gammal) | (Gammal) (Ny) (Ny) (Ny) (Gammal) (No.)
Brun, gemen. 28 22 2C + Brun Brun 4
Svart, LSH1 o7 227 213 24 Svart Gul 3
Bl&, LSL2 26 229 ol4 25 Bl& Gron 2
Vit, LSL3 25 231 215 26 Beige Vit 1
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Omvand osmos aggregat RO 2040

Reservedels ritning
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HOH Vattenteknik AB

peT—

6.6 Reservdelslista RO

Pos. nr. Forklaring Reli()eglrp\fgedlgl;ade Art. nr.
1 % Nalventil (recirkulation). - 200731006
2 Pressostat 0,5 bar. - 452550005
3 ¥ Magnetventil. - 200752004
4 Manometer 0-40 bar. - 452266000
5 ¥ Kulventil. - 200742006
6 %" Nalventil (avloppsventil). - 200731006
7 Hogtryckspump CR3-29 (RO 2010/20). - 454101230
8 Hogtryckspump CR5-29 (RO 2030/40). - 454102225
9 Flédesmatare, permeat. - 453012016
10 Automatikskap komplett. - 451404810
11 Kretskort komplett. - 451404818

Membran/tryckror
20 Tryckror. - 451404079
21 Membran. - 451404038
22 U-13sbygel - 451404090
23 Lappringstatning - 451404208
24 Andplatta - 451404112
25 O-ring utvandig (stor) - 451404211
26 O-ring invandig (liten) - 451404215
27 %" Tryckslang, 1=400 mm. - 451404177
28 ¥ Tryckslang, 1=190 mm. - 451404179
29 %" Tryckslang, 1=210 mm. - 451404180

sida 22 av 23




EG férsdkran om Overensstammelse
| enligt Maskindirektivet
98/37/EC, Bilaga Il, samt
lagspanningsdirektivet,

EMC direktivet

Best Water Technology

HOH Water Technology A/S
Geminivej 24 - DK-2670 Greve
tel.: +45 43 600 500 - fax: +45 43 600 900
hoh@hoh.dk - www.hoh.dk

Héarmed forsékras alt foljande:

RO 2010, 2020, 2030 och 2040

- Overensstammer med foreskrifterna for Maskindirektivet
(diretiv 98/37/EC)

- overensstaimmer med foreskrifterna for foljande EC direktiv.

- Lagspanningsdirektiv (73/23/EEC)

- EMC Direktiv (89/336/EEC)

- Plats: Greve, Denmark D

3 Datum: 11-06-2007 (%
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Namn: Lars Jensen




