
Til regeneration af blødgøringsanlæg

BWT Perla tabs 10 & 25 kg
Salt til blødgøringsanlæg

SALT TIL BLØDGØRING



Fordele:
Det rene vakuumsalt kompri meres under højt tryk til tablet-
form uden tilsætning af ingre dienser. Saltets renhedsgrad er 
meget høj, og det inde holder ingen midler, som er skadelige 
for blødgørings-ionbyt teren. Salttabletternes struktur sikrer 
hurtig og jævn opløsning, og saltet hverken klumper eller 
aflejres i saltbeholderen.

Salttabletterne er NF-certificeret, hvilket vil sige, at produktet 
er godkendt til levnedsmiddelbrug.

Deklaration:
Opfylder standarder:
EN 973:2009 godkendt til levnedsmiddelbrug. Natriumklorid 
til at regenerere ionbyttermasse.
EN 16401:2013 Kemi til behandling af svømmebassinvand – 
Natriumklorid til saltelektrolysesystemer – Type A.

Bestil salt nemt og hurtigt via QR koden: 

eller send en mail til: salt@bwt.dk

Kontakt kundeservice ved yderligere spørgsmål.
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Teknisk data:
Produktnavn BWT Perla tabs 10 kg BWT Perla tabs 25 kg

NaCl % 99,9 99,9

Andre salte % 0,1 0,1

Tablettens størrelse mm Ø 25 Ø 25

Tablettens vægt g 14 14

Vægtfylde, ca. g/cm3 2,16 2,16

Opløselighed i vand v/20 °C (g/l) 358 358

Sækkens størrelse (LxBxH) mm 390 x 260 x 90 520 x 340 x 120

Bruttovægt kg. 10 25

Varenummer 321368000 321366001

Salttabletterne leveres i polyethylen sække

BWT Perla tabs 10 & 25 kg


