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mit Druckminderer

BWT R1 Rückspülfilter

Millionenfach bewährte Messing Filtertechnologie – 
jetzt mit modernem Design und 10 Jahren Garantie!

 » Langlebig, robust, leistungsstark im wegweisenden Design 
 » Schnellmontage mit HydroModul (¾“ bis 1 ¼“)
 » Für waagrechten und senkrechten Einbau
 » Besonders intensive Reinigung durch 2-Phasen  
Rückspültechnik

 » 10 Jahre Garantie bei Registrierung plus Erinnerungsservice
 » Rückspülung des Filterelements alle 6 Monate für perfekte 
Trinkwasserhygiene

 » SVGW zertifiziert

Ihre Vorteile im Überblick:
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BWT AQUA AG
Hauptstrasse 192, 4147 Aesch

 +41 (0)61 755 88 99 
 info@bwt-aqua.ch

Holen Sie sich Sicherheit in Ihr Zuhause mit dem BWT R1 Rückspülfilter. Ein Wasserschutzfilter, wie der BWT R1 
Rückspülfilter, wird eingebaut, um Partikel und Verunreinigungen wie Rost und Sand, welche durch Neuanschlüsse 
und Wartungsarbeiten am Rohrleitungsnetz entstehen können, von der Trinkwasserinstallation im Haus fernzuhalten. 
Ohne Wasserschutzfilter können diese Partikel vom tropfenden Wasserhahn in Bad oder Küche bis hin zu Funktions-
störungen von Waschmaschine und weiteren Haushaltsprodukten führen. Darüber hinaus können Sie mit der Druck-
minderer-Variante des BWT R1 Rückspülfilters bis zu 30 % Wasser sparen und so Ihre Armaturen und angeschlosse-
nen Geräte an die Hauswasserinstallation noch mehr schonen.

Mehrfach ausgezeichnet
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Technische Daten
BWT R1 RSF Typ ¾“ 1“ 1 ¼“
Anschlussweite DN 20 25 32
Durchflussleistung bei ∆ p = 0,5 bar m3/h 5,4 6,0 6,7
Baulänge ohne Verschraubung mm 100 100 105
Baulänge mit Verschraubung mm 184 184 203
Best.-Nr. 149649 149650 149651

BWT R1 HWS Typ ¾“ 1“ 1 ¼“
Anschlussweite DN 20 25 32
Durchflussleistung nach EN 1567 m3/h 2,3 3,6 5,8
Baulänge ohne Verschraubung mm 100 100 130
Baulänge mit Verschraubung mm 184 184 228
Best.-Nr. 149652 149653 149655


