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AQA therm Soft Fluid

Verwendungszweck

AQA therm Soft Fluid ist eine flüssige Fertigsole mit einer  
Reinigungskomponente, speziell entwickelt für die Regeneration 
von Wasserenthärtungsanlagen im Heizungsbereich. 

Produktbeschreibung

AQA therm Soft Fluid wird aus Natriumchlorid mit einem sehr 
hohen Reinheitsgrad hergestellt, das den Anforderungen der 
EN 973 Qualität A entspricht. Weiterhin enthält das Produkt 
eine Reinigungskomponente, die das Ionenaustauschermaterial 
hygienisch reinigt. 
AQA therm Soft Fluid ist besonders geeignet für BWT- 
Enthärtungsanlagen, welche mit Fertigsole regeneriert  
werden, z.B. AQA therm HBA Soft. Der Inhalt einer Bag-in-Box  
ist ausreichend für eine Regeneration einer AQA therm HBA 
Soft Anlage. 

Spezifikationen
Aussehen: 		  farblose, klare Flüssigkeit 
Dichte (20 °C): 		  ca. 1,19 g/cm³
Natriumchloridgehalt:	 ca. 250 g/kg

Anwendung

AQA therm Soft Fluid ist zur direkten Verwendung vorbereitet.  
Für das genaue Vorgehen sind die Hinweise aus der Einbau- 
und Bedienungsanleitung der Enthärtungsanlage zu beachten, 
z.B. AQA therm HBA Soft.

Die Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte den Etiketten 
bzw. den Sicherheitsdatenblättern. Sicherheitsdatenblätter 
siehe unter bwt.com. 

Lagerung und Haltbarkeit 

AQA therm Soft Fluid ist trocken, geschützt vor direkter Sonnen-
einstrahlung, frostsicher und für Kinder unzugänglich zu lagern.

Haltbarkeit: 		  3 Jahre ab Produktionsdatum
Lagertemperatur: 		  0 °C bis +30 °C

Lieferung

Liefereinheit:		  1 x Bag-in-Box: 10 Liter
Bestell-Nr.: 		  125627976
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AQA therm Soft Fluid

Purpose of use

AQA therm Soft Fluid is a ready-to-use liquid brine with a  
cleaning component, specially developed for the regeneration 
of water softening systems in the heating sector.

Product description

AQA therm Soft Fluid is made from sodium chloride with a very 
high degree of purity, which meets the requirements of EN 973 
quality A. The product also contains a cleaning component,
which hygienically cleans the ion exchange material. 
AQA therm Soft Fluid is particularly suitable for BWT softening 
systems, which are regenerated with ready-to-use brine, e.g. 
AQA therm HBA Soft. The content of a bag-in-box is sufficient 
for one regeneration of an AQA therm HBA Soft system.

Specifications
Appearance:  		  Colourless, clear liquid 
Density (20 °C):   		  approx. 1,19 g/cm³
Sodium chloride content:	 approx. 250 g/kg

Application

AQA therm Soft Fluid is prepared for direct use. For the exact 
procedure, follow the instructions in the installation and operating 
manual for the water softener, e.g. AQA therm HBA Soft.

For safety instructions, please refer to the label or material safety 
data sheet. For material safety data sheet see bwt.com.

Storage and shelf life 

AQA therm Soft Fluid must be stored in a dry place, protected 
from direct sunlight, frost-proof and inaccessible to children.

Shelf life: 		  3 years from date of production
Storage temperature:  	 0 °C to +30 °C

Delivery

Delivery unit:		  10 litre Bag-in-Box
Order no.: 		  125627976
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