
BWT bestaqua ROC
Technologie de l‘osmose inverse 
Optimisation de l’eau dans la restauration



La première 
impression 
compte

Les clients ont des exigences élevées. 
Des résultats parfaits commencent 
par les fondamentaux – comme le 
rinçage. Une eau optimisée garantit 
une vaisselle impeccable, des verres 
éclatants et des couverts étincelants. 
Une eau pure évite les taches et les 
traces – pour une finition parfaite et 
des hôtes pleinement satisfaits.

BWT – For You and Planet Blue. 3

Le traitement 
de l’eau redéfini
Plus compact, plus performant et plus efficace

Grâce à une technologie d’os-
mose inverse de pointe, le sys-
tème BWT bestaqua ROC pose de 
nouveaux jalons pour l’optimisa-
tion de l’eau dans la restauration. 
Traiter l’eau potable locale pour 
en faire une eau pure adaptée 
aux exigences spécifiques de la 
restauration n’a encore jamais été 
aussi facile.

Innovation pour  
une eau pure
L’innovant module à membrane est le signe dis-
tinctif de cette nouvelle génération d’appareils. 
À première vue, il ressemble à l’un des filtres 
à eau de BWT water+more qui ont fait leurs 
preuves des millions de fois. Le cœur de ce 
module fait toute la différence. Ce dernier est 
doté de l’une des membranes BWT les plus per-
formantes au monde qui fonctionne et ce sans 
maintenance et toujours très efficacement. 
Le système d’osmose inverse BWT bestaqua 
ROC déploie particulièrement ses forces lors 
de besoins en eau pure, comme par exemple 
avec une eau brute contenant une quantité 
élevée de substances indésirables. Il répond 
au besoin d’une optimisation standardisée de 
l’eau, en donnant des résultats fiables dans le 
monde entier.
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La technologie BWT bestaqua ROC est prédes-
tiné à produire de l’eau très pure, telle qu’elle 
est utilisée pour la production de vapeur dans 
les fours mixtes ou à vapeur, ou pour guider 
les vapeurs pendant la cuisson. Cette techno-
logie est également bénéfique aux systèmes 
de lavage, offrant une vaisselle impeccable et 
contribuant à une présentation de table écla-
tante. Toutes les substances indésirables sont 
ainsi éliminées de l’eau sans effort, laquelle 
peut ensuite s’évaporer sans laisser de résidus. 
Les composants critiques restent exempts 
d’incrustations liées à l’eau et le risque de cor-
rosion des pièces en acier inoxydable induite 
par le chlorure est réduit. 

L’optimisation de l’eau avec 
BWT bestaqua ROC est le 
meilleur entretien préventif 
qu’il est possible d’appli-
quer à ses appareils dans la 
restauration.  

Le  meilleur effet secondaire pour les utilisa-
teurs : moins de nettoyage, moins de pannes et 
un grand potentiel d’économie de maintenance 
ou de réparation.

Perfection dans 
le processus
Pour un usage intensif en restauration

Corps haut de gamme  
en aluminium
	» Surface hygiénique
	» Nettoyage facile
	» Bruit amorti

Disques en silicone et  
articulation pliante
	» Bonne stabilité de la base
	» Remplacement facile du mo-

dule à membrane

MODULE À MEMBRANE 
BWT bestaqua Membrane
	» Efficacité élevée
	» Rendement de perméat élevé 

et constant d’environ 50 %
	» Remplacement facile de la 

membrane sans outil

Technologie fine de 
détection
	» Débit et pression
	» Conductivité entrée et sortie
	» Température
	» �Contrôle de tous les para-

mètres d’exploitation impor-
tants

Pompe pour une pression 
constante
	» �Efficacité constamment élevée 

indépendamment de la pres-
sion de conduite

	» Longue durée de vie de la 
membrane

Commande et surveillance
	» Grâce à l’application sur  

smartphones Android et iOS
	» Interface Bluetooth 
	» Protocole sécurisé

Réglage et contrôle
	» Commande de tous les  

paramètres de fonctionne-
ment pertinents

Control 
Commande extrême-
ment simple et surveil-
lance de l’osmose in-
verse avec l‘application 
BWT Best Water 
Professional

Integrated  
Technology 
Osmose inverse inno-
vante sur mesure pour 
le secteur de la restau-
ration 

Green  
Osmose inverse durable 
avec une production 
d’eaux usées et une 
consommation des res-
sources extrêmement 
faibles

Turn  
Dilution réglable pour 
une déminéralisa-
tion adaptée aux be-
soins spécifiques 
 

Système BWT bestaqua ROC
Fonctionnalité 
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Attention ! La BWT bestaqua 14/16 ROC doit être alimentée exclusivement en eau potable froide.
WCF : Water Conversion Factor (facteur de conversion de l’eau) | TDS : Total Dissolved Solids (solides dissous totaux) | SDI : Silt Density Index (indice de colmatage)
1.	 La performance indiquée se réfère à un fonctionnement sans contre-pression du perméat, à une température de l’eau de 15 °C. La performance réellement 

atteignable en pratique dépend de divers paramètres tels que la qualité de l’eau d’alimentation, la température de l’eau, la contre-pression côté perméat, etc., et 
peut donc différer légèrement de la valeur indiquée.

2.	 L’utilisation d’un prétraitement de l’eau d’alimentation, respectivement d’un filtre à particules et à charbon actif tel que BWT besttaste, est recommandée.
3.	 En sortie d’usine, l’appareil est réglé sur une valeur WCF d’environ 50 % dans des conditions standard (voir réf. 1). Le WCF global de l’appareil peut varier en fonc-

tion des conditions locales et des réglages d’usine, par exemple les cycles de rinçage.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Appareils

Caractéristiques techniques BWT bestaqua 14 ROC BWT bestaqua 16 ROC

Capacité de perméat1 2 L/min = 120 L/h 3 L/min = 180 L/h

Taux de rétention des sels > 97 % > 97 %

Rendement de perméat1,2,3 (WCF) ca. 50 % ca. 50 %

Conditions d’exploitation

Débit d’eau d’alimentation min. 4,2 L/min = 250 L/h 6,0 L/min = 360 L/h

Débit de concentrat env. 2,0 L/min = 120 L/h env. 3,0 L/min = 180 L/h

Pression de l’eau d’alimentation 0,15–0,4 MPa = 1,5–4 bar 0,15–0,4 MPa = 1,5–4 bar

Température de l’eau d’alimentation 5–30 °C 5–30 °C

Température ambiante 5–40 °C 5–40 °C

Courant électrique

Alimentation électrique 230 V/50 Hz, ≥ 6 A protégé 220–240 V/50–60 Hz

Classe de protection IP 54 IP 54

Fusible de l’appareil 1,25 A, temporisé (lent) 1,25 A, standard

Consommation de courant 200 W, Standby < 3 W 260 W, Standby < 2 W

Raccordement de l’appareil eC-60320 C13 IEC-320

Câble de raccordement appareil frigorifique 1,8 m, CEE 7/4, IEC-60320 C13 1,8 m, CEE 7/4, IEC-60320 C13

Conduites d’alimentation et de dérivation

Alimentation d’eau M ¾" M ¾"

Perméat john Guest 8 mm John Guest 8 mm

Concentrat john Guest 8 mm John Guest 8 mm

Dimensions et poids

Dimensions (l x p x h) 144 × 254 × 507 mm 158 × 330 × 532 mm

Poids 10,3 kg 15,95 kg

Numéros de commande 151104 152302

Membrane

Caractéristiques techniques BWT bestaqua 14 MEMBRANE BWT bestaqua 16 MEMBRANE

Hauteur de connexion en mm 421 mm 456,5 mm

Ø Cartouche filtrante en mm 130 mm 146,5 mm

Poids, environ (sec) 1,9 kg 2,72 kg

Poids, environ (humide) 4,0 kg 5,74 kg

Conditions de fonctionnement

Débit nominal (dérivation fermée) 120 L/h 180 L/h

Pression de fonctionnement ~7 bar ~8 bar

Pression d‘entrée d‘eau min. >1 bar >1 bar

Température de l‘eau, min.-max. de +4 à +30 °C de +4 à +30 °C

Température ambiante, min.-max. de +4 à +40 °C de +4 à +40 °C

Situation de montage Vertical Vertical

Numéros de commande 151105 152303

Accessoires
Kit de connexion 151600 151600

Kit de réservoir sous pression - 12 litres 154508 154508

Kit de réservoir sous pression - 19 litres 154509 154509

Séparateur de système DN20 144077 144077

Eau exempte 
de substances 
indésirables, 
idéale pour
	» les lave-vaisselle compacts

	» les fours

	» les fours mixtes

	» les fours à vapeur	

	» les générateurs de vapeur	

	» �les machines à café 
(toujours avec un filtre de reminéralisa-
tion de BWT water+more) 

Le principe de  
l’osmose inverse 

PRESSION

	» Les impuretés ne peuvent pas 
traverser la membrane

	» Épuration de la membrane 
(concentrat)

	» Les molécules d’eau traversent la 
membrane (diffusion)

EAU BRUTE EAU PURE (Perméat)
Membrane haute 

performance

Substances présentes 
typiquement dans  
l’eau brute
Calcaire [carbonate de calcium]
Plâtre [sulfate de calcium]
Particules
Calcium
Magnésium
Sodium
Potassium
Sulfate
Carbonate
Chlorure
Off-Flavours
Chlore

H2O
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BWT AQUA AG
Hauptstrasse 192, CH-4147 Aesch
T 061 755 88 99  |  info@bwt-aqua.ch
www.bwt.com

BWT s’est donné pour mission de permettre à chacun, partout dans le monde, 
d’accéder à une eau potable sûre et saine. Cette ambition nous pousse à 

développer des technologies de pointe capables de transformer toute eau 
disponible localement en une boisson saine, agréable au goût, enrichie en 

minéraux essentiels comme le magnésium, le zinc ou les silicates. 
Choisir BWT, c’est aussi réduire le transport inutile d’eau en bouteille et ainsi 

préserver l’environnement. Chaque gorgée d’eau contribue à financer nos projets 
de construction de puits, qui garantissent l’accès à une eau potable sûre pour 

des communautés en Afrique.
Un geste simple, aux effets globaux.

Change the World – sip by sip.
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