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E N  L O C AT I O N  O U  À L’A C H AT

ROBUSTE ET PUISSANT
La fontaine à eau pour les grandes entreprises. Avec un débit pouvant 
atteindre 145 l/h, cette fontaine à eau convient également aux grandes can-
tines et aux événements importants. 
Lorsqu’un grand nombre de personnes souhaitent se désaltérer, le facteur 
économique est aussi important que l’aspect hygiénique. Notre fontaine à 
eau AQA drink Pro 3 combine les deux : d’une part, elle offre un maximum de 
plaisir en distribuant une eau purifiée et, d’autre part, elle permet de réduire 
les coûts en supprimant le transport et le stockage des packs d’eau.
 
CARACTÉRISTIQUES
 » Touches de sélection pour l’eau plate réfrigérée, l’eau à température 
ambiante et l’eau gazeuse réfrigérée

 » Zone de distribution haute pour les grandes bouteilles et les carafes
 » Haut débit
 » Boîtier : Acier inoxydable métal-argenté
 » Modèle sur pied
 » Partie inférieure verrouillable pour le filtre et la bouteille de CO2 

FILTRE BWT besttaste 10

1.  Préfiltration filtre les particules, telles que le sable ou la rouille
2.  Filtration principale grâce au charbon actif, elle élimine le 

chlore, les substances organiques ainsi que les composés qui 
engendrent des odeurs ou des goûts indésirables (off-flavors). 

3.  Filtration fine capture même les particules les plus fines, 
jusqu’à 5 µm



MODES D’UTILISATION

EAU GAZEUSE 
RÉFRIGÉRÉE

EAU PLATE 
RÉFRIGÉRÉE

EAU PLATE À TEMPÉ-
RATURE AMBIANTE

BWT AQA drink Pro 3 CAS

Modes d’utilisation - températures :

 » Eau plate °C à température ambiante

 » Eau plate réfrigérée °C 3-10

 » Eau gazeuse réfrigérée °C 3-10

Puissance l/h jusqu’à 145

Liquide de refroidissement Type R 290

Nombre de personnes 100 - 160

Hauteur de la zone de distribution mm 320

Dimensions (L × H × P) mm 550 × 1560 × 460

bwt.com
BWT AQUA AG
Hauptstrasse 192, 4147 Aesch / BL

 0800 88 99 88    info@bwt-aqua.ch

Essayez donc... 
La fontaine BWT AQA drink Pro 3 est idéale pour se 
rafraîchir et faire plaisir à vos clients, vos collabora-
teurs et vos visiteurs les plus exigeants.
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DESIGN 
La fontaine à eau BWT AQD Pro 3 est fabriquée en 
acier inoxydable. 

Elle convainc par sa durabilité et garantit une 
hygiène irréprochable. Les surfaces sont faciles à 
nettoyer et peuvent être personnalisées selon les 
besoins du client.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
D’un point de vue technique, l’appareil se dis-
tingue par ses hautes performances et par la 
fiabilité et la puissance du système de refroidis-
sement par banc de glace. 

Il peut fournir un débit d’eau important pour 
les trois modes sélectionnés. Le carbonisateur 
est également conçu en acier inoxydable et le 
double serpentin de refroidissement assure une 
puissance de distribution constante en continu.


