
BWT 
WasserBar 
120
LOKALES WASSER IN IHRER BAR

HOHE LEISTUNG ÜBER ZAPFHÄHNE

DESIGN
Das Design des BWT WasserBar 120 Wasserspenders besticht durch seine 
kompakten Masse und sein minimalistisches Erscheinungsbild. 
 
Das Gehäuse bestehend aus Edelstahl überzeugt durch Stabilität und Sauber-
keit. 

TECHNISCHE MERKMALE
Die schwarze Frontplatte, aus Methacrylat ist mit innovativer Technologie ver-
sehen. Die Beschichtung  schützt sie mindestens 20 Jahre lang vor UV-Strah-
len. 
 
Die Eisbad-Kühlsystemtechnologie kann kaltes Wasser in grossen Mengen 
bei geringem Energieverbrauch ausgeben. Das Wasser wird durch Ziehen 
am entsprechenden Hahn ausgegeben.

HOCHLEISTUNGS-KÜHLUNG
Die moderne Eisbad-Technik liefert schnell grosse Mengen an kaltem Trink-
wasser. Ideal, um den Durst auch an hochfrequentierten Orten wie Restau-
rants oder Bars zu stillen.

FILTRATION
Der BWT bestdrink Premium Höchstleistungs-Filter ent-
fernt unerwünschte Stoffe und erhält die Guten im Was-
ser. Zusätzlich wird das Wasser mit dem Geschmacksträ-
ger Magnesium aufmineralisiert.



BWT WasserBar 120 CAS

Wasserarten - Temperaturen:

 » Gekühltes, stilles Wasser °C 3 - 12

 » Gekühltes Sprudelwasser °C 3 - 12

Kühlleistung l/h 90 - 120

Kühlmittel Typ R290

Anzahl Personen 90-150

Ausgabebereich Höhe mm 310

 » Tischmodell (B × H × T) mm 300 × 460 × 630

WASSERARTEN

KALT RAUM- 
TEMPERIERT

SPRUDEL

BWT AQUA AG
Hauptstrasse 192, 4147 Aesch / BL

 0800 88 99 88    info@bwt-aqua.ch bwt.com

Probieren Sie doch mal... 
Mit dem BWT WasserBar 120 Tischgerät haben Sie die Möglich-
keit, anspruchsvollen Gaumen eine Freude zu  bereiten. Verwöh-
nen Sie Ihre Gäste mit einer belebenden Erfrischung.

Benutzerfreundlichkeit
 » Grosser Ausgabebereich für Flaschen  
und Karaffen

 » Fliessgeschwindigkeit einstellbar pro 
Wasserart

 » Hohe Ausgabeleistung
 » Schlanke Abmessung für die 
Thekenintegration

 » Kühltemperatur einstellbar

Eigenschaften 
 » Tropfschale (Auftisch) inklusive
 » Hohe Kühlleistung mit schneller Nachproduktion 
 » Gehäuse aus Edelstahl in silber-schwarz
 » Mit 3 manuellen Zapfhähnen
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