
BWT Europafilter

Az Europafilter védőszűrők megvédik a vízhálózatot és az ahhoz kapcsolt különböző 
berendezési tárgyakat és gépeket a vízben előforduló lebegőanyaok károsító hatásaitól. 

A szűrőbetét megtisztításához rendszeres visszaöblítésre van szükség, melyet a felső  
fogantyú elforgatásával lehet elindítani. 

Az Europafilter HWS szűrőmodul egy kombinált vízellátó egység, mely egy készülékben 
tartalmaz egy visszaöblíthető előszűrőt, egy visszacsapó szelepet és egy 1,5- 16 bar között 
állítható nyomáscsökkentő szelepet. 

Termékinformáció

BWT Europafilter RS ¾“ 1“ 5/4” 6/4“ 2”

Átfolyási teljesítmény max. m3/h 3,0 3,5 4,0 9,0 12,0

Szűrési finomság μm 90

Üzemi nyomás (min./max.) bar 0 -16

Max. környezeti-/ vízhőmérséklet oC 40-30

BWT Europafilter HWS ¾“ 1“

Átfolyási teljesítmény max. m3/h 3,0 3,5

Szűrési finomság μm 90

Üzemi nyomás (min./max.) bar 1,5 - 16

Max. környezeti-/ vízhőmérséklet oC 40-30

BWT Europafilter RS

BWT Europafilter HWS

Jellemzői:

- Visszamosható védőszűrő - egyszerű tisztítás, szétszerelés nélkül 
- Ellenáramú tisztítás - magasabb áramlási sebességgel történő visszaöblítés, így a  
  makacsabb szennyeződéseket is könnyebben távolíthajuk el a szűrőszitáról

- Sok évre tervezve - sárgaréz fej, átlátszó ütésálló műanyag pohár

- HWS kivitel esetén, 2in1 - a vízszűrő nyomáscsökkentővel van ellátva, így szereléskor 
  kisebb helyre van szükség


