
 
 

 

 

BWT AQABÁR SZÓDAGÉP ÜZEMELTETÉSI ÉS ÚJRAINDITÁSI PROTOKOL 

 

 

Tisztelt Üzemeltető!  

 

Az Ön által vásárolt hűtő- és szódagép nagy kapacitású, folyamatos üzemre tervezett berendezés. A 

megfelelő működéshez elengedhetetlen a stabil ellátás: legalább 2,5–4 bar víznyomás, 220/240 V 

elektromos áram, valamint max. 3,5 bar CO₂ nyomás szükséges. 

 

A betáplált víz nyomása közvetlenül befolyásolja az előállított szódavíz minőségét. Ha bármelyik 

csatlakozás megszakad, a készülék biztonsági okokból leáll, és a működés helyreállításához újraindítás 

szükséges. 

 

Szódagép újraindítása 

 

1. Zárja el a vízcsapot. a CO₂ palackot és húzza ki a szódagép hálózati kábelét a konnektorból!  

2. Az adagolón engedje ki a gép tartályának tartalmát (víz, szódavíz, CO₂ gáz), amíg teljesen kiürül!  

3. Nyissa ki a vízcsapot, majd a CO₂ palackot és csatlakoztassa a gép elektromos kábelét a 

konnektorhoz!  

4. Adagoljon 2 liter szódavizet egy edénybe, majd várja meg, amíg a gép szivattyúja leáll!  

5. Folytassa az adagolást a fentiek szerint még két alkalommal!  

6. Ezután engedjen le nagyobb mennyiségű, akár 5 liter szódavizet egy vödörbe! Ezt követően a 

szódagép üzemkész.  

 

A nem megfelelő működés okai 

1. Nincs vízellátás, a gép nem kap vizet: az adagolófej szörcsög, a CO₂ gáz és víz nem jön az adagolón.  

2., Nincs Co2 ellátás (a patron el van zárva, kifogyott): a gép nem készít szódavizet.  

 

Hibaelhárítás 

1. Zárja el a vízcsapot, a CO₂ palackot és húzza ki a szódagép hálózati kábelét a konnektorból! 

2. Az adagolófejen engedje ki a gázt addig, amíg a sistergő hang megszűnik! 

3. Nyissa ki a vízcsapot, majd a CO₂ palackot! 

4. Ellenőrizze, hogy a reduktoron lévő mutató 3,5 bar nyomásra van-e állítva! Ha nem, akkor 

korrigálja! 

5. Adagoljon 2 liter szódavizet egy edénybe, majd várja meg, amíg a gép szivattyúja leáll!  

6. Folytassa az adagolást a fentiek szerint még két alkalommal! Ezt követően a szódagép üzemkész. 

 

Fontos: A szódagép carbonátorába vezetett hideg víz hatékonyabban köti meg a CO₂ gázt, ezáltal javítja a 

szódavíz minőségét. A készülék garanciájának feltétele, hogy a víz bemeneti pontja elé mechanikus vízszűrő 

kerüljön beépítésre. Ennek hiányában, illetve víz nélküli üzemeltetés esetén a garancia nem érvényes. 

 

Hibabejelentés H-Cs: 08:00 – 17:00 I P: 08:00 – 14:30 

 

Pintér Éva: pinter@bwt.hu +36 30 159 32 30 

Központi elérhetőségeink: szerviz@bwt.hu +36 23 430 480  
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