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WASSERFILTERARMATUR
AQA DRINK PURE 2.0 – NEU
MODERNER KÜCHENHELFER MIT GENUSSFAKTOR

FILTERKARTUSCHE
Das komplette AQA drink Filterprogramm kann mit der neuen BWT 
Filterarmatur powered by Grohe verwendet werden. Verbessern 
Sie Ihr Trinkwasser durch Anreicherung von Magnesium, Zink oder 
Silizium! In fünf Filtrationsstufen werden geruchs- und geschmacks- 
störende Stoffe wie Chlor und Schwermetalle wie Kupfer, Blei und 
Nickel reduziert. Zusätzlich entfernt der Filter zuverlässig Kalk und 
schützt somit Ihre Haushaltsgeräte.

ARMATUR
Über zwei Hebel kann man wählen, ob man gefiltertes oder ganz 
normales ungefiltertes, warmes oder kaltes Leitungswasser be-
nötigt. Die getrennten Wasserführungen im Inneren der Armatur 
macht es möglich.

FILTER WECHSEL ANZEIGE
Der Filterverbrauch wird über eine programmierbare Zähleinheit 
kontrolliert, die über einen Durchflusssensor mit der Filterkartusche 
verbunden ist. Programmiert werden die Kapazität sowie Laufzeit 
des verwendeten Filters. Ein akustisches Signal ertönt, sobald der 
Filter zu wechseln ist.
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BWT AUSTRIA GmbH

Artikelnummer 125560433

Armaturform C-Auslauf

Farbe Armatur Chrom

Material Armatur Metall

Montage Einlochmontage

Ø Bohrung Arbeitsplatte 34 mm

Bedienung
schwenkbarer Auslauf, Einhebel-
mischer und Zusatzhebel 

Stromanschluss nein

Höhe Armatur 411 mm

Armatur-Anschlüsse
Panzerschläuche mit 3/8“  
Überwurfmutter

Anschlussgewinde (in/out) 3/8“ ÜM x 3/8“ AG

Eingangsdruck (min/max) 2-8 bar

Durchflussleistung 0,8-15 l/min

Abmessung (L x B x H) 80 x 47 x 30 mm

Einbaulage horizontal
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