NORGE

Radonett A1 UV och S1 UV

Installations-, skotsel- och garantianvisningar

RADONETT

www.radonett.com




Europas mest salda radonavskiljare!

Radonett ar Europas mest salda radonavskiljare. Radonett har funnits

pa marknaden sedan 1994 och har utvecklats till marknadens mest driftsékra
radonavskiljare. For att sakerstalla driftsakerheten och att er Radonett ska
leverera ett halsosamt vatten under manga ar ar det av storsta vikt

att installatorerna foljer anvisningarna. Anvisningarna ar kundens egendom
och skall alltid lamnas till kund efter installation, detta ar ett garantivillkor.

RADONETT

HADDNAVSKILJARE

Europas mest salda radonavskiljare

RADONETT |

Sarholms Platdetaljer AB
Box 64, Hallebergsvag 46

791 21 RATTVIK, Sverige

www.radonett.com

info@radonett.com

tel: +46 248 107 00 w",ilgg%%\_m

2 Radonett A1 UV och S1 UV Revision 2013-02-04



Dokumentationen
ar indelad i foljande stycken:

Allmanna rad och anvisningar 4
Till elinstallatoren )
Elinstallation 5
Kopplingsschema el 1*230V 6
Kopplingsschema el 3*230V 7
Till rorinstallatoren 9
Rorinstallation 9
Rorinstallation, schematisk beskrivning 10
Injustering av tryckstrombrytare 11
PLS beskrivning 11
Efterkontroll 12
Felsokning — Vid nyinstallation: 13
Felsokning — Efter langre tids drift: 14
Drift och Forbikopling - Uttag av orenat vatten 14
Rengoring och tathetsprovning 14
Drift och underhall 15
GARANTIBEVIS Kundens Exemplar 16
GARANTIBEVIS Atersénds till Radonett 17

Revision 2013-02-04 Radonett AL UV och S1 UV 3



Allméanna rad och anvisningar

Radonavskiljaren skall placeras i frostfritt vatutrymme med val fungerande golvbrunn.
Om golvbrunn ej finns sa led vattnet ut genom vagg eller ner i brunn/borrhall.

Placera radonavskiljaren sa att man vid service och underhall enkelt kan komma
at filterkassetten med UV-lampa pa apparatens baksida och el-utrustning pa ovansidan.
Minsta avstand till vagg 7 cm.

Lat bade el- och rorinstallator ta del av samtliga installationsanvisningar fore installation.

Elinstallationen kan med fordel goras forst och i sa fall skall el-omkopplaren stéllas i lage
"OFF” tills dess rorinstallation sker. | detta lage fungerar vattentillférseln till fastigheten
som vanligt.

Anvand Flexslang for anslutning till fastighetens rorsystem.
Flexslang forenklar framtida service och reducerar ljud i ledningar.

Gasutloppsroret ska vara installerat fore start och leda ut radongasen genom yttervagg,
se sid 10.

Rorinstallator skall alltid injustera tryckstrombrytare efter installation, se sid 11.
OBS! Garantivillkor.

Vid sa hoga halter av jarn, mangan eller kalk att varmvattenberedare, disk- och tvatt-
maskiner etc. behéver skyddas ska @ven radonavskiljaren skyddas genom att installeras
efter eventuella filteranlaggningar.

Vi rekommenderar att endast Danfoss eller Telemecanique tryckstrombrytare anvands
vid installationen. OBS! anvand ej CEWE tryckstrombrytare.

Felaktigt ingrepp

kan allvarligt skada apparaten och din halsa!

Kunden ar medveten om att felaktigt ingrepp, felaktig installation eller felaktigt utbyte av
detaljer till radonavskiljaren kan orsaka forhojd stralningsrisk, att reningsgraden ar beroende
av en korrekt utford installation och skotsel, att radongasen ska ledas ut fran byggnaden
samt att narkontakt med stralning fran tand UV lampa ar skadligt.

VIKTIGT
Radonett A1UV
och S1 UV
far ej anvandas
for drift mot

bassang!
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Till elinstallatoren - Elinstallation

Garantin galler ej om elektronikenheten skadas av vatten. Vid provstart och all drift Elinstallation
skall darfor locket till radonavskiljarens elbox och avgasroret alltid vara monterad. far endast utforas

av behorig

Anslutningar i radonavskiljarens elbox — se schema nasta sida.

Plint L1, L2, L3: Inkoppling av 3-fas linje in. elektriker

Plint 6, 7: Inkoppling av tryckstrombrytaren. Detta ar en digital ingang for 24 V
(potentialfri krets), endast en slutande/brytande signal fran tryck-
strombrytaren far anvandas annars kortsluts PLC:n.

Plint 4, 5: Inkoppling av brunnspumpen. Detta ar en potensialfri relautgang,
max 2 A, for att kunna anvanda bade 1 fas och 3 fas kontaktor.
(lat en fas ga igenom 4-5 for styrning av kontaktor).
OBS! vid 240 V matning till magnetventil se text sid 6 och 7
(punkt 4 filteranlaggning).

Radonavskiljaren startas av tryckstrombrytaren. Efter ca 30—60 sekunder startas brunns-
pumpen/magnetventilen av radonavskiljaren. Radonavskiljaren styr saledes brunnspumpen

vid normalinstallation utan filteranlagging. Nar tryckstrombrytaren bryter startar en dator
i radonavskiljaren som tvingar den att ga 1-5 minuter efter att tryckstrombrytaren har brutit.
Darefter star radonavskiljaren avstangd tills ny startsignal fran tryckstrombrytaren erhallits
och proceduren upprepas.

Radonett ar forsedd med en invandigt monterad pump om 3 x 400 V, 1 100 W, 3,2 A markstrom,

3 x 230 V markstrom 5,4 A och 1 x 230 V markstrom 7,5 A. Sakra alltid upp med 3 x markstrommen.
Anvand 10 A eller 16 A trog sakring. Sakerhetsbrytare skall anvandas fér matning. Motorskyddens
utlésning skall kontrolleras. Radonett A1 UV och S1 UV ar aven férsedda med en UV lampa om

8 W for luftrening. Denna ar placerad bakom filterkassetten pa radonavskiljarens baksida.

Bryt alltid strommen innan serviceluckan déppnas.

Pumparnas rotationsriktning skall alltid kontrolleras. Observera att installationen kan skadas
allvarligt vid drift med felaktig rotationsriktning. (galler 3-fas installation)

Pumpen i radonavskiljaren kontrolleras pa féljande satt:

Nar trycket har fallit i hydrofor/hydropress och brunnspumpen fyllt upp behallaren i radon-
avskiljaren startar denna automatiskt. Stang alla tappkranar och kontrollera trycket i vatten-
ledningarna med hjalp av hydroforens manometer. Radonavskiljaren ska ge over 4 bars tryck
vid ratt rotationsriktning. Uppnas ej tryck pa over 4 Bar sa gar pumpem baklanges, byt faser.
Pa yttre synlig pump finns det oftast en pil som visar pumpens riktning.

Vid djupbrunnspump kan rotationsriktningen testas genom att stéanga av radonavskiljaren
och tvangsstyra brunnspumpen (tryck in kontaktor for brunnspump). Lyssna efter vilken
riktning som ger mest flode = ratt hall.
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Kopplingsschema el 1 x 220 V Norge

Radonavskiljaren ska anslutas med sékerhetsbrytare 10 A trog sakring vid 3 x 400 V eller 16 A vid hogre markstrom.
Huvudregel minst 3 x markstrommem. Effekt 1 100 W.

Radonavskiljaren ska anslutas med sakerhetsbrytare. PLINT=REKKEKLEMME
Brunnspumpen ska alltid vara ansluten med kontaktor/motorskydd pa vaggen.

Tryckstrombrytaren ska anslutas till plint 6-7.

OBS! Vid installationen med filteranlaggning se punkt 4 nedan.

Normal installation av brunnspump B Normal installation med Radonett O?S )
A utan Radonett. utan filteranlaggning. Har kopplas Radonett in
Jord — L Husets elcentral Jord —————— Husets elcentral

O O
O O
O O
NO @ NO
CRCNE) OECE®)]
Radonett Jord
T ® Jord @ adone
Kontaktor for Kontaktor for
motorskydd motorskydd
[OXCAC) I CACKC] |
1] ® 111 a
08® — 0®
Q00 ©)
@ @ @ 45  6-7 .
Tryckstrombrytare Radonetts Tryckstrombrytare
Sluten vid vatten- Ejm Sluten vid vatten-
tomt tryckkarl. tomt tryckkarl.
Brunnspump
Brunnspump

Observera att tryckstrombrytaren far under inga omstandigheter
styra brunnspumpen/magnetventilen i driftlage.
Detta skoter radonavskiljarens dator.

Radonetts elbox/styrenhet

@ = 1 fas in med jord.
@ = Fran tryckstrombrytaren for start av Radonett.
@ = Till kontaktormotorskydd for start av brunnspumpen.

@ = Vid installation i filteranlaggning nar Radonett startar
magnetventil ej brunnspump.

Plint 4-5 skall anvandas / \ Observera att vid installation
..' v med filteranlaggning, nar magnet-
for start och stopp av brunns- Telemecanique ventil sitter pa radonavskiljarens
pump. o olo inlopp ska inte radonavskiljaren
(Ej vid ﬁlteranlaggmnﬂg). 8o starta brunnspumpen istallet
Observera att detta ar en P L‘ : ska radonavskiljaren starta mag-
potensialfri rela-utgang. O|o netventilen.
Nar radonavskiljaren pakallar Bryt fas genom plint 4-5.
vatten sluts 4-5. Koppla har magnetventilen
Denna utgang skall anvandas till plint L2 och plint 5 samt
for styrning kontaktor. 3 ) en extra ledare mellan
(Bryt fas genom plint 4-5). L1 och plint 4.
OBS! Max 2 A
Q|0 Ol0|10|0|O Trvekstrmb
N Telemecanique 1| ryckstrombrytaren
[ﬂfgz%):z 1x220V s d5eT|F (@ skall endast sluta/bryta
olo ololololo plint 6-7. En slute‘n‘ krets
Kan normalt delas med brunns- Funktion. Tryckstromsbrytaren startar radonavskiljaren.
pumpen. || startar radonavskiljaren. Abso'“,‘,: m_ga anra Iedmnge_"
| (Sluter 6-7). Radonavskiljarens annat an till plint 6-7 plus jord
- dator PLC startar brunns- far anvandas i tryckbrytaren.

\ pumpen. (4-5 sluts). /
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Kopplingsschema el for 3 x 220 V Norge

Radonavskiljaren ska anslutas med sékerhetsbrytare 10 A trog sakring vid 3 x 400 V eller 16 A vid hégre markstrom.
Huvudregel minst 3 x markstrommem. Effekt 1 100 W.
Radonavskiljaren ska anslutas med sakerhetsbrytare.

Brunnspumpen ska alltid vara ansluten med kontaktor/motorskydd pa vaggen.
Tryckstrombrytaren skall anslutas till plint 6-7.
OBS! Vid installationen med filteranlaggning se punkt 4 nedan.

Normal installation av brunnspump.

Utan Radonett.

Jord - Husets elcentral
O
O
O
NO
T’ ©Q Jord
Kontaktor for
motorskydd
i |
O N o—0
[OXCKC)
Tryckstrombrytare
Sluten vid vatten-
tomt tryckkarl.
Brunnspump

PLINT=REKKEKLEMME

Normal installation med Radonett
utan filteranlaggning

0BS
Har kopplas Radonett in

Jord | — Husets elcentral
O
O
O
@ %
T ©o Radonett Jord
@
Kontaktor for
motorskydd @
Olamms |
O T

QO

®

Brunnspump

4-5 6-7

Radonetts
styrbox

G

Observera att tryckstrombrytaren far under inga omstandigheter
styra brunnspumpen/magnetventilen i driftlage.

Detta skoter radonavskiljarens dator.

Radonetts elbox/styrenhet

@ = 3 fas in med jord.

@ = Fran tryckstrombrytaren for start av Radonett.
@ = Till kontaktormotorskydd for start av brunnspumpen.
@ = Vid installation i filteranlaggning nar Radonett startar

magnetventil ej brunnspump.

Plint 4-5 skall anvandas

for start och stopp av brunns-
pump.

(Ej vid filteranlaggning).
Observera att detta ar en
potensialfri rela-utgang.

Nér radonavskiljaren pakallar
vatten sluts 4-5.

Denna utgang skall anvandas

-~

®

Tryckstrombrytare
Sluten vid vatten-
tomt tryckkarl.

000

=0
PowerRasfel

[ONeNe]

Telemecanique

PLC

for styrning kontaktor. 3 ]
(Bryt fas genom plint 4-5))

OBS! Max 2 A

Matning in 3 x 220 V
L1 L2 L3 N Jord.
Kan normalt delas med brunns-

pumpen.

W\

ilE O

)

Telemecanique

Observera att vid installation
med filteranlaggning, nar magnet-
ventil sitter pa radonavskiljarens
inlopp ska inte radonavskiljaren
starta brunnspumpen istallet

ska radonavskiljaren starta mag-
netventilen.

Bryt fas genom plint 4-5.
Koppla har magnetventilen
till plint L2 och plint 5 samt
en extra ledare mellan

@)

Tryckstrombrytaren

skall endast sluta/bryta

O FO

®)

Funktion. Tryckstromsbrytaren
startar radonavskiljaren.
(Sluter 6-7). Radonavskiljarens

dator PLC startar brunns-
pumpen. (4-5 sluts). /

L1 och plint 4.
2
plint 6-7. En sluten krets
startar radonavskiljaren.
Absolut inga andra ledningar
annat an till plint 6-7 plus jord
far anvandas i tryckbrytaren.
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Till rormontoren — Rorinstallation

Backventil Monteras mellan radonavskiljaren och hydrofor/hydropress.
0BS! Fore tryckstrombrytare.

For att garantin ska galla skall tryckstrombrytaren justeras in efter installation, se sid 11.
Vi rekommenderar att endast anvanda Danfoss eller Telemecanique tryckstrombrytare.
Byt alltid ut aldre tryckstrombrytare vid installationen.

Spilltratten (for undvikande av havertverkan) éverst pa baksidan av radonavskiljaren ska anslutas
med & 40 mm rér, som passar utanpa spilltrattens stos, mot en val fungerande golvbrunn,
alternativt ner i borrhal/brunn eller ut genom vagg.

Far ej anslutas till avloppsnatet.

Gasutloppsroret ska leda radongasen ut fran byggnaden. Anvand @ 50 mm ror med tata skarvar.
Observera att réret aven anvands for evakuering av vatten vid ett eventuellt fel. Gasutloppsroret far
under inga omstandigheter anslutas till avloppsnat eller varmepump/varmevaxlare. Réret dras om
mojligt lodratt minst en meter upp fran radonavskiljaren fore genomgang av yttervagg. Finns inte
tillrackligt utrymme ovanfor apparaten vaxlas roret upp till @ 75 mm genom vagg. Max totalhdjd
Over golv ar 2,5 meter, i sidled ingen begransning. Fran yttervagg ska roret luta tillbaka mot radon-
avskiljaren, se sid 10. Rordragningen ska utforas sa att fickor (vattenlas) inte kan uppsta.

Genom gasutloppsroret leds radon ut i luften. Roret bor darfor ej mynna ut i narheten av vadrings-
fonster, inluftsventil eller mot plats dar radonet kan valla skada pa manniskor eller djur. Avsluta
gasutloppsroret hogst ca 3-4 cm utanfor yttervagg! Silnat skall placeras i muff pa gasutlopps-
roret strax innanfor yttervagg, se sid 10.

Vid sjalvtryck fran vattenkalla till radonavskiljaren skall magnetventil placeras pa inlopps-
ledningen, parallellkopplad med brunnspump. 1/2 eller 3/4 magnetventil (stromldst stangd NC)
skall anvandas.

Vid installation med ejektorpump (2 slangar till borrhal fran synlig pump) kan problem uppsta med
att pumpen tappar sugférmagan pga. lackande bottenventiler, tatningar mm. For att sakerstalla
pumpens sugférmaga rekommenderas en spadanordning typ ejektett. Vid stérre problem skall dock
alltid felet forst atgardas — kontakta garna tillverkaren for kompletterande information.

Radonett har ett inbyggt torrkorningsskydd och skall startas med vatten i. Vid nystart:
stall el-omkopplaren pa "Off” i ca 3 minuter med sluten tryckbrytare sa fylls apparaten pa.
(om tryckstrombrytaren ar sluten)

Kontrollera lufttryck i hydropress/hydrofor, ratt lufttryck i hydropress ar 0,5 bar under tillslagstryck
vid tom vattenbehallare. Ratt lufttryck i hydrofor &r 4 bar vid en vattenniva ca 10 cm ovanfor mitten
pa synroret. 0BS: Anvand ej mickronizers (automatiska luftpafyllare) — dessa fungerar ej ihop med
radonavskiljare.

| fastigheter med hydropress kan i vissa fall luftpuffar uppsta i rorledningarna. Problemet kan I6sas
genom att installera en avluftare - tillverkaren kan lamna forslag pa vilken slags avluftare som ska
anvandas. Avluftaren installeras mellan radonavskiljaren och hydropressen.

Vid nyinstallation ar darfor hydrofor alltid att foredra.

Gratt vred med rott trycke anvands for att koppla forbi radonavskiljaren.

For att koppla forbi radonavskiljaren skall vredet stallas med handtaget uppat
och el-omkopplaren pa kopplingsboxen pa apparatens ovansida i lage "OFF”.

| detta lage leds vattnet forbi radonavskiljaren utan att renas och brunnspumpen
styrs av tryckstrombrytaren som tidigare.

Se vidare pa sidan 11
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Rorinstallation, schematisk beskrivning for A1 UV och S1 UV

Observera natet mot skadedjur, backventil och tryckstrombytare sitter efter radonavksiljaren.

Radonavskiljarens ejektor bestammer trycket i vattenledningarna, justera darfor alltid tryckstrombrytarens bryttryck

efter installation. Vid se stora halter av jarn, mangan, kalk mm, att évrig utrustning som tvatt, diskmaskiner, elpatroner mm
behdver skyddas ska aven radonavskiljare skyddas. Installera darfor alltid radonavskiljare efter befintlig filteranlaggning.

- ; - — Avgasror skall sluta max 3 cm utanfor yttervagg. Silnat skall placeras pa insidan
8 Hér monteras av vagg. Avgasror far absolut ej kopplas in pa avloppsnat.

N nét mot skadedjur Montera ej patronfilter fore radonavskiljare, ej heller nagot finmaskigt nat som kan
Luftfilter olfiler fastna igen, detta kan orsaka pumphaveri.
;‘ Spilltratt / Inlopp — Anvand tryckbrytare av hog kvalitet, Danfoss eller Telemekanique. Spillror till golv-
- ‘ brunn skall vara 40 mm, och dras till val fungerande golvbrunn. Normalt
" i " kommer inget vatten ur spilledning men spillrér och avgasror anvands for

) ﬂ I xug:tge.:aaéz siter evakuering av stora mangder vatten vid ett eventuellt fel. Placera maskinen

. o] bakom UV ljus sd att atkomlighet finns for service av nivagivare pa maskinens baksida.

N :' T och ferfitter.

. ! Pumpfotens sil — Placera garna maskinen pa 4 pumpkuddar (en i varje horn).
" | F i (incéndiet — Gasutloppsroret kan i sidled dras hur langt som helst dock max 2,5 m uppat.
) —ﬁ:‘fz: T ] — Anvand alltid flexibla slangar pa in och utlopp.

Normal installation Gasuiggpercr ’% o

utan filteranlaggning

Flexibla slangar
s} ) for in och utlopp

Elbox "
Tryckstrombiytare

Danfoss RSK Nr 600 7869

I;I womaer
-
N

Installation med filteranlaggning / eller uttag av orenat vatten

Hydrofor/Hydpbpress

Alltid Hydrofor

Servicelucla Backenti Kulventil vid svavelvateproblem
[®
o}
Vid hydrofor ska vattnet
Brunnspump alltid ga tvars genom hydro-

foren

Installationen innanfér den streckade rutan bestams av filtertillverkaren. Radfraga alltid din filtertillverkare.

Placering av filter och tryckkarl kan ibland vara omvant. Tryck och flode skall har maximeras for att filtret skall erhalla

ratt vattenmangd for backspolning samt att tillrackligt vattenfldde och tryck kommer fram till radonavskiljaren.
Montera alltid ett smutsfilter fore magnetventilen samt anvand magnetventil av bra kvalitet.

Vi rekommenderar Burkert 5282 240 V 3/4".

Detta installationsexempel kan dven anvandas nar orenat vatten skall tas ut.
Uttag skall da ske inom den streckade rutan. Anvand alltid
flexibla slangar till in och utlopp pa Radonett.

Servicelucka for UV-ljus

+ forfilter
Penna d-el av installationen ar en helt vanlig filter- ﬁ
installation. @ ®) )
OBS! Sa hogt vattentryck som mdjligt fore radon-
avskiljaren (dock max 6 bar)
Tryckstrombytare
——————————————————————— Magneventil 3/4" Danfoss
= |
trom- urkert
: Sékerhets- bs,yrto:,; : womaer
: ventil 6 ba :
: [} Il> Hydrofor/Hydopress
I 1 \ Alltid Hydrofor
: : Smutsfiler Backventil Kulventil vid svavelvateproblem
i i
: Brunnspump :
| | Flexibla slangar
e e e e e 1 for in och utlopp
Observera att tryckkarl/filter Magnetventilen kopplas till noll Vid hydrofor skall vattnet
ibland kan vara omvant — hér och plint 5 en extra ledare kopplas alltid ga tvars genom hydro-
med filtertillverkare. mellan L1 och plint 4. Jord till jordplint. foren
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Injustering av tryckstrombrytare

1. Stang alla tappkranar, satt maskinen i driftlage men bryt strémmen.

2. Bygla mellan plint 6-7 i radonavskiljaren och sla pa strommen.
Nar trycket i hydrofor/hydropress inte stiger langre har radonavskiljaren natt sitt maxtryck,
ca 4-5 bar. Ar trycket under 4 bar gar radonavskiljarens pump baklanges,
dvs den ar fasvand.

3. Las av tryckmataren = radonavskiljarens maxtryck.
4. Bryt strommen och ta bort byglingen.
5. Satt radonavskiljaren i forbigangslage, dvs. el-omkopplare pa "Off”, gratt vred lodratt.

6. Justera tryckstrombrytaren med hjalp av brunnspumpen till ett stopptryck/bryttryck som ar
minst 0,5 bar under radonavskiljarens maxtryck. Normalt starttryck ar ca 2 bar.

7. Stall radonavskiljaren i driftslage. Observera att radonavskiljaren
fortsatter att g& 1-5 min efter att tryckstrombrytaren brutit.

8. Kontrollera att radonavskiljaren stannar. VIKTIGT!
Tryckstrombrytaren

skall ovillkorligen bryta
under radonavskiljarens

maxtryck!

OBS! Injustering av tryckstrombrytaren ska alltid ske

Observera att inflodet av vatten till radonavskiljaren alltid skall vara hogre an utflodet. Max
uttag ar ca 15-20 L/min. Tryckstrombrytaren bestdmmer endast gangtiden pa radonavskil-
jaren, radonavskiljarens ejektor bestammer trycket i ledningarna. Detta kan endast andras
fran fabrik. Injustering av tryckstrombrytare ar ett garantivillkor.

RADONETT PLS FUNKTIONER

Ingenting OVRE GIVARE NEDRE GIVARE TRYCKSTROMBRYTARE  NOLLSTALLARE Ska alltid lysa.
Tand vid lag vatten  Torrkmingsskydd  LYSER=AKTIV Tidrdknare. Indikerar
niva. vid tand lampa. Maskinen gar Tands nér att 24V
Radonetten stanger  1-5 min efter knappen finns.

av brunnspumpen  lampan slocknat. trycks in.

0 1 2 3 4 5
] ] o o ] | IN:
[ ] ] | ] | ] | I OUT:
PWR RUN ERR STAT 0 1 2 3
Ska alltid Ska alltid lysa. Ska ALDRIG lysa. Ska ALDRIG TIDRAKNARE RADONETT Tryckstrombrytare BRUNNSPUMP/MAGNETVENTIL
lysa gront. (blinkar till) lysa. (tryck pé lampa) PUMP endast B2 modell Slacks 2-5 sekunder efter att "1:an"

(GVRE GIVARE) pa vre raden slocknat

NIVAGIVARE: VIPPAN RAKT UT. VIPPAN GAR UPPAT
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Efterkontroll iy = g garantit

OBS! Genomford efterkontroll ar ett garantivillkor!

For att tillverkarens garanti skall galla skall denna blankett fyllas i av rérinstallatérenoch kund.

Blanketten skall finnas hos kunden och vara tillganglig vid ett eventuellt garantiarende.

-
>
2
m
-

1. Bryter tryckstrombrytaren under radonavskiljarens maxtryck?

2. Gar pumparna at ratt hall?

3. Arradonavskiljaren installerad fore tryckkarl (hydrofor eller hydropress)

och efter eventuella filteranlaggningar for (jarn, mangan och kalk)?

4. Ger radonavskiljaren minst 4,0 bars tryck?

5. Slutar gasutloppsroret hogst 3—4 cm utanfor yttervagg?

6. Ar lufttrycket i hydrofor/hydropress ratt, finns luftnippel?

7. Arkunden instruerad i att fylla p& Iuft i hydrofor/hydropress?

8. Sitter 40 mm spilledning monterad enligt ritning?

9. Sitter silndtet mot skadedjur ratt placerat i avgasror?

10. Stannar renaren inom ca 1-5 min efter fylld hydrofor/press?

11. Ar sugformagan sékerstalld vid installation med ejektorpump?

12. Har kunden erhallit alla installationshandlingar, 18 sidor?

13. Ar kunden informerad om att inget finmaskigt nat far finnas i gas-

utloppsroret utanfor husvagg pga. frysrisk? Jalusi gar bra.

14. Ar garantibeviset ifyllt och éverlamnat till kunden?

OO0 O0OO0OO0O0OO0OO0OO0O0O0O OO0
OO0 OO0OO0OO0O0OO0OO0OO0O0O0O OO0

Blir det Nej pa nagon av dessa fragor las igenom installationsanvisningarna igen.
Svarar du fortfarande nej ring 0046 248 102 78 for rad.

Kund Datum

Installator VWS Datum

12 Radonett A1 UV och S1 UV
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Felsokning — Vid nyinstallation:

Radonavskiljaren startar ej:
1. For hogt tryck i hydroforen. Tryckstrombrytaren skall vara sluten.
2. Torrkorningsskyddet kan vara utlost, fyll pa minst 1/3 av maskinen med vatten.

3. Aterstall motorskyddet genom att trycka in den bla knappen pa radonavskiljarens
kontaktor (som sitter i elboxen).

Radonavskiljaren fortsatter att ga i nagra minuter efter att tryckstrombrytaren har brutit:

1. Det ar inget fel. Trycket stiger samtidigt upp till radonavskiljarens maxtryck drygt 4 bar.

Radonavskiljaren stannar aldrig och vattnet blir varmt:
1. Kontrollera tryckstrombrytaren enligt sid 5 — tryckstrombrytaren bestdmmer gangtiden.
2. Kontrollera att pumpen gar at ratt hall.

3. Otillforlitlig tryckstrémbrytare, byt till Danfoss eller Telemecanique.

Vatten rinner ur spilltratt pa baksidan nar maskinen startar:

1. Kontrollera att backventilen ar ratt monterad och fungerar.

2. Ar spilltratt installerad enligt ritning? sid 10

3. Kontrollera att installationen utforts i enligt med el- och réranvisningarna.

4. Kontrollera att avgasror ej ar tilltdppt. Maste ha fritt utblas.

Vatten forsar ur spilltratt pa baksidan och brunnspumpen stannar inte:
1. Kontrollera installationsanvisningen, speciellt sid 9.
2. Kontrollera eventuell magnetventil (vid filteranlaggning).

3. Kontrollera att det inte ar stopp i gasutloppsroret.

Det ar daligt tryck i ledningarna:

1. Radonett ger 4-5 bars maxtryck, kontrollera att pumpen gar at ratt hall,
se sid 5, pumparnas rotationsriktning.

2. Kontrollera silarna i tappkranarna och kontrollera lufttryck i tryckkarl.

Radonavskiljarens pump startar och stannar upprepade ganger under drift:

1. Radonavskiljarens tillflode av vatten maste vara hogre en utflodet, se sid 9.
2. Fyll pa luft i tryckkarl.

3. Kontrollera att brunnspump gar at ratt hall.

4. Kontrollera inloppsdysan i radonavskiljaren.

OBS!
Felaktigt ingrepp
kan allvarligt skada

maskinen och
din halsa
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Felsokning — Efter langre tids drift:

Radonavskiljaren startar ofta:

1. Kontrollera lufttryck i tryckkarl (hydrofor / hydropress).
0BS!

1. UV-lampan lyser endast nar Radonett producerar vatten. Felakt'gt ingrepp
2. Lampan &r trasig, byt lampa. kan allvarligt skada

maskinen och

UV-lampan (bla lampa) lyser ej.

Det ar daligt tryck i ledningarna:

din halsa

1. Kontrollera lufttryck i hydrofor/hydropress.

2. Rengor silar i tappkranar.
3. Rengor silen pa radonavskiljarens pumpfot (pumpens nedre del).
4

Rengor inloppsdysan.

Det kommer luftpuffar ur tappkranar:

1. Inflédet av vatten skall alltid vara hogre en utflodet
fran radonavskiljaren, kontrollera lufttryck i tryckkarl.

Vid 6vriga fel RING tillverkaren! Vid felaktigheter radfraga alltid tillverkaren fore atgard.
Felaktigt ingrepp i apparaten kan innebara halsorisk! Ratt utford service betalar sig sjalv
genom minskad elférbrukning och langre livslangd pa apparaten Tillverkaren anvisar
telefonnumret till godkand servicefirma.

Drift eller Forbikoppling - Uttag av orenat vatten

Reglage Pa elboxen finns en strombrytare som kan stéllas i tva lagen, OFF/ON.

Under rérbagen sitter ett gratt plastvred med en rod markeringsknapp. Med vredet styrs
vattenflédet genom radonavskiljaren.

Pa elboxen finns en gron tryckknapp med inbyggd lampa som lyser nar radonavskiljaren
pumpar vatten.

Normal drift Strombrytaren i lage "ON”. Vredet i vagratt Iage. (Pilarna at vanster, upp och ned)

Forbikoppling - Uttag av orenat vatten Radonavskiljaren kan kopplas ur genom att stalla
strombrytaren i lage "OFF” och det svart/gra vredet med handtaget uppat (pilarna at hoger,
vanster och upp). Vattnet kan nu passera forbi apparaten men renas ej fran radon.

Gron knapp lyser €j.

Rengoring och tathetsprovning

Tathetsprovning Utférs minst en gang per ar. Apparaten ska vara i driftlage.
Anvand en svag saplésning och pensla runt packningar, gummigenomféringar, etc.
Otat radonavskKiljare far ej anvdndas - kontakta tillverkaren fér vidare instruktioner

Rengoring och Urtappning av maskin

Apparatens utsida: Vid behov torka av utsidan med en fuktig trasa.

Apparatens insida: Bryt huvudstrombrytaren (sitter pa vaggen) till anlaggningen.

Oppna avtappningsventilen och tappa ur vattnet. Skruva av inspektionsluckan péa vatten-
behallarens ovansida. Spola bort grévre avlagringar runt pumpens nedre del. Nar allt
smutsvatten runnit ut, stang avtappningsventilen och montera tillbaka inspektionsluckan.
Sla pa strémmen och kontrollera tatheten.

Kom ihag att fylla vattenbehallaren till hilften innan apparaten startas igen,

se instruktion pa sid 9 i stycket "Radonett har ett inbyggt torrkorningsskydd...".
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Underhall

Radonett A1 UV och S1 UV ar forsedda med ett effektivt kolfilter, pollenfilter och UV lampa.
Filtren renar tilluften fran luftféroreningar. UV-lampan eliminerar mikrosvampar och mégelsporer
som kan orsaka bakterietillvaxt i vattnet.

Kolfilter Kontroll av kolfilter. Tryck in gron knapp en gang. Under 30 sek indikerar antal
blinkningar tid kvar till byte. Varje blink = 10 drifttimmar kvar till byte.
Fast sken = lang tid kvar till byte. Bytes dock minst en gang per ar.

Byte av kolfilter Skruva av gra slangen och vrid loss filtret. Tryck ner det nya filtret
i presskopplingen, skruva fast slangen. Efter filterbyte, hall gron knapp intryckt i 5 sek
for att nollstalla rakneverket.

Pollenfilter och UV-lampa Vid drift lyser ett blatt sken genom synglaset pa filterkassettens sida.
Kontroll av aterstaende tid till byte av lampan: Tryck in gron knapp 2 ganger.

Under 30 sekunder indikerar antal blinkningar tid kvar till byte.

Varje blink = 10 drifttimmar kvar till byte. Fast sken = lang tid kvar till byte.

Byte av filter och UV-lampa Bryt strommen till apparaten — stralning fran tand lampa

kan vara skadlig for 6gon och hud! Skruva av tackplaten pa apparatens baksida.

UV-lampan sitter bakom den inre platen. Byt UV-lampan och pollenfiltret.

Efter byte, sla pa strommen. Hall gron knapp intryckt i 10 sek for att nollstalla rakneverket.

En ratt injusterad apparat spar el och minskar slitaget. Kontrollera darfor lufttrycket
i hydropress/hydrofor minst 2—3 ganger per ar. Ratt lufttryck i hydropress ar 0,5 bar
under tillslagstryck vid tom vattenbehallare, ratt lufttryck i hydrofor ar 4 bar vid

en vattenniva ca 10 cm ovanfor mitten pa synroret.

For att Radonett A1 UV ska arbeta med basta effekt ska kolfiltret bytas minst en gang
per ar och byte av pollenfilter och UV-lampa ska ske minst en gang vartannat ar.

Vi rekommderar att ni koper ett servicekit for 2 ars drift bestaende av 1 st UV-lampa,
1 st pollenfilter och 2 st kolfilter for att spara pengar och minimera portokostnader.

For Radonett S1 UV byt kolfiltret 2 ganger per ar och UV-lampa 1 gang per ar.

Bestill pa telefon hos din aterforsaljare eller maila till: info@radonett.com
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GARANTI B EVIs Kundens exemplar

Tillverkaren, Sarholms Platdetaljer AB, lamnar fran leveransdatum ett ars garanti mot fabrikationsfel

p& RADONETT radonavskiljare. Men om blanketten Efterkontroll (se sid 12) fyllts i lamnar vi 2 ars garanti.
Som leveransdatum raknas tillverkarens faktureringsdatum till aterforsaljare/slutkund.

Observera att efter garantitiden galler normalt din hemférsakring,

kontrollera detta med ditt férsakringbolag fore en eventuell reparation.

Garantin galler under forutsattning:

VIKTIGT!
For att garantin
ska galla ska

- att installation och skodtselanvisningar foljts

- att elinstallationen utforts av behorig elektriker

- att inga ingrepp gjorts pa radonavskiljaren av annan
an tillverkaren eller av tillverkaren anvisad reparator tillverkaren kontaktas

- att blanketterna "Efterkontroll” och "Garantibevis” fyllts i innan reparation
och 6verlamnats till kunden efter utférd funktionskontroll av eventuella fel

- att ifyllt "Garantibevis” skickas/faxas till Sarholms pébérjas.

Garantin tacker ej fel som uppstatt pa grund av:

- felaktigt utford installation

- felaktig tryckstrémbrytare eller felaktigt installt bryttryck i tryckstrombrytare
eller annan an av tillverkaren rekommenderad tryckstrombrytare har installerats

- fel som uppstatt p.g.a. pumpen igensatts av fororeningar i vattnet

- fel som orsakats av att elektronikenheten skadats av vatten

- elbverslag i samband med aska eller blixtnedslag

Tillverkaren ansvarar vare sig for felaktigheter som uppstatt pa grund av felaktigt utford installation
eller for foljdfel uppkomna pa grund av RADONETT radonavskiljare.

Modellbeteckning (kryssa for vilken): [] ALUV [ ]S1UV

Apparat nr: Installationsdatum:
Kund:

Adress: Tel:
Installator El: Tel:
Installatér VVS: Tel:

Underskrift Kund/agare:

RADONETT

Sarholms Platdetaljer AB, Box 64, 795 21 Rattvik, Sverige

Tel: 0046 248-102 78, Fax: 0046 248-107 25
info@radonett.com, www.radonett.com
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GARAN TI B EVIs Atersands till Radonett

Tillverkaren, Sarholms Platdetaljer AB, lamnar fran leveransdatum ett ars garanti mot fabrikationsfel

pa RADONETT radonavskiljare. Men om blanketten Efterkontroll (se sid 12) fyllts i lamnar vi 2 ars garanti.
Som leveransdatum raknas tillverkarens faktureringsdatum till aterforsaljare/slutkund.

Observera att efter garantitiden galler normalt din hemférsakring,

kontrollera detta med ditt forsakringbolag fore en eventuell reparation.

Garantin galler under forutsattning:

VIKTIGT!
For att garantin
- att inga ingrepp gjorts pa radonavskiljaren av annan ska ga"a ska
an tillverkaren eller av tillverkaren anvisad reparator tillverkaren kontaktas

- att blanketterna "Efterkontroll” och "Garantibevis” fyllts i innan reparation
och dverlamnats till kunden efter utford funktionskontroll. av eventuella fel

- att installation och skotselanvisningar foljts
- att elinstallationen utforts av behdrig elektriker

- att ifyllt "Garantibevis” skickas/faxas till Sarholms

paborjas.

Garantin tacker ej fel som uppstatt pa grund av:

- felaktigt utford installation

- felaktig tryckstrombrytare eller felaktigt installt bryttryck i tryckstrémbrytare
eller annan an av tillverkaren rekommenderad tryckstrombrytare har installerats

- fel som uppstatt p.g.a. pumpen igensatts av féroreningar i vattnet

- fel som orsakats av att elektronikenheten skadats av vatten

- elbverslag i samband med aska eller blixtnedslag

Tillverkaren ansvarar vare sig for felaktigheter som uppstatt pa grund av felaktigt utford installation
eller for foljdfel uppkomna pa grund av RADONETT radonavskiljare.

Modellbeteckning (kryssa for vilken): [JAtuv [ s1uv

Apparat nr: Installationsdatum:
Kund:

Adress: Tel:
Installator El: Tel:
Installatér VVS: Tel:

Underskrift Kund/agare:

RADONETT

Sarholms Platdetaljer AB, Box 64, 795 21 Rattvik, Sverige

Tel: 0046 248-102 78, Fax: 0046 248-107 25
info@radonett.com, www.radonett.com
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Europas mest salda radonavskiljare

RADONETT

Sarholms Platdetaljer AB
Box 64, Hallebergsvag 46, 791 21 Rattvik, Sverige
www.radonett.com
info@radonett.com
tel: 0046 248 107 00
fax: 0046 248 107 25



