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Med forbehold om trykkfeil og tekniske endringer.

Ecosoft Titanium Azure

Titanium Azure er et kompakt kalkfilter med høy kapasitet, 
utviklet for både boliger og kommersielle installasjoner. 
Serien leverer opptil 3 m3 vann per time og kombinerer høy 
ytelse med plassbesparende design. Anlegget beskytter rør, 
armaturer og varmesystemer mot kalk- og mineralavleiringer.

Integrert Ecosoft CE-styreventil (Clack ®CE) gir brukervennlig 
programmering og presise innstillinger, tilpasset ulike 
bruksområder og vannkvaliteter.

KOMPONENTER
	» Forhåndsjustert Ecosoft-Clack CE-ventil
	» Clack-tilkobling
	» Trykktank
	» Saltbeholder med sikkerhetsventil

MODELL TILPASSET BEHOV
Titanium Azure 1,3 m3/t
For husholdninger med moderat vannforbruk og begrenset 
plass. Egnet for opptil 6 personer.

Titanium Azure 2,5 m3/t
Egnet for eneboliger og mindre anlegg med normalt 
vannforbruk, opptil 8 personer.

Titanium Azure 3 m3/t
For større boliger eller husholdninger med høyt vannforbruk, 
opptil 12 personer.

MAKSVERDIER TIL RÅVANN/VANNKILDE
	» Hardhet: 750 mg/l CaCO3
	» Jern: 0,2 mg/l
	» Mangan: 0,05 mg/l
	» Sedimentforfilterklassifisering: 100 µm
	» Vanntemperatur (min./maks): 4/30 °C

Effektiv vannbehandling til hus og hytte

Varenr.: 125687552 / 125641345 / 125688166

	» Strømningshastighet på 1,3 m3/t / 2,5 m3/t /3 m3/t

	» Brukervennlig styring med flerspråklig meny

	» Driftssikker løsning

	» Stort saltkammer - opptil 129 kg kapasitet

	» Integrert blandeventil

	» Produsert i Belgia med komponenter av høy kvalitet

PRODUKTFORDELER
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Ecosoft Titanium Azure 1,3 m3/t 2,5 m3/t 3 m3/t

Drift/maksimal flow m3/t 1,0 / 1,3 1,5 / 2,0 2,2 / 2,8
Mengde DOWEX HCR-S/S, L l 18 25 37
Volumkapasitet ved 250 mg/l CaCO3 i 
innløpsvann m3 3,6 5 7,5

Saltforbruk per regenerering, ca. kg 1,8 - 2,9 2,5 - 4,0 3,7 - 6,0
Vannforbruk per regenerering, ca. m3 0,18 0,25 0,37
Gj.snittlig blandingsrate av 
innløpshardhet m3 0,15 0,6 0,7

Regenereringstid min. 80 - 110
Trykkfall i servicemodus bar 0,5
El-tilkobling V / Hz 230 / 50
Strømforbruk W 30
Innløps- og utløpsrørforbindelse bar 3/4"
Saltlagringskapasitet kg 129
Tørrvekt kg 25
Høyde mm 1130
Dybde mm 524
Bredde mm 350
Varenr. 125687552 1245641345 125688166


