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Med forbehold om trykkfeil og tekniske endringer.

BWT Analysekit - Varme

For å sikre stabil drift og lang levetid på varmeanlegg er 
regelmessig kontroll av vannkvaliteten helt avgjørende. 
BWT Analysekit for varme gjør det enkelt å ta prøver og 
avdekke avvik tidlig, før de utvikler seg til kalkavleiringer, 
korrosjon, slam eller redusert varmeoverføring. Testsettet 
er brukervennlig, leveres med klare instruksjoner og gir en 
pålitelig laboratorieanalyse med tydelige tiltak.

FUNKSJON
Analysekitet brukes til å ta representative prøver 
fra varmeanlegget. Prøvene analyseres i BWTs ISO 
9001-sertifiserte laboratorium, hvor vannkvaliteten vurderes 
grundig, inkludert pH-verdi, hardhet, total alkalinitet, klorider, 
fosfor, jern, kobber, aluminium, molybden og total suspendert 
materiale. Deretter mottas en detaljert rapport med tydelige 
anbefalinger, slik at riktige tiltak kan settes inn raskt. Dette 
bidrar til stabil varmeoverføring, redusert energiforbruk og 
lavere slitasje på kjeler, rør, pumper og varmevekslere.

	» Velg et representativt prøvetakingspunkt
	» �La vannet renne i minst 20 sekunder, og fyll flaskene til 

randen med prøven
	» �Forsegl flaskene og merk den tydelig med de medfølgende 

etikettene
	» �Legg flaskene i returemballasjen og bruk det 

forhåndsbetalte konvoluttsystemet
	» �Send prøven til BWTs laboratorium innen 48 timer etter 

prøvetaking

DOKUMENTASJON OG SPORBARHET
Resultatene lastes opp på www.bwt-digikit.no. På den måten 
er dokumentasjon til både service og FDV lett tilgjengelig. 
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	» Pålitelig analyse av vannkvaliteten i varmekretser

	» �Enkel prøvetaking med tydelige steg-for-steg-

instrukser

	» �Reduserer kostnader, beskytter utstyr og 

opprettholder effektiviteten
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