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PRODUKTDATABLAD
VERSJON 01. 2025

Med forbehold om trykkfeil og tekniske endringer.

AQA Therm HRA-VE

Varenr. 125592659 

NRF nr. 8758769

	» �Mobil og praktisk enhet

	» �Driftssikker rensing og avsalting

	» �Fleksibel kapasitet for anlegg fra 10 til 1000 kW

	» �Fjerner inhibitor og organisk materiale

	» �Beskytter mot kalk og korrosjon

PRODUKTFORDELER

ANVENDELSER
AQA Therm HRA-VE er et mobilt renseanlegg for rengjøring og 
avsalting av oppvarmingsvann fra varmtvannsanlegg under 
drift. Anlegget brukes også til påfylling og tilsetting av avsaltet 
vann i henhold til VDI 2035. HRA-VE brukes kun for rengjøring.

FUNKSJON
Vannet i varmeanlegger renses for inhibitorer, partikler og 
avsaltes, alt mens varmeanlegget er i drift. Dette foregår i fire 
trinn.

	» �Trinn 1: 2-4 timers filtrering i grovfilter 250 µm rustfritt 
partikkelfilter

	» Trinn 2: Deretter kobles 120 og 60 µm partikkelfilteret til
	» �Trinn 3: Etter ca. 2 timer blir skiftes filterposene
	» �Trinn 4: Mixbed-patronen kobles til. Kapasiteten tilpasses 

etter ledningsevnen i vannet. 
For eksempel, hvis ledningsevnen er 180 µS/cm tilsvarer 
dette ca. 6 °dH (30 µS/cm ≈ 1 °dH) 
Kapasiteten i mixbed-patronen er 40.000 l x °dH, tilsvaren-
de for vann med 6 °dH (180 µS/cm). 
 
40.000 l x °dH / 6 °dH = 6.670 liter behandlet vann (6,67 m3)

Mobilt rengjøringssystem for varmeanlegg

AQA Therm HRA-VE

Nominell tilkobling 1"
Nominell flow m3/t 2
Flow (min.) m3/t 0,6
Lavsaltkapasitet ved 20 °dH m3 2,0
Harpiksinnhold l 25
Vanntemperatur °C 60
Vanntrykk (maks) bar 4,0
Mengde ionebyttermasse l 25
Utgang ved < 0,2 bar m3/t 4,2
EL-forbindelse kW 0,75
Høyde x dybde x bredde mm 1300 x 600 x 690
Vekt (ca.) kg 42
Varenr. 125592659
NRF nr. 8758769


