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PRODUKTDATABLAD
VERSJON 01. 2025

Med forbehold om trykkfeil og tekniske endringer.

AQA Therm Plus

Varenr. 125592381 

NRF nr. 8758634

	» �Beskytter mot korrosjon, avleiringer og luft

	» Justerer og stabiliserer pH-verdien

	» Bidrar til lenger levetid på varmesystemer

	» Godkjent for kontakt med mat

	» Behandling uten kjemiske tilsetningsstoffer

PRODUKTFORDELER

ANVENDELSER
AQA Therm Plus øker og stabiliserer pH-verdien i saltfattig 
oppvarmingsvann. Innholdet er en klar, fargeløs oppløsning av 
natriumhydroksid og natriumkarbonat. 

Med AQA Therm Plus kan oppvarmingsvannet justeres til pH-
verdiområdet som kreves av ÖNORM H5195-1 eller VDI 2035-
2, forutsatt at justering ikke skjer automatisk. Brukt riktig 
minimeres korrosjonsprosessen.

Oppvarmingsvannet klassifiseres i væskekategorien 3 i henhold 
til DIN EN 1717. Det anbefales derfor eksklusiv bruk av AQA 
Therm Plus for slike apparater.

PÅFØRING OG DOSERING
AQA Therm Plus doseres ufortynnet direkte inn i varmekretsen, 
for eksempel med en håndpumpe. Produktet skal tilsettes 
sakte og forsiktig mens sirkulasjonspumpen er igang. Etter 
dosering skal pH-verdien kontrolleres.

Doseringen avhenger av pH-verdien til oppvarmingsvannet. 
Hvis pH-verdien ikke er naturlig justert i løpet av den første 
kontrollen i henhold til standarden ved kjøring med lavt 
saltinnhold, er anbefalt doseringsmengde 500 til 1000 ml AQA 
Therm Plus per m3 oppvarmingsvann.

For korrekt dosering anbefales regelmessig pH-verdikontroller, 
for eksempel ved bruk av AQA termisk analyse.

LAGRING
Oppbevares borte fra mat, fôr, drikkevarer og utilgjengelig 
for barn. Produktet skal lagres frostfritt ved temperaturer 
over 5 °C. Beskytt mot direkte sollys og temperaturer over 
40 °C. Holdbarheten til AQA Therm Plus er minimum 5 år fra 
produksjonsdato.

Alkalisering og bufferstoff for mineralfattig varmtvann


