
www.bwt.com/no-no 
BWT Birger Christensen • Solbråveien 61, 1383 Asker • Tlf.: +47 67 17 70 00 • E-Mail: firmapost@bwtwater.no

PRODUKTDATABLAD
VERSJON 01. 2025
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Reflex Servitec

Varenr. 125686670 / 125686671

	» Alarmsignal via potensialfrie utganger

	» Effektiv avgassing av systemet

	» Lang levetid og høy driftssikkerhet

	» �Bedre varmeoverføring med opptil 10,6% 

energisparing

	» Enkel installasjon med plug-and-play

PRODUKTFORDELER

FOR MIDDELS STORE ANLEGG
Vakuumrørsutlufting med mulighet for integrert vannpåfylling. 
Reflex Servitec fjerner alle oppløste gasser i et varme- og 
kjøleanlegg i en betydelig større grad enn eksempelvis en 
mikrobobleutskiller. Enkel oppstart med Auto Setup.

Patentert, helautomatisk funksjon for trykksetting, utlufting og 
vannpåfylling.

BRUKSOMRÅDE
	» �En- eller flermannsboliger
	» �Leiligheter med gulvvarme eller radiatorer
	» For anleggvolum opptil 220 m³ (vann)
	» Også ideell for kjøle- og kollektorsystem 0,5 m³ (50% glykol)

Vakuumutlufter 60/95

Reflex Servitec 60 95

Driftstemperatur (maks) °C 90 90
Driftstrykk (maks) bar 8 10
Innløpstrykk (min.) bar 0,10 0,10
Lydtrykknivå dB (A) 55 55
Tilkobling trykkside G 1" G 1"
Tilkobling utløpsside G 1/2" G 1/2"
Dybde x Bredde x Høyde mm 610 x 710 x 1180 610 x 710 x 1180
Anleggsvolum m3 220 vann / 50 glykol 220 vann / 50 glykol
Arbeidstrykk bar 0,5 - 4,5 0,5 - 7,2
Elektronisk tilkobling V / Hz 230 / 50
Vekt kg 35,80
Varenr. 125686670 125686671
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Basic vs. Touch Basic Touch

Skjerm 2 linje LCD 4,3" farge
Feilmelding pot. fritt utgang 1 felles pot. fri utgang 2. pot. frie utganger
Pulsinngang 1x vannmåling 1x vannmåling
RS-485 1 utgang 2 utganger

Annen tilkobling Ferdig slots for bluetooth modul, 
KNX modul

Remote ready? Ja Ja

Reflex Servitec

1. Avgassingsventil 
2. Vakuummåler ”PI”
3. Vakuum sprøyterer ”VT”
4. Styring

5.

3-veis motorkuleventil ”CD” for hydraulisk 
regulering av anleggs- og 
ettermatingsavgassingen 

7. Smussfanger ”ST”
8. Smussfanger ”ST”
9. Trykksensor "PIS"
10. Lufteskrue "AV"
11. Påfylling- og tappekran

DC.
Tilkobling avgassing
	» Inngang for det gassrike vannet
	» Utgang for det avgassede vannet


