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PRODUKTDATABLAD
VERSJON 01. 2025

Med forbehold om trykkfeil og tekniske endringer.

SoluTECH Delstrømsfilter

ANVENDELSE
Enheten er beregnet til å fjerne eller uskadeliggjøre vannets 
naturlige innhold av slam eller korrosjonsprodukter og dermed 
forhindre de skader som disse stoffene forårsaker i vannet. 
Målet er å fjerne oksider og magnetiske partikler ved hjelp 
av en kraftig magnetstav, i tillegg til faste urenheter, slam 
og suspenderte stoffer ved hjelp av en filtpose som fanger 
partikler.

Uten vannbehandling vil det dannes kjelestein og slam, og det 
vil skje korrosjonsangrep, som spesielt går utover anleggets 
radiatorer. Både kjelestein, slam og tæring er svært kostbare 
og ødeleggende påvirkninger, som det gjelder å unngå.

Ved påfylling av vann bør det sikres at dette er bløtgjort, 
så kalkavleiringer i kjeler, veksler og rør unngås. For å holde 
vannet tilstrekkelig rent filtreres det gjennom posefilter, som 
fanger partikler helt ned til 1 µm og opptil 50 µm. Vi tilbyr 
alternative filterposer med filtreringsgrad fra 1 µm og opptil 50 
µm, slik at løsningen kan tilpasses ulike behov og systemkrav.

Det er en absolutt forutsetning for et godt resultat at det 
er kontinuerlig kontroll på vannet. Kontakt oss for mer 
informasjon om serviceavtaler på tlf: 67 17 70 00.

UTSKIFTNING AV FILTERPOSE
Når trykkforskjellen over filterposen når en viss størrelse, skal 
denne enheten skiftes ut eller vaskes. Trykkforskjellen avleses 
på det påmonterte manometeret.

DIMENSJONER
Enheten dimensjoneres etter den sirkulerende vannmengden, 
slik at minst 15-30% av den sirkulerende vannmengden 
passerer gjennom filterposen. Den installeres som en bypass 
på returkretsen, helst på det laveste punktet i installasjonen, 
for best mulig effekt. VVS-installatøren monterer 
filterposen og el-installatøren står for etablering av 230V til 
sirkulasjonspumpen.

KORROSJONSINHIBITOR
BWT SoluTECH Protector er den ideelle korrosjonsinhibitoren 
for varmeanlegg, utviklet for å beskytte systemet mot 
skadelige korrosjonsprosesser fra vannet.

PÅFYLLING MED FJERNVARMEVANN
Posefilterenheten er også meget velegnet til anlegg som fylles 
med fjernvarmevann eller avsaltet vann, som for eksempel 
VEKS-vann.

STANDARDUTSTYR
BWT delstrømsfilter er komplette og klare for tilkobling. Her 
inngår pumpe, magnetstav, 2 kontrollmanometre, innløps-/
utløpsventil og dreneringsventil, automatisk luftutskiller og 
justerbar fot (unntatt på modellene XS, 5/9 og 10/20) som 
forenkler tilkoblingen. 
 
BMS-modellen inkluderer kontrollskap for styring og 
beskyttelse av pumpen, varsellys som viser filterets tilstand 
(rent eller tilstoppet), tørrkontaktutgang for feilmelding ved 
tilstopping av filter og flowkontrollsensor for filterutgang.

Filtrering av varme- og kjøleanlegg

	» �Forebygger korrosjon og forhindrer kostbare 

skader på varmeanlegget

	» �Fjerner partikler ned til 1 og opptil 50 µm

	» �Utskiftbare filterposer som sikrer jevn ytelse

	» Robust konstruksjon: filterhus i rustfritt stål

	» �Fjernovervåking av tilstopping på BMS-versjon

	» �Kan brukes som sluse for innføring av 

vannbehandlingsprodukter

PRODUKTFORDELER
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SoluTECH Delstrømsfilter unit XS unit 5/9 unit 10/20 unit 21/50

DN 5/4" 32 50 80

Antall poser 1 2 2 2

Filtreringsgrad Micron 20

Driftstrykk (maks) bar 10

Temperatur (maks) °C 85

Nominell flow rate m3/t 4 9 20 50

Magnetstav stk 1 1 2 2

Varenr. 125592661 125592662 125592664 125592665
NRF nr. 8758863 8758862 8758861 8758859
Varenr. BMS-versjon 125305451 125592666 125592667 P0003643
NRF nr. BMS-versjon 8758864 8758858

	»

	»

Tekniske egenskaper

Delstrømsfilter Delstrømsfilter 
(BMS-versjon)

unit XS unit 5/9 unit 10/20 unit 21/50 unit 5/9 unit 10/20 unit 21/50

Tilkobling diameter DN 5/4" 32 50 80 32 50 80

Avløpsdiameter 3/4"

Ventil diameter 1/4" BSP

Sirkulasjonspumpe
UPM3 
DN25

MAGNA 1 
32-100F

MAGNA 1 
32-120F

TP 80-
140/2

MAGNA 1 
32-100F

MAGNA 1 
32-120F

TP 80-
140/2

Strømforsyning V 230 230 230 380/415 230 230 380/415

Power P1 (min./maks) W 3/50 9/190 25/590 9/190 25/590

Power p2 kW 2,2 2,2

Strømstyrke (min./maks) 0,04/0,44 0,18/1,5 0,22/2,37 0,18/1,5 0,22/2,37

Nominell strømstyrke 7,7/4,45A 7,7/4,45A

Startstrøm
850-
950%

850-
950%

Høyde mm 883 901 1011 1530

Bredde mm 380 324 441 480

Lengde mm 561 562 668 1320

Tilbehør Varenr.

Bag 1µ p/filter magn. 5/9 og xs 125638457
Bag 5 µ p/filter magn. 5/9 og xs 125638455
Bag 25 µ p/filter magn. 5/9 og 
xs 125665832

O-ring til 5/9 og xs 125592669
Magnetisk bar til 5/9 og xs 125592671
Isolering til unit 5/9 og xs 125592679
Bag 1µ p/filter magn. 10/20 125638461
Bag 5µ p/filter magn. 10/20 125638470
Bag 25µ p/filter magn. 10/20 125665892
O-ring til 10/20 125592672
Magnetisk bar til 10/20 125592674
Isolering til unit 10/20 125592681
Bag 1µ p/filter magn. 21/50 125664884
Bag 5µ p/filter magn. 21/50 125664885
Bag 25µ p/filter magn. 21/50 125664886
O-ring til 21/50 125592675
Magnetisk bar til 21/50 125592677
Isolering til unit 21/50 125592682
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