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	» Automatisk lufting av varmeanlegget

	» Unngå støy som kan forekomme av luft

	» �Bedre varmefordeling i radiatorer på grunn 

av et mer luftfritt anlegg

	» Forhindrer slamoppbygging

	» Minimalt varmetap med isolasjonskappe

	» �Integrert spyleventil for gjennomskylling av 

enheten

Produktfordeler

ANVENDELSE
BWT AQA Therm SLA installeres i eturstrømmen til 
varmeanlegget og skiller slam- og luftpartikler fra 
oppvarmingsvannet. Ved bruk av grove smusspartikler 
bør det installeres et grovfilter for systemet. AQA Therm 
SLA beskytter varmeanlegget og gir ekstra beskyttelse 
mot korrosjon via kontinuerlig luftutskilling. AQA Therm 
SLA er spesielt nødvendig ved installasjon av et nytt 
kjeleanlegg.

FUNKSJON
Slam- og luftutskiller
AQA Therm SLA er utstyrt med en slam- og 
smusseparator basert på syklonprinsippet. Dette sikrer 
effektiv utskilling av partikler og forhindrer samtidig tap 
av flow på grunn av tilstopping av filterelementet.

Hurtigavlufter
Dersom det er luft i systemet, stiger den til det høyeste 
punktet i AQA Therm SLA. Luften fra vannstanden i AQA 
Therm SLA vil deretter falle ned mot avluftningspunktet. 
Dette lar luften slippe ut.

Magnetseparator
Den innebygde magnetseparatoren sørger for sikker 
separasjon av jernmagnetiske metaller i varmesystemet. 
Den vedlagte skruetoppen inneholder også en 
magnetseparator.

Forebyggelse av slam og luft i varmeanlegget

Emballasje AQA Therm SLA

Varenr. 173005425

NRF nr. 8758661

Isoleringsskall

Luftutskiller

Magnet

Spyleventil

Slam- og 
luftutskiller 
ved hjelp av 
en kominasjon 
av lamell- og 
pladestruktur
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AQA Therm SLA DN 25

Tilkoblingsgjenger (diameter) 1"

Nominelt trykk (PN) bar 10

Driftstrykk (maks) bar 10

Flowmengde ved 1,2 m/s* (maks) m3/t 2,12

Driftstemperatur (maks) °C 90

Monteringslengde m/forskruning (A) mm 184

Monteringslengde u/ forskruning (B) mm 100

Avstand til rørsenter - kuleventil (C) mm 200

Dybde - rørsenter til forkant av filter u/isolering(D) mm 138

Dybde - rørsenter til forkant av filteret m/isolering (E) mm 157

Totalhøyde m/isolering (F) mm 333

Avstand rørsenter til midten av kuleventilen (G) mm 70
 
* Maks flowmengde ved anbefalt maks. gjennomstrømningshastighet til terminalene på 1,2 m/s
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