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Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa
Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa w zakresie Badania
twardości wody dla zmiękczacza 

H226 : Łatwopalna ciecz i pary.
H319 : Działa drażniąco na oczy.
H336 : Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
P210 : Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego 
ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
P303+P361+P353 : W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na 
włosy):Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać 
skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 : W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie 
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i 
można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P304+P340 : W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: 
W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do 
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P403+P235 : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. 
Przechowywać w chłodnym miejscu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w zakresie Środka 
czyszczącego do złoża żywicznego - Produkt nieskla-
syfikowany wg obowiązujących przepisów.
P305+P351+P338 : W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie 
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i 
można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 : W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na 
oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
w zakresie Środka odkażającego do złoża 
żywicznego Klasyfikacja i oznakowanie
Zawiera: nadtlenek wodoru, roztwór 7,5%
H319 : Działa drażniąco na oczy. P102 : Chronić przed 
dziećmi. P280 : Stosować rękawice ochronne/odzież 
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 : W 
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
Nadal płukać. P337+P313 : W przypadku utrzymywania się działania 
drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Środki ostrożności podczas stosowania, przechowywania i transportu
Sprzęt ochronny: każdorazowo podczas stosowania należy nosić okulary 
ochronne, rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów 
(kauczuk nitrylowy). W przypadku niedostatecznej wentylacji, założyć 
odpowiedni aparat oddechowy (B).
Warunki transportu i przechowywania: Przechowywać w oryginalnym 
opakowaniu. Przechowywać w suchym i wentylowanym pomieszczeniu, 
chronić przed mrozem, ciepłem i światłem (5 do 35 °C). Przechowywać z 
dala od żywności i napojów, w tym również pasz i napojów dla zwierząt.

Czyszczenie sprzętu i utylizacja
Wskazówki dotyczące czyszczenia sprzętu nie są wymagane dla tego 
produktu, ponieważ butelki są jednorazowego użytku.
Nie płukać opakowania, należy je usunąć jako odpad na wyłączną 
odpowiedzialność właściciela tego odpadu. Usunąć produkt i jego 
opakowanie przekazując je do centrum utylizacji odpadów.

Niepożądane skutki uboczne oraz instrukcje dotyczące pierwszej pomocy:
Wdychanie: Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić 
mu odpoczynek. W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza.
Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością wody, do momentu 
uzyskania porady medycznej. Jeśli podrażnienie nasila się, zasięgnąć 
porady lekarza. Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. 
Natychmiast płukać dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie nasila się, 
zasięgnąć porady lekarza. Spożycie: Nie podawać do picia. NIE 
WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Zawieźć do szpitala.

Zagrożenia dla środowiska naturalnego:
Unikać uwolnienia do środowiska. Zapobiegać przedostaniu się do 
ścieków i wody pitnej.
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Généralités
Szanowny Kliencie!
Dziękujemy za zakup naszego zestawu do czyszczenia, odkażania i 
badania TH. Został on specjalnie zaprojektowany, aby pomóc w 
prawidłowym utrzymaniu i kontroli działania Państwa zmiękczacza.

Korzystanie z dokumentu
Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz sprzętu prosimy 
przeczytać cały dokument przed użyciem AQAClean i zawartych w nim 
produktów. Należy skrupulatnie przestrzegać informacji podanych w 
niniejszym dokumencie. Producent nie ponosi odpowiedzialności w 
przypadku niezastosowania się do instrukcji zawartych w tym 
dokumencie.

Bezpieczeństwo
Podobnie jak w przypadku wszystkich substancji czynnych, z 
produktami znajdującymi się w tym zestawie należy obchodzić się 
ostrożnie i nie należy ich pozostawiać w zasięgu dzieci. W przypadku 
kontaktu ze skórą lub oczami, przepłukać je obficie czystą wodą i 
bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa, jak również zwroty ryzyka oraz symbole 
bezpieczeństwa znajdują się na końcu instrukcji oraz na opakowaniu 
zestawu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa tych 
produktów, należy zapoznać się z kartami charakterystyki, które są 
dostępne w Internecie pod adresem: www.msds-sys.net.

Nr alarmowy: +48 12 411 99 99

Środowisko
Opakowania produktów zawartych w AQAClean należy utylizować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skład zestawu AQAClean
W zestawie znajdują się:

- 2 jednakowe butelki o pojemności 125 ml środka czyszczącego
do złoża żywicznego zmiękczacza

- 1 butelka o pojemności 250 ml środka odkażającego do złoża
żywicznego zmiękczacza

- 1 zestaw do badania twardości wody (TH) składający się z
plastikowej próbówki z podziałką i butelki odczynnika o 
pojemności 15 ml

- 1 wielojęzyczna instrukcja obsługi i bezpieczeństwa dla 
wszystkich produktów

Instrukcje użycia środka czyszczącego 
i odkażającego do złoża żywicznego
Częstotliwość stosowania środka czyszczącego do 
złoża żywicznego
Należy używać produktów zgodnie z częstotliwością podaną w 
poniższej tabeli.

1-szy MIESIĄC
1 butelka środka czyszczącego do złoża żywicznego, po czym następnego dnia 
lub w ciągu tygodnia 1 butelka środka odkażającego do złoża żywicznego

Wpisz tutaj datę zastosowania środka

MIESIĄCE od 2 do 6

Nie są stosowane żadne środki

7-my MIESIĄC

1 butelka środka czyszczącego do złoża żywicznego

Wpisz tutaj datę zastosowania środka

Zastosowanie
1. Należy otworzyć zbiornik na solankę (pojemnik na solankę).

- W przypadku 2-częściowych aparatów; podnieść pokrywę
pojemnika na solankę.

- W przypadku jednoczęściowych aparatów, zdjąć klapkę pojemnika.
Wewnątrz zbiornika na solankę znajduje się przewód (zazwyczaj z rury 
PVC koloru szarego) zamknięty za pomocą nasadki (zob. poniższy 
schemat).

2. Otworzyć nasadkę. 
3. Wlać do środka przewodu całą zawartość butelki ze środkiemczyszczącym

lub odkażającym do złoża żywicznego* (nie mieszając 2 produktów). 
4. Ponownie nałożyć nasadkę. 
5. Uruchomić pełną regenerację zmiękczacza (zob. instrukcje techniczne).

Regeneracja umożliwi zassanie produktu, jego automatyczne rozcieńczenie 
oraz wypłukanie po tym, jak produkt wejdzie w kontakt z żywicami 
jonowymiennymi zawartymi w zmiękczaczu. 

Powtórzyć czynności konserwacyjne zgodnie z częstotliwością podaną w 
poniższej tabeli.

* W przypadku konieczności zastosowania 2 produktów (przypadek 
1-szego miesiąca), należy użyć najpierw środka czyszczącego do złoża żywicznego 
(zgodnie z w/w procedurą, pkt 1 do 5), a następnego dnia (lub w ciągu tygodnia) 
środka odkażającego, z zastosowaniem tej samej procedury (od 1 do 5).

IInstrukcje dotyczące wykonania Bada-
nia twardości wody dla zmiękczaczy
Porady dotyczące Badania twardości wody dla 
zmiękczaczy
Badanie to pozwala ocenić działanie zmiękczacza poprzez sprawdzenie, 
czy dostarczana przez niego woda jest wystarczająco zmiękczona. 
Badanie można wykonać w dowolnym czasie, za wyjątkiem okresu 
regeneracji zmiękczacza. Przed badaniem i pobraniem próbki należy 
spuścić kilka litrów wody z kranu.

- Umieścić 10 ml badanej wody w probówce.
- Wlać odczynnik, dokładnie licząc poszczególne krople.
- Potrząsnąć probówką po każdej kropli: woda zmienia kolor na czerwony.
- Zaprzestać wlewania odczynnika, gdy kolor zmienia się z 

czerwonego na zielony.
- Zsumować liczbę kropli, aby otrzymać TH* (1 kropla odpowiada 1° 

we Francji).

* Twardość (TH) wskazuje na zawartość wapnia w wodzie wyrażoną w 
stopniach francuskich °f.

Wyrażenie wyniku:

UTH między 10 a 15 ° francuskich** wskazuje na prawidłowe ustawienie 
i działanie Państwa zmiękczacza. 
W przypadku uzyskania większej wartości, należy uruchomić pełną 
regenerację urządzenia i po jej zakończeniu spuścić kilka litrów wody z 
kranu i powtórzyć analizę.

**Na życzenie użytkownika istnieje możliwość ustawienia mniejszej wartości.
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AttentionWaarschuwing

AttentionWaarschuwing

Veiligheidsinformatie
Veiligheidsinformatie over
de waterhardheidstest
voor de ontharder 

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete 
oppervlakken. - Niet roken.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontrei-
nigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water 
afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen 
met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk; blijven spoelen.
P304+P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen 
en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Veiligheidsinformatie over de harsreiniger - Niet-geklassi-
ficeerd product volgens de geldende wetgeving.
P305+P351+P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen 
met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Veiligheidsinformatie over het harsdesinfecteermiddel
Klassificatie en labeling
Bevat : waterstofperoxide in oplossing 7,5%
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
P280 : Beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen 
met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voorzorgsmaatregelingen tijdens gebruik, opslag en transport
Veiligheidsuitrusting: Bij elk gebruik een veiligheidsbril en handschoe-
nen, die bestand zijn tegen chemische producten (uit nitrilrubber), 
dragen. In geval van onvoldoende ventilatie een geschikt ademhalings-
toestel dragen.
Voorwaarden voor gebruik en opslag: In de originele verpakking 
bewaren. Op een droge, geventileerde, vorstvrije plaats, niet in zonlicht, 
en tussen de (5 tot 35 °C), opslaan. Niet bij voedingsmiddelen of drank, 
inclusief dierenvoeding, bewaren.

Schoonmaken van het materiaal en afvoer
De materialen zijn voor eenmalig gebruik.
De verpakking niet uitspoelen, deze moet onder verantwoordelijkheid 
van de eigenaar als afval worden afgevoerd/ingezameld. Het product en 
de verpakking gescheiden afvoeren naar inzamelingsorganisatie.

schadelijke effecten en EHBO-voorschriften:
Inademing: Het slachtoffer naar buiten brengen en laten rusten. indien u 
zich niet lekker voelt, een arts raadplegen.
Contact met de ogen: Onmiddellijk en overvloedig met water spoelen tot u 
medisch advies heeft ingewonnen. Ga naar een arts als er irritatie optreed.
Contact met de huid: Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. 
Onmiddellijk en overvloedig met water spoelen. Ga naar een arts als er 
irritatie optreedt.
Inname: Niet laten drinken. NIET LATEN BRAKEN. Naar het ziekenhuis gaan.

Milieurisico's:
Vermijd afvoer in het milieu. Vermijd afvoer via de riolering en contact 
met het drinkwater.

NL

Uitvoering
1. Het zoutreservoir (zoutvat) openen

- Voor apparaten met een apart zoutvat; het deksel van het zoutvat
afnemen

- Voor apparaten met 1 behuizing, het deksel voor het vullen van het
zoutreservoir afnemen

Binnenin het zoutreservoir zult u een buis aantreffen (meestal een grijze 
PVC-buis) afgesloten door een dop (zie tekening hiernaast).

2. Maak deze dop open.
3. Giet de volledige inhoud van de reinigingsflacon voor hars of het

desinfecteermiddel voor hars* erin.
4. Plaats de dop terug.
5. Laat uw ontharder een volledige regeneratie uitvoeren (zie technische

handleiding waterontharder). Door deze regeneratie zal het product 
worden opgenomen, automatisch worden verdund en gespoeld zodra 
dit in contact komt met het ionenwisselaarhars die in uw wateronthar-
der zitten.

De behandeling opnieuw toepassen volgens advies in bovenstaande 
tabel.

* Wanneer u de 2 producten gaat toepassen (bijv. 1e maand), gebruik
dan eerst het harsreinigingsmiddel (volgens de hierboven vermelde 
procedure van 1 tot 5) en voeg de volgende dag (of daarop volgende 
week) het desinfecteermiddel voor hars toe op dezelfde manier (van 1 
tot 5). (de 2 producten niet met elkaar mengen).

Gebruiksinstructies water hardheidstest 
voor ontharders
Gebruiksinstructies van de waterhardheidstest 
voor ontharders
Door middel van deze test kunt u de werking van uw ontharder 
controleren of hij voldoende zacht water levert. U kunt deze test 
uitvoeren op elk gewenst moment behalve wanneer uw ontharder aan 
het regenereren is.

Vergeet niet om voor het uitvoeren van de analyse eerst enkele liters 
water te laten lopen voordat u een staal neemt.

- Breng 10 ml van het water dat u wilt testen in het kunststof buisje.
- Breng het reagens er druppelsgewijs bij en zorg dat u het aantal

druppels telt. Het water zal rood worden.
- Schud het buisje na elke druppel.
- Stop met reagens toevoegen als het water van rood naar groen

verkleurd.
- Tel het aantal druppels op om de TH* te berekenen (1 druppel komt

overeen met 0,56 graden Duitse hardheid ).

* De Totale Hardheid (TH) geeft het kalkgehalte in het water aan,
uitgedrukt in graden Duitse hardheid (°DH).

Resultaat:

Een TH rond de 5,6 °DH Duitse hardheid (°DH)** wijst op een goede 
regeling en werking van uw waterontharder.

Als u een hogere waarde meet, moet u uw ontharder opnieuw regenere-
ren en weer enkele liters laten produceren voordat u de analyse weer 
opnieuw uitvoert.

**Een lagere waarde kan eventueel werden ingesteld op vraag van de
gebruiker.

NL

Algemeen
Beste klant,
Bedankt voor uw bestelling van deze reiniging-, desinfectie en 
TH-analyse set Deze set is speciaal ontwikkeld voor het onderhoud van 
uw waterontharder.

Gebruik van het document
Het volledige document moet gelezen worden voordat u gebruik maakt 
van AQAClean en de meegeleverde producten om de veiligheid van de 
gebruikers en het materiaal te garanderen. De instructies en informatie 
uit dit document moeten nauwlettend worden uitgevoerd en/of 
worden opgevolgd.

Veiligheid
Zoals bij alle actieve bestanddelen, moeten de producten uit deze 
verpakking voorzichtig worden behandeld en mogen deze niet binnen 
handbereik van kinderen worden bewaard. Bij aanraking met de huid of 
de ogen, overvloedig spoelen met schoon water en onmiddellijk een 
arts raadplegen. De veiligheidsinformatie evenals de gevareninformatie 
en veiligheidssymbolen staan vermeld aan het einde van deze 
handleiding en op de verpakking. Voor meer veiligheidsinformatie over 
deze producten kunt u het veiligheidsinformatie blad raadplegen op: 
www.msds-sys.net.

Telefoonnr. in noodgeval : Belgium (+32 /70 245 245),
Nederland (+31 (0) 30 274 88 88)

Milieu
De productverpakkingen en inhoud van de AQAClean moeten worden 
afgevoerd volgens de huidige voorschriften.

Inhoud van het AQAClean pakket
Het pakket omvat:

- 2 flacons van 125 ml reinigingsmiddel voor de onthardershars
- 1 flacon van 250 ml desinfecteermiddel voor onthardershars
- 1 analyseset voor TH-hardheid bestaande uit een kunststof buisje

met maatstrepen en een flacon van 15 ml met reagens
- 1 gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften in verschillende

talen voor alle producten

Gebruiksinstructies voor reinigings-
middel en desinfecteermiddel voor 
hars
Gebruiksfrequentie voor reinigingsmiddel voor hars
De producten toepassen volgens onderstaande tabel.

1ste MAAND
1 flacon reinigingsmiddel voor hars vervolgens, de volgende dag 
of daarop volgende week 1 flacon harsdesinfecteermiddel

Hier de datum van de behandeling vermelden

2de tot met de 6de MAAND

Geen behandeling

7de MAAND

1 flacon harsreinigingsmiddel

Hier de datum van de behandeling vermelden

AttentionAtención

AttentionAtención

Kit de mantenimiento 
para descalcificador de agua
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Manual de instrucciones ES

ES

ES

Puesta en marcha
1. Abrir el depósito de sal.

- En el caso de aparatos de 2 cuerpos: levantar la tapa del depósito de sal.
- En el caso de aparatos monobloque: retirar la tapa de sal.

Dentro del depósito de sal se encuentra una chimenea (tubo de PVC 
generalmente gris) con un tapón (véase el esquema aquí al lado).

2. Abrir el tapón.
3. Verter dentro de la chimenea todo el contenido del frasco de limpiador

de resina o de desinfectante de resinas* (sin mezclar ambos 
productos).

4. Volver a colocar el tapón.
5. Iniciar una regeneración completa del descalcificador (véase el manual

técnico). Esta regeneración permite aspirar el producto, diluirlo 
automáticamente y enjuagarlo una vez puesto en contacto con las 
resinas intercambiadoras de iones que contienen el descalcificador.

Repetir la operación según la periodicidad indicada en la tabla que 
aparece a continuación.

* Cuando se tienen que utilizar los 2 productos (caso del primer mes),
utilizar primero el limpiador de resina (siguiendo los pasos 1 a 5 anteriores) 
y al día siguiente (o durante la semana posterior) aplicar el desinfectante 
de resina siguiendo el mismo procedimiento (pasos 1 a 5).

Instrucciones de uso de la Prueba de 
dureza para descalcificadores
Instrucciones de uso de la Prueba de dureza para 
descalcificadores
Esta prueba le permite apreciar el funcionamiento de su descalcificador 
controlando que suministra agua suficientemente descalcificada. Puede 
realizar la prueba en cualquier momento, excepto cuando el descalcifica-
dor está generando.
Antes de la prueba, no olvide dejar correr varios litros de agua del grifo 
antes de tomar la muestra.

- Introduzca 10 ml de agua para controlar en la probeta.
- Vierta el reactivo gota a gota y cuéntelas.
- Agite la probeta después de cada gota: el agua se vuelve roja.
- Deje de verter reactivo cuando el color pase de rojo a verde.
- Con el total de gotas obtiene el TH* (1 gota corresponde a 1 grado

francés).
* El Título Hidrotimétrico (TH) indica el contenido de cal del agua

expresado en grados franceses (°f ).

Expresión del resultado:

Un TH entre 10 y 15 grados franceses** indica un buen ajuste y un buen 
funcionamiento del descalcificador.
Si obtiene un valor superior, realice una regeneración completa de su 
aparato y después deje correr varios litros de agua del grifo y repita al 
análisis.

**Puede haberse configurado un valor inferior a petición del usuario.

Información de seguridad
Información de seguridad acerca
de la Prueba de dureza para
descalcificador 

H226 - Líquidos y vapores inflamables.
H319 - Provoca irritación ocular grave.
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.
P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o 
superficies calientes. -No fumar.
P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): 
Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel 
con agua o ducharse.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior 
y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P403+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar 
fresco.

Información de seguridad acerca del Limpiador de resinas: 
producto no clasificado según la reglamentación vigente.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P337+P313 : Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Información de seguridad acerca
del desinfectante de resinas
Clasificación y etiquetado
Contiene : peróxido de hidrógeno en disolución 7,5%
H319 : Provoca irritación ocular grave.
P102 : Mantener fuera del alcance de los niños.
P280 : Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P337+P313 : Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Precauciones durante la utilización, el almacenamiento y el transporte
Equipos de protección: Utilizar siempre gafas de seguridad, guantes 
resistentes a los productos químicos (caucho nitrilo). En caso de 
ventilación insuficiente, llevar un aparato respiratorio apropiado (B).
Condiciones de manipulación y de almacenamiento: Conservarlo en su 
embalaje original. Almacenarlo en un lugar seco y aireado, protegido de 
heladas, del calor y de la luz (entre 5 y 35 °C). Conservarlo alejado de 
alimentos y bebidas, incluso para animales.

Limpieza del material y desecho
Este producto no requiere indicaciones en cuanto a la limpieza ya que 
los frascos son de un solo uso.
No enjuagar el embalaje, que tiene que eliminarse como desecho bajo la 
responsabilidad total del usuario. Desechar el producto y su recipiente 
en un centro de recogida de desechos.

Efectos secundarios desfavorables e instrucciones de primeros auxilios:
Inhalación: sacar a la persona afectada al aire libre y dejar que descanse. 
En caso de mareo, consultar con un médico.
Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con agua abundante 
hasta obtener la opinión de un médico. Consultar con un médico si se 
desarrolla irritación.
Contacto con la piel: Retirar la ropa y el calzado que se haya 
contaminado. Enjuagar inmediatamente con agua abundante. Consultar 
con un médico si se desarrolla irritación.
Ingestión: No dar nada de beber a la persona afectada. NO HACER 
VOMITAR A LA PERSONA AFECTADA. Llevar a la persona afectada al 
hospital.

Riesgos medioambientales:
Evitar desechar el producto al medio ambiente. Evitar que penetre en el 
sistema de alcantarillado y de agua potable.

ES

Información general
Apreciado cliente:
Queremos darle las gracias por haber adquirido este kit de limpieza, 
desinfección y análisis TH que ha sido especialmente diseñado para 
contribuir al mantenimiento y a la vigilancia adecuada de su descalcificador.

Utilización del documento
Lea el documento completo antes de utilizar el kit AQAClean y los 
productos que contiene, a fin de preservar la seguridad de los usuarios y 
del material. Las indicaciones que aparecen en este documento deben 
seguirse con atención. El fabricante declina toda responsabilidad si no se 
respetan dichas instrucciones.

Seguridad
Como todos los productos activos, los que contiene esta maleta deben 
manipularse con precaución y no deben dejarse al alcance de los niños. 
En caso de contacto con la piel o con los ojos, enjuagar con abundante 
agua y consultar rápidamente con un médico. La información de 
seguridad, de riesgos y los símbolos de seguridad están recogidos al 
final de este manual y también en la maleta. Para obtener más 
información de seguridad de los productos, consulte su Ficha de datos 
de seguridad en Internet: www.msds-sys.net.

Teléfono de emergencia : +34 91 5620420

Medio ambiente
El embalaje de los productos que contiene AQAClean debe desecharse 
según la reglamentación vigente.

Composición de la maleta AQAClean
La maleta incluye:

- 2 frascos de 125 ml cada uno de limpiador para resinas de
descalcificador

- 1 frasco de 250 ml de desinfectante para resinas de descalcificador
- 1 kit de análisis de la dureza TH formado por una probeta de

plástico graduada y un frasco de 15 ml de reactivo
- 1 manual de instrucciones y de seguridad multilingüe para todos

los productos

Instrucciones de uso del limpiador y 
del desinfectante de resinas
Frecuencia de utilización del limpiador de resinas
Utilizar los productos según la periodicidad indicada en la tabla que 
aparece a continuación.

MES 1
1 frasco de limpiador de resinas y, al día siguiente o durante la 
semana posterior 1 frasco de desinfectante de resina

Anotar aquí la fecha del tratamiento

MES 2 a 6

Ningún tratamiento

MES 7

1 frasco de desinfectante de resina

Anotar aquí la fecha del tratamiento

Chiminea

Tapón


