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BEST WATER TECHNOLOGY

Szanowni Klienci,

Dzigkujemy za wybdr naszego produktu oraz za
zaufanie, jakim nas Pafstwo obdarzyli.
Postaramy sie go nie zawie$¢ réwniez w
kolejnych latach poprzez wsparcie techniczne
oraz serwis zakupionego przez Panstwa
produktu. Aby mogli sie Paistwo cieszyé dtuga
i bezawaryjng praca urzadzenia zalecamy, aby
byto ono serwisowane co najmniej raz w roku
przez wykwalifikowany serwis posiadajacy
naszg autoryzacje.

Czekamy na wszelkie informacje z Parfstwa
strony. Postaramy sie, aby byli Pafistwo w petni
zadowoleni z naszych produktéw i rozwigzan.

Dzial Serwisu i Montazu

Wazne wskazéwki: w celu unikniecia bteddw,
nalezy instrukcje montazu i obstugi
przechowywaé w miejscu dostepnym - w
poblizu urzadzenia, ktdre jest w niej omawiane.
Przed przystgpieniem do  wykonywania
jakichkolwiek czynnosci przy urzadzeniu zaleca
sie przeczytanie catej instrukcji i zastosowanie
sie do wskazdwek w niej zawartych. Pomimo
starannosci, z jaka napisano ninigjszg instrukcje,
BWT Polska nie moze gwarantowac doktadnosci
wszystkich zawartych w niej informacji i nie
ponosi odpowiedzialnosci ani za btedy, jakie
moze zawierad, ani za szkody powstate w
wyniku uzytkowania. Tresé instrukcji nie podlega
zobowigzaniom prawnym.

Wszelkie zmiany w tym zmiany techniczne
zastrzezone!

EUROSOFT GIT CLK 250-800 SE/WZ
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EUROSOFT GIT CLK 250-800 SE/WZ

1. DANE TECHNICZNE

Dla wszystkich typdw: cisnienie robocze 3 - 7 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C, zasilanie
elektryczne 24 V/50 Hz (transformator sieciowy w zakresie dostawy), pobdr mocy 35 W, stopieri ochrony
IP 44, przytgcze kanalizacyjne DN 50.

TYPE 250 330 500 650 800

Nominalna $rednica przytacza DN 32 (gwint zew. 11/4")

Przeptyw nominalny przy zmiekczaniu

do0,1°d m3/h 35 4,0 4,2 4Lb 4,8

Przeptyw max. m3/h 4,5 5,0 5,2 5,4 5,8

Strata ci$nienia przy przept. nominalnym  bar 0,7

Max. ilo$¢ wody zmiekczonej pomiedz

regeneracjami );;rzy tewardos'Jcip15 °de g m3 16 22 33 40 50

lloéé ztoza op. 3 4 6 8 10

lloéé podsypki op. 1

Pojemno$é jonowymienna X(:T;Z; 250 330 500 650 800

Srednie zuzycie soli na jedna kg 12 16 24 32 40

regeneracje

Objetosé zbiornika solanki L 150 150 200 300 460

Wysokosé catkowita mm 1620 1890 1895 2020 1905

Glebokosé catkowita mm 530 530 530 710 910

Szeroko$é catkowita mm 970 1000 1040 1280 1400

$rednica zewn. butli mm 334/13" 369/14"  406/16"  469/18"  552/21"

Kod towaru 240100054 240100055 240100056 240100057240100058
bBWT
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2. ZAKRES DOSTAWY

- kompozytowy zbiornik ci$nieniowy z rurg centralng
i dystrybutorem dolnym;

- zawor sterujacy z Norylu® sterowany
elektronicznie, z transformatorem sieciowym;

- typy 250 i 330 posiadajag wbudowany w gtowice
zZawér mieszajacy

- przynalezna ilo$é ztoza (wg tabeli);

- zbiornik  roztworowy solanki z
oprzyrzagdowaniem;

- kryza i waz poptuczyn;

- tester twardosci ogdlnej AQUATEST;

- instrukcja montazu i obstugi; - karta gwarancyjna.

kompletnym

Zalecane wyposazenie dodatkowe (poza zakresem

dostawy):

- filtr wstepny, zabezpieczajgcy gtowice sterujgca

zmiekczacza BWT EUROSOFT GIT CLK przed

zanieczyszczeniami mechanicznymi;

armatura przytgczeniowa MULTIBLOCK X (nr kat.

240028342) i zestaw wezy przytgczeniowych

32/32 (nr kat. 240004583).

- armatura mieszajagca DN 32 (nr kat. 240004581)

- typy 500, 650 i 800 w zakresie dostawy nie
posiadajg armatury mieszajacej.

- filtr ochronny.

Zmiekczacze EUROSOFT GIT CLK wypetnione sa
kationitem silnie kwasnym (z atestem dla wody
pitnej).

3. PRZEZNACZENIE

Zmiekczacz BWT EUROSOFT GIT CLK jest
jednokolumnowym urzadzeniem pozwalajgcym na
catkowite zmiekczenie wody pitnej i uzytkowej
celem zabezpieczenia instalacji wodnej oraz
podtaczonych do niej armatur i urzadzen przed
szkodami  powodowanymi  odktadaniem = sie
kamienia kottowego. Proces zmiekczania zachodzi
na drodze wymiany jonowej. Woda surowa
zawierajgca jony Ca2+ i Mg2+ stanowigce twardos¢,
przeptywa przez ztoze jonitowe obsadzone jonami
Na+. Jony wapnia i magnezu wypierajg jony sodowe
ze ztoza, zajmujac ich migjsce. Po wyczerpaniu
zdolnos$ci wymiennej nastepuje regeneracja ztoza za

pomocyg roztworu solanki. Regeneracja jest
inicjowana  automatycznie poprzez gtowice
sterujaca.

Urzadzenia BWT EUROSOFT GIT CLK dostepne jest
w trzech wersjach:

«SE - regeneracja uruchamiana jest po prze-
ptynieciu przez urzadzenie zadanej objetosci-

EUROSOFT GIT 58 250-800 SE/WZ

Godzina
fabrycznie

wody, z przesunieciem
wejscia w  regeneracje
nastawiona na 2:00 w nocy.

« WZ - regeneracja uruchomiana jest natychmiast po
przeptynieciu przez urzadzenie zadanej objetosci
wody.

«Z - regeneracja uruchamiana jest w odstepach
czasowych.

czasowym.
zostata

Uwaga! Dla wszystkich typdéw urzadzeh podczas
regeneracji nie ma przerwy w dostawie wody, ale
w tym czasie podawana jest woda twarda. Chcac
zabezpieczy¢ instalacje przed przedostawaniem sig
do niej wody twardej, za zmiekczaczem nalezy
zamontowaé dodatkowy elektrozawér odcinajacy
przeptyw wody na czas regeneracji urzadzenia.

4. ZASADA DZIAEANIA

W czasie pracy urzadzenia woda surowa ptynie z
géry do dotu przez ztoze w kolumnie zmiekczacza.
Wapn i magnez wymieniane sg na jony sodu na
drodze ekwiwalentnej wymiany jonowej.
Uzdatniona (miekka) woda zbierana jest z dolnej
czesci ztoza poprzez system dystrybucyjny, po czym
wyptywa z urzadzenia poprzez rure Srodkows i
wielodrogowy zawér sterujgcy. Na wyjsciu z zaworu
sterujgcego znajduje sie armatura mieszajaca (250-
330), pozwalajaca na dowolng regulacje twardosci
wody na wyjsciu z urzadzenia.

Po wyczerpaniu sie zdolnosci jonowymiennej ztoza
nalezy przeprowadzi¢ regeneracje polegajgca na
ptukaniu  wstecznym i przywrdceniu zdolnosci
jonowymiennej ztoza za pomoca roztworu chlorku
sodu (NaCl). Podczas ptukania wstecznego woda
ptynie z dotu do géry poprzez materiat filtracyjny z

odpowiednig predkoscia, powodujagc  jego
rozluznienie. W tym czasie do kanalizacji
wyptukiwane  sg  wszelkie  zanieczyszczenia

mechaniczne, zawiesiny etc. Przywrdcenie zdolnosci
jonowymiennej polega na podaniu na ztoze
stezonego roztworu chlorku sodu, pobieranego
(zasysanego) ze zbiornika roztworowego przez
inzektor w gtowicy. Po pobraniu ustalonej ilosci
woda przeptywajaca w dalszym ciggu przez inzektor
wypiera nadmiar roztworu NaCl z kolumny
zmiekczacza w procesie ptukania wolnego. Dalej
nastepuje ptukanie szybkie z predkosciag przeptywu
zblizong do predkosci pracy. Podczas tego procesu
ztoze uktada sie i ostatecznie doptukuje. Ostatnim
etapem regeneracji jest napetnienie zbiornika
roztworowego wodg, co umozliwia przygotowanie
roztworu  NaCl potrzebnego do nastepnej
regeneracji. Poptuczyny z procesdw regeneracji

DBWT
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odprowadzane sg do kanatu poprzez przy-tacze
$ciekdw i kryze ograniczajgcy ich przeptyw.

Caty  proces regeneracji sterowany  jest
automatycznie i przebiega w zaprogramowanych
odstepach czasowych lub objetosciowych w
zaleznosci od typu sterowania.

5. WSTEPNE WARUNKI
MONTAZU

Przy montazu urzadzenia nalezy wzigé¢ pod uwage
normy i przepisy instalacyjne, ogdlne wytyczne i
dane techniczne. Przy cis$nieniu w sieci powyzej 7

bar, przed urzadzeniem nalezy zamontowad
reduktor ciénienia. Urzadzenie powinno zostaé
ustawione w pozycji pionowe;j. Nalezy

zagwarantowac cisnienie wody 3 bar.

W urzadzeniach nie przewidziano oddzielnego
systemu ochronnego przed niedoborem wody; w
przypadku koniecznosci  zastosowania takiego
systemu nalezy zainstalowad¢ go w miejscu montazu
urzadzenia (np. czujnik cisnienia nadzorujgcy cisnie-
nie minimalne i powodujgcy przerwe w zasilaniu
przy regeneracji - w przypadku wystapienia
niedoboru wody).

Nalezy zapewnié w bezposrednim sagsiedztwie (w
odlegtodci 1 m) zasilanie elektryczne - oddzielne
podtgczenie do sieci (230 V/50 Hz). Unikad
przepied! Miejsce montazu musi byé zabezpieczone

przed mrozem, agresywnymi chemikaliami,
barwnikami, rozpuszczalnikami  oraz parg i
dziataniem bezposrednich Zrédet ciepta (np.
grzejniki) - temperatura otoczenia nie moze

przekraczaé 40 °C.

W poblizu powinno znajdowad sie przytgcze
kanalizacji, gwarantujgce mozliwogé
bezcidnieniowego odprowadzenia wody ptuczacej
przy maksymalnym  przeptywie zgodnie @z
wymaganiami w tabeli (rozdz. 1. Dane techniczne).
Nalezy zapewnié¢ przerwe powietrzng miedzy
koricem przewodu $ciekowego, a przewodem
kanalizacyjnym, celem unikniecia skazenia
bakteryjnego urzadzenia.

71 =20 mm

——

Uwaga! Zgodnie z zaleceniami SANEPIDu, w3z
wody poptucznej musi zostaé przymocowany w
odlegtoéci co najmniej 20 mm od najwyzszego
mozliwego poziomu $ciekéw (wolny sptyw).

EUROSOFT GIT 58 250-800 SE/WZ

6. MONTAZ

Moze byé przeprowadzany przez
urzadzenia.

uzytkownika

Zmiekczacz jest zwykle dostarczany w stanie nie-
napetnionym w celu unikniecia ewentualnych szkéd
transportowych. Zataczone w dostawie ztoze
(zgodnie z tabelg z rozdz. 1. ,Dane techniczne™)
nalezy przy pomocy lejka wprowadzi¢ do
urzadzenia.

- Upewnié sie, ze zbiornik zmiekczacza jest pusty i
czysty.

- Ustawié zbiornik zmiekczacza w miejscu montazu,
na réwnym i twardym podtozu w poblizu kratki
$ciekowej, a nastepnie wtozyé do niego
dystrybutor centralny, tak aby dolna cze$é
umiejscowita sie w zagtebieniu dna.

- Zadlepi¢ gérny otwdr dystrybutora i wsypad

wokét  niego  odpowiednig ilo$é podsypki

zwirowej, a nastepnie zywicy jonowymienne;j.

Uwaga! Podczas napetniania zwir nie moze dostaé
sie pod dysze rozdzielacza - w przeciwnym razie
istnieje niebezpieczeristwo peknigcia przy
pdzniejszym nakrecaniu zaworu sterujacego.

- Zdjg¢ zaslepke, wsunagé zawdr na  przewdd
centralny dystrybutora i wkreci¢ w gwint zbiornika
mocno do oporu.

- Uszczelki powinny byé wczeéniej nasmarowane
silikonem DUPONT Molykote. Zastosowanie
innego smaru moze spowodowad specznienie
uszczelek, a w efekcie uszkodzenie urzadzenia.

- Nalezy zwrdcié uwage na prawidtowe utozenie
uszczelek i $rodkowe usytuowanie dystrybutora.
lego krawedz powinna byé sfazowana celem
tatwiejszego natozenia gtowicy.

bBWT
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- Wykonaé instalacje doprowadzajacg wode do
zaworu. Zalecane jest uzycie elastycznych
przewoddw. $rednica rurociaggu powinna byé nie
mniejsza od wielkodci przytacza gtowicy.

Analogicznie wykonaé instalacje odprowadzajacy
wode uzdatniong z urzadzenia do instalacji
wodociggowej. W przypadku mozliwosci pobordéw
wiekszych od wydajnosci maksymalnej urzadzenia,
na wyjsciu zainstalowad zawér regulujacy przeptyw.

Uwaga: W przypadku montazu zmiekczacza za
pomocy armatury przytaczeniowej MULTIBLOCK i
zestawu wezy przytgczeniowych nalezy zwrdcié
uwage na strzatki wskazujace kierunek przeptywu na
armaturze MULTIBLOCK oraz na wejsciu i wyjsciu
zaworu sterujgcego.

- Przed stacjg wmontowad reczny zawdr wody
surowej, za stacjg reczny zawdr wylotowy wody
uzdatnionej. W instalacji nalezy przewidzied filtr
wstepny mechaniczny, mozliwo$é ominiecia (tzw.
Lby-pass”) oraz zawér probierczy za stacjg, w celu
utatwienia pobierania prébek wody uzdatnionej
do badania jakosci

Wykonaé instalacje odprowadzajgcg wode do
kanalizacji. Wyjscie zaworu zakoficzone jest kryza
ograniczajgcg wyptyw wody do $ciekdw w czasie
spulchniania ztoza i szybkiego ptukania. Przytgcze
wody poptucznej zakorczone jest koncdwka
gwintowang lub koncdwka do weza (w zaleznosci
od wielkosci urzadzenia).Waz poptuczyn nalezy
poprowadzi¢ naturalnym spadkiem do kanalizacji.
Przymocowa¢ koniec weza.

Obok kolumny umiescié zbiornik na solanke, z
platformg  zamontowang na  odpowiedniej
wysokosci. Na platformie znajdowad sie bedzie sél
tabletkowa do regeneracji, podmywana woda.

Uwaga! Nie wolno stosowaé soli miatkiej, konieczna
jest sél tabletkowa.

Wysoko$é platformy zostata fabrycznie dobrana.
Objetos¢ wody, ktéra bedzie rozpuszczata sdl
tworzac roztwér, jest automatycznie nalewana do
zbiornika na kofcu procesu regeneracji.

- Zawdr solanki nalezy potaczydé za pomoca kolan-ka
z przewodem ciénieniowym, taczacym zawér z
gtowica sterujaca (przewdd dostarczany jest w
komplecie i znajduje sie w  zbiorniku
roztworowym).

EUROSOFT GIT 58 250-800 SE/WZ

7. URUCHOMIENIE

Uruchomienie urzadzenia moze zostad
przeprowadzone wytacznie przez autoryzowany
serwis BWT. W przeciwnym przypadku gwarancja
nie bedzie honorowana.

7.1. PROGRAMOWANIE

Uwagal!

Programowanie powinno byé wykonywane tylko
przez autoryzowany serwis BWT. Modyfikacja
ustawionych parametréw zaworu moze
niekorzystnie wptynaé na prace urzadzenia.

7.2. WYGLAD PANELU
STEROWANIA

Przycisk
ustawienia
godziny

Przycisk
regeneracji

\ le? 4

Przycisk \

zatwierdzenia Przyciski ustawienia
i przejscia do
kolejnego
kroku

wartosci

7.3. WYSWIETLENIA
PODCZAS PRACY

Zardwno w trybie objetosciowym jak i czasowym
podczas pracy na wyswietlaczu pojawia sie
informacja o aktualnej godzinie

SETTIE

(B35

bBWT
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7.4. USTAWIENIE CZASU
Aby ustawié godzine nalezy wcisngé przycisk
SET i i iskarmni Ny
clock  ustawic godzine przyciskami ‘ AN | /
Zatwierdzi¢ ustawié minuty przyciskami
| ﬁ | _ nastepnie wcisngé przycisk

w celu zatwierdzenia.

7.5. WYSWIETLENIA
PODCZAS REGENERAC)JI

W trakcie regeneracji zawdr wskazuje nazwe
docelowego cyklu (wskaznik pulsujacy) lub nazwe
cyklu osiggnietego oraz czas pozostaty do
zakoriczenia danego cyklu regeneracji (wskaznik
staty).

Po zakonczeniu wszystkich cykli regeneracji zawdr
ustawia sie ponownie w pozycji roboczej.

CYKLE REGENERACII

1 Backwash Ptukanie wsteczne
’ Brine Zasysanie solanki & ptukanie
wolne
Rinse . .
3 Ptukanie szybkie
Fill Napetnianie zbiornika
4 [
$rodka

SET

[ B

RACKWASH

Zawér wehodzi w cykl ptukania wstecznego,
pulsuje czas trwania cyklu.

Zawdr wocyklu ptukania wstecznego, wskaznik
czasu pozostatego do zakonczenia cyklu.

EUROSOFT GIT 58 250-800 SE/WZ

7.6. RECZNE WYWOLANIE
REGENERACIJI

Istnieja dwa reczne wywotanie
regeneracji:

1 Nacisnaé i zwolnié przycisk ] REGEN
Zacznie pulsowad napis REGEN TODAY.

W celu anulowania ponownie wcisngé przycisk

1 symbol przestanie pulsowad.
] REGEN Y P P

Regeneracja
wyznaczonej porze.

REGEN
2 Weisngé przycisk l i

przytrzymad przez 5 sek. Regeneracja rozpocznie sie
natychmiast.

sposoby na

rozpocznie sie o

Uwaga! Urzadzenie dostarczane jest z nastawami
fabrycznymi (testowymi) poszczegdlnych cykli. Dla
prawidiowego funkcjonowania urzgdzenia
wymagana jest korekta nastaw, uwzgledniajaca
dane warunki pracy. Moze jej dokonaé jedynie
autoryzowany serwis BWT.

8. BIEZACA OBSEUGA

Do podstawowych zadar obstugi nalezy kontrola
poziomu i okresowe uzupetnianie soli tabletkowej w
zbiorniku solanki. Zabezpieczenie w przypadku
przerwy w doptywie pradu: W przypadku
wystapienia przerwy w doptywie pradu zasilajgcego

podczas trwania regeneracji, zawdr sterujgcy
zatrzymuje sie na aktualnie przeprowadzanym
etapie - razem z silnikiem skokowym, a po

ponownym wtaczeniu zasilania regeneracja jest
dalej prowadzona - az do zakoiczenia procesu. Po
okresie przerwy w doptywie pradu nalezy uvaktualnié
czas w sterowniku.

9. KONSERWACIJA

Kazde urzadzenie techniczne wymaga regularnej
konserwacji. Prace konserwacyjne i wymiana
zuzytych czesci powinny by¢ wykonywane przez
autoryzowany serwis.

DBWT
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EUROSOFT GIT 58 250-800 SE/WZ

10. USUWANIE ZAKEOCEN/USTEREK

ZAKEOCENIE PRZYCZYNA IECIE

Upewni¢ sig, ze zasilanie elektryczne jest poprawne

Przerwane zasilanie elektryczne . K . K .
rzer zastant ez (sprawdzi¢ bezpiecznik, wtyczke i wtacznik)

Sterownik nie dziata prawidtowo Wymieni¢ sterownik
Regeneracja nie  Odfaczona linka wodomierza Sprawdzi¢ potgczenie wodomierza do sterownika
zachodzi Zablokowany wodomierz Wyczyscié lub wymienié wodomierz
Zepsuty silniczek zaworu Wymienic¢ silniczek
Niewtasciwe ustawienia Skontaktowad sie z autoryzowanym serwisem
Otwarty zawér obejsciowy (bypass) Zamknaé by-pass
. o . Dosypa¢ soli do zbiornika solanki i utrzymywad jej poziom
Brak soli w zbiorniku solanki ponad poziomem wody
Zatkany inzektor Wyczyscié lub wymienié inzektor i sitko
Niedostateczny poziom wody w Sprawdzi¢ czas napetniania zbiornika i wyczyscié kryze
Urzadzenie zbiorniku solanki solanki (BLFC), jesli jest zatkana
dostarcza twardg L, . L. X
wode Nieszczelno$¢ dystrybutora Upewni¢ sie, czy przewdd nie jest pekniety
X Inodd Sprawdzi¢ pierécien uszczelniajgcy Wymienié uszczelki i
Nieszczelno$¢ wewnetrzna zaworu przektadki lub / oraz ttok
Wodomierz zablokowany Wyczysci¢ wodomierz
Przewdd wodomierza roztgczony Sprawdzi¢ podtaczenie wodomierza do sterownika
Niewtasciwe ustawienia Skontaktowad sie z autoryzowanym serwisem

Niewtadciwe ustawienie napetniania

- . Skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem
zbiornika solanki € Y y

Urzadzenie zuzywa
zbyt duzo soli Nadmiar wody w zbiorniku solanki Patrz: ,Nadmierna ilo$¢ wody w zbiorniku solanki”

Niewtasciwe ustawienia Skontaktowad sie z autoryzowanym serwisem

Osady state w przewodach przed

i Wyczyscié przewod
zmiekczaczem yczyscic prz y

Spadek ci$nienia

q Osady state w zmiekczaczu Wyczyscié¢ gtowice i ztoze zmiekczacza
wody
Wejscie do zaworu zablokowane obcymi ., . L ox .
. . Wyjac ttok i przeczysci¢ zawor
ciatami
Brak lub peknigcie gornego dystrybutora Umiesci¢ gérny dystrybutor lub wyczyscié go
Zywica
jonowymienna w . X Upewni¢ sig, ze system solanki wyposazony jest w ,air
L. Powietrze w urzadzeniu "
$ciekach check
Zbyt duza kryza $ciekdw (DLFC) Zapewni¢ wtasciwa kryze $ciekéw (DLFC)
Zelazo Zuzyta zywica
w wodzie Skontaktowad sie z autoryzowanym serwisem
zmigkczonej Zawarto$¢ zelaza przekracza

zalecang warto$é

DBWT
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ZAKEOCENIE

Nadmierna
ilo$¢ wody w
zbiorniku
solanki

PRZYCZYNA

Zatkana kryza $ciekéw (DLFC)

EUROSOFT GIT 58 250-800 SE/WZ

NIECIE

Wyczyscié kryze $ciekdw (DLFC)

Zepsuty zawdr solanki

Wymieni¢ zawér solanki

Niewtasciwe ustawienia

Skontaktowad sie z autoryzowanym serwisem

Stona woda w
przewodach
uzdatniajacych

Zatkany inzektor i / lub sitko

Wyczyscié inzektor i wymieni¢ sitko

Nieprawidtowe dziatanie sterownika

Wymieni¢ sterownik

Zanieczyszczenia w zaworze solanki

Wyczyscié lub wymienié zawdr solanki

Ciato obce w kryzie solanki (BLFC)

Wyczyscié kryze solanki (BLFC)

Niskie ci$nienie wody

Podwyzszy¢ ci$nienie wody powyzej 1,8 bar

Niewtasciwe ustawienia

Skontaktowad sie z autoryzowanym serwisem

Urzadzenie nie
zasysa solanki

Zatkana kryza $ciekéw (DLFC)

Wyczyscié kryze $ciekdw (DLFC)

Zatkany inzektor i / lub ostona inzektora

Wyczyscié inzektor i wymieni¢ ostone

Zablokowany filtr inzektora

Wyczyscid filtr

Niskie ci$nienie wody

Podwyzszy¢ ci$nienie wody do 1,8 bar

Nieszczelno$é wewnetrzna zaworu

Wymieni¢ uszczelki i przektadki oraz / lub

zestaw ttoka

Niewtasciwe ustawienia

Skontaktowad sie z autoryzowanym serwisem

Nieprawidtowe dziatanie sterownika

Wymieni¢ sterownik

Ciagta
regeneracja (bez
przerwy)

Nieprawidtowe dziatanie sterownika

Wymieni¢ sterownik

Uszkodzone mikroprzetaczniki lub
przewody elektryczne

Wymieni¢ uszkodzone czesci

Nieprawidtowe dziatanie krzywki cykli

Wymieni¢ lub przeinstalowad krzywke

Ciagty przeptyw
do $cieku

W przypadku wystapienia jakichkolwiek trudnosci przy usunieciu zaktécen wg przedstawionych powyzej

Zanieczyszczenia w zaworze

Zdjaé zestaw ttoka i sprawdzié¢ go, usungé

zanieczyszczenia i sprawdzi¢ zawdr w réznych pozycjach

regeneracji

Nieszczelno$é wewnetrzna zaworu

Wymieni¢ uszczelki i przektadki oraz / lub

zestaw ttoka

Zablokowanie zaworu w pozycji solanki
lub ptukania wstecznego

Wymieni¢ zestaw ttoka, uszczelki i przektadki

Silnik sterownika zablokowany lub
uszkodzony

Wymieni¢ silnik sterownika i sprawdzi¢ wszystkie kota

zebate pod katem brakujacych zebéw

Nieprawidtowe dziatanie sterownika

Wymieni¢ sterownik

wskazdéwek, nalezy niezwtocznie zwrdcié sie do naszego dziatu serwisu.

INSTRUKCJA OBSEUGI
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11. OBOWIAZKI
UZYTKOWNIKA

Kazde urzadzenie wymaga regularnej konserwacji i
przegladdw technicznych. Aby zapewnid
prawidtowe i bezusterkowe dziatanie urzadzenia
oraz spetni¢é wymagania gwarancyjne producenta
uzytkownik powinien stale obserwowad prace
poszczegdlnych elementéw systemu w  trakcie
eksploatacji i podjgé niezbedne kroki w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zaktdcen. Nawet w
przypadku bezawaryjnego funkcjonowania urzadzen
nalezy dokonywaé regularnie wymiany czesci
zuzywajacych sie i materiatéw eksploatacyjnych.

Elementy ulegajgce zuzyciu eksploatacyjnemu i
sugerowany okres wymiany:

KONTROLA PODCZAS KONSERWACII

Inzektor co 2 lata
Ttoki i uszczelnienia co 2 lata
Zawér ptywakowy co 3 lata
Sensor optyczny co 5 lata
Silnik gtowicy co 5 lata
System dystrybucyjny co 5 lata
Zbiornik solanki co 10 lat
Ztoze co 5 lata
Waz spustowy co 5 lata
Zbiornik co 10 lat

EUROSOFT GIT 58 250-800 SE/WZ

12. GWARANCJA

Podstawowym warunkiem zachowania gwarancji
jest przeprowadzenie rozruchu urzadzenia przez
autoryzowany serwis BWT. Wszelkie prace zwigzane
z uruchomieniem, jak i naprawg w okresie
gwarancyjnym, moga by¢  przeprowadzane
wytacznie przez wykwalifikowanych pracownikéw
serwisu.

W  przypadku stwierdzenia ingerencji oséb
niepowotanych, jakiekolwiek roszczenia
gwarancyjne nie bedg uznawane. W przypadku
zaktécen w pracy urzadzenia wystepujgcych w
okresie trwania gwarancji, nalezy zwrécié sie do
naszego biura (Dziatu Serwisu), podajgc doktadne
dane dotyczace typu i numeru
produkcyjnego/fabrycznego, znajdujace sie na
tabliczce znamionowej urzadzenia lub odczytane
tabeli danych technicznych.

Gwarancja nie obejmuje zaktdéced w pracy i
ewentualnych uszkodzen urzadzenia, wynikajacych z
niewtasciwej obstugi lub ze zmian parametréw
fizyko-chemicznych wody zasilajacej, jak rdwniez
niedotrzymania  warunkéw  wymaganych  dla
prawidtowe] pracy stacji (szczegdlnie wazne jest
zapewnienie wlasciwego cisnienia wody).

Jako czesci zamienne mogy by¢ stosowane
wytgcznie elementy oryginalne - w przeciwnym
wypadku  moze doj$¢ do  utraty praw
gwarancyjnych.

Uwagal! Zbiornik kompozytowy, wchodzacy w sktad
urzadzenia, nie moze byé stosowany w zakresie
dziatania podcisnien.

DBWT
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Przyktadowy schemat instalacji urzadzenia BWT EUROSOFT GIT CLK/XX

Manometr Multiblock X
. 'z zaworem probierczym
Notatki T
Woda surowa 4 Woda uzdatniona
[= It _;,? B — -
Weze 4
Manometr Filtr mechaniczny m
Z Zaworem wetgpny
probierczym
Zmigkczacz
- BWT Eurosoft GIT CLK
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